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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

(далее Программа) сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области (далее с. п.  Курумоч), разработана в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Редакция от 31.07.2020), Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом 

Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 

Программа определяет основные направления развития систем 

коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч, в том числе систем: теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, 

газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, 

жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения 

экологического состояния с. п. Курумоч.  

Основу Программы составляет система программных мероприятий по 

различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. п. Курумоч и в полной 

мере соответствует государственной политике реформирования коммунального 

комплекса РФ.  
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1. Паспорт Программы 

Наименование Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области на период 2022 - 2033 гг. 

Основание для разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ. Редакция от 31.07.2020) ст.6 п. 4.1; 

Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 

 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области 

Разработчик Программы 
Общество с ограниченной ответственностью «Самарская 

энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области 

Соисполнители Программы 

«МУП ЖКХ по сельскому поселению Курумоч»; 

МУП «Тепло Волжского района»; 

Прочие подрядные организации 

Цели Программы 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства в с. п. 

Курумоч на период 2022 – 2033 гг.; 

Модернизация и повышение эффективности существующей 

системы коммунальной инфраструктуры; 

Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе 

коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч; 

Повышение качества предоставляемых услуг; 

Улучшение состояния окружающей среды, экологическая 

безопасность развития проживания населения с. п. Курумоч. 

Задачи Программы 

Определение перспективной потребности населения и объектов 

нового строительства с. п. Курумоч в коммунальных ресурсах; 

Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 

надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; 

Разработка конкретных мероприятий по повышению 

эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение их инвестиционной 

привлекательности; 

Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного 

и промышленного строительства. 

Основные индикаторы и 

показатели, позволяющие 

оценить ход реализации 

Программы 

Показатели перспективной обеспеченности и потребности 

застройки поселения; 

Показатели надежности; 

Показатели энергоэффективности и развития соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов; 

Показатели качества коммунальных услуг; 
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Критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы; 

Показатели перспективных нагрузок; 

Показатели величин новых нагрузок; 

Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

Показатели эффективности производства транспортировки 

ресурсов; 

Показатели эффективности потребления каждого вида 

коммунального ресурса; 

Показатели воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 
Программа реализуется в течение 2022-2033 гг. 

Объем финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

365 432,42 тыс. рублей, в том числе: 

в сфере водоснабжения – 329 260,0 тыс. руб.; 

в сфере водоотведения – 20 620,0 тыс. руб.; 

в сфере теплоснабжения –15 552,42 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение надежности работы систем коммунальной 

инфраструктуры с. п. Курумоч; 

Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

Повышение экологической безопасности с. п. Курумоч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Характеристика существующего состояния  

коммунальной инфраструктуры с.п. Курумоч 

Инженерное обеспечение сельского поселения Курумоч включает в себя 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение, связь.  

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1. 

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры. 

Наименование 

населенногопункта 
ГС ГК ТС ВС ЭС ВО ЖБО ТБО 

село Курумоч + + + + + - + + 

поселок Власть Труда + + - + + - + + 

ж/д Курумоч - + - - + - + + 

д/д Мастрюково + + - - + - + + 

 

ТС - централизованное теплоснабжение; 

ВС - централизованное водоснабжение; 

ВО - централизованное водоотведение; 

ЭС - централизованное электроснабжение; 

ГС - централизованное газоснабжение; 

ГК - газовые котлы; 

ТКО - вывоз твердых бытовых отходов; 

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 

 

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 

Институциональная структура теплоснабжения 

На территории сельского поселения Курумоч действуют 1 изолированная 

система теплоснабжения. 

Годовая выработка тепловой энергии от котельной с. п. Курумоч, 

составляет около 24,89 тыс. Гкал.  

Общие сведения по автономным источникам тепловой энергии 

представлены в таблице 2.1.1. 



7 

 

Таблица 2.1.1 – Сведения об отопительных котельных с.п. Курумоч 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Тип 

котельной 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

1. 
Котельная с. 

Курумоч 
водогрейная 

Самарская область Волжский 

район с. Курумоч, ул. Мира, 6а 

 

1966 г. 

 

Основное топливо для выработки тепловой энергии котельными - 

природный газ. 

Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома, 

бюджетные и прочие организации. Существующие границы зон действия систем 

теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных 

потребителей к тепловым сетям. 

Тепловые сети, присоединенные к котельным, имеют 2-х трубную 

прокладку, проложены надземным и подземным способом. Все сети 

теплоизолированы. Тепловая энергия в горячей воде используется 

потребителями на нужды отопления. 

Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства 

сельского поселения Курумоч оборудованы индивидуальными источниками 

тепловой энергии, число которых равно количеству зданий с индивидуальным 

теплоснабжением.  

В качестве индивидуальных источников используются проточные газовые 

водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические 

водонагреватели.  

Индивидуальные теплогенераторы 

Индивидуальные источники тепловой энергии в сельском поселении 

Курумоч служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального 

жилого фонда суммарной площадью 231,296 тыс.м2. 

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными 

из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности 

теплогенераторов, установленных в ИЖД отсутствуют, не представляется 
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возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на 

отопление существующих ИЖД определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. 

 Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖД, обеспечиваемая от 

индивидуальных теплогенераторов, составляет около 46,26 Гкал/ч.  

Зоны действия источников тепловой энергии 

На территории с.п. Курумоч действует одна энергоснабжающая 

организация - Муниципальное унитарное предприятие «Тепло Волжского 

района». 

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Тепловые сети от модульных котельных с.п. Курумоч– двухтрубные без 

обеспечения горячего водоснабжения, симметричные.  

Материал трубопроводов – сталь трубная. 

Тепловые сети работают только в отопительный период по 

температурному графику 95/70°С.  

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется 

за счет естественных изменений направления трассы, а также за счет применения 

П-образных компенсаторов.   

Для дренажа трубопроводов тепловых сетей в низших точках установлены 

штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства), а в 

высших — штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники). 

 

 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Утвержденные Департаментом ценового и тарифного регулирования 

Самарской области тарифы на отпуск тепловой энергии потребителям (протокол 

от 15.12.2020 г. №55к) от МУП «Тепло Волжского района» муниципального 

района Волжский представлены в таблицах 2.1.2 – 2.1.3.  

 

 



9 

 

Таблица 2.1.2 – Сведения о тарифах МУП «Тепло Волжского района» 

муниципального района Волжский на тепловую энергию и теплоноситель (без 

учета НДС). 

Единица 

измерения 
с 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

п
о
 3

0
.0

6
.2

0
1
9

 

с 
0
1
.0

7
.2

0
1
9
  

п
о
 3

1
.1

2
.2

0
1
9

 

с 
0
1
.0

1
.2

0
2
0
 

п
о
3
0

.0
6
.2

0
2
0
 

сс
 0

1
.0

7
.2

0
2
0
  

п
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
0

 

с 
0
1
.0

1
.2

0
2
1
  

п
о
 3

0
.0

6
.2

0
2
1

 

с 
0
1
.0

7
.2

0
2
1
  

п
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
1

 

с 
0
1
.0

1
.2

0
2
2
  

п
о
 3

0
.0

6
.2

0
2
2

 

с 
0
1
.0

7
.2

0
2
2
  

п
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
2

 

Тепловая энергия 

руб./Гкал 
2005,

12 
2039 2039 2108 2108 2171 2171 2234 

Теплоноситель 

руб./куб. м 35,11 35,39 35,39 36,58 36,58 37,45 37,45 38,58 

 

Таблица 2.1.3 - Нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление утвержденные Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 16.05.2017 г 

Приказ №120 

Категория 

многоквартирного 

(жилого) дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого 

помещения в месяц) 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из камня, 

кирпича  

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из панелей, 

блоков  

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из дерева, 

смешанных и других 

материалов  

На 12 

месяцев 

<*> 

На 7 

месяцев  

На 12 

месяцев 

<*> 

На 7 

месяцев  

На 12 

месяцев 

<*> 

На 7 

месяцев  

Этажность/Метод 

расчета  

многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  

1 - 4 0,0180 

0,0309 

метод 

аналогов 

0,0180 

0,0309 

метод 

аналогов 

0,0180 

0,0309 

метод 

аналогов 

5 - 9 0,0173 

0,0297 

метод 

аналогов 

0,0175 

0,0300 

метод 

аналогов 

0,0175 

0,0300 

метод 

аналогов 

10 - 14 0,0150 

0,0257 

метод 

аналогов 

0,0163 

0,0279 

метод 

аналогов 

0,0163 

0,0279 

метод 

аналогов 

15 и выше 0,0133 

0,0228 

метод 

аналогов 

0,0148 

0,0254 

метод 

аналогов 

0,0148 

0,0254 

метод 

аналогов 

Этажность/Метод 

расчета  

многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки  
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1 - 4  0,0142  0,0243 

метод 

аналогов  

0,0155  0,0266 

метод 

аналогов  

0,0155  0,0266 

метод 

аналогов  

5 - 9  0,0140  0,0240 

метод 

аналогов  

0,0146  0,0250 

метод 

аналогов  

0,0146  0,0250 

метод 

аналогов  

10 - 14  0,0139  0,0238 

метод 

аналогов  

0,0137  0,0235 

метод 

аналогов  

0,0137  0,0235 

метод 

аналогов  

15 и выше  0,0137  0,0235 

метод 

аналогов  

0,0128  0,0219 

метод 

аналогов  

0,0128  0,0219 

метод 

аналогов  

 

 

Динамика роста тарифа на тепловую энергию представлена наглядно на 

рисунке № 1. 

 

Динамика роста тарифа на теплоноситель представлена наглядно на рисунке 

№ 2. 

2005,12
2039 2039

2108 2108

2171 2171

2275 2275

2401

1800

1900

2000
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Рис. 1 - Динамика раста тарифа на тепловую энергию
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в 

таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей Ед. изм. 2021г. 2022г. 

Доля объемов ТЭ, расчет за который осуществляется с 

использованием ПУ, в общем объеме потребляемой ТЭ, в 

т.ч.: 

% 5 5 

в многоквартирных домах с исп.  общедомовых ПУ % 5 5 

в индивидуальных жилых зданиях % 0 0 

в бюджетных организациях % 0 0 

прочие % 0 0 

 

Существующие технические и технологические проблемы в системах 

теплоснабжения поселения 

По данным теплоснабжающей организации МУП «Тепло Волжского 

района» муниципального района Волжский, в системе теплоснабжения с.п. 

Курумоч выделяется несколько особо значимых технических проблем: 

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии в 

модульных котельных; 

76,43
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79,84 79,84
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Рис. 2 - Динамика роста тарифа на теплоноситель 
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- вспомогательное оборудование котельной нуждается в проведении 

комплекса работ по улучшению энергетической эффективности систем 

теплоснабжения.  

- отсутствует система погодного регулирования работы котельной. 

В соответствии с требованиями №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности» и ПТЭ ТЭ необходимо проведение режимно-наладочных 

испытаний котлов. 

 

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из 

которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество 

воды источника водоснабжения, рельеф местности. 

Система водоснабжения с.п. Курумоч включает в себя следующие 

технологические комплексы: 

- водозаборные устройства (ВЗУ); 

- резервуары чистой воды (РЧВ); 

- насосные станции II-го подъема; 

- напорные и магистральные водоводы, распределительные сети, колодцы, 

водоразборные колонки и пожарные гидранты. 

Водоснабжение населённых пунктов на территории с.п. Курумоч 

осуществляется из подземных водоисточников.  

Централизованным водоснабжением «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч» обеспечены такие населенные пункты как: с. Курумоч и п. Власть 

Труда. 

Водопотребителями являются коммунальный, животноводческий и 

производственный секторы сельского поселения. 

 

 

 



13 

 

Состояние существующих источников водоснабжения 

и водозаборных сооружений 

с. Курумоч и п. Власть Труда 

Централизованное водоснабжение с. Курумоч и п. Власть Труда 

осуществляется за счет подземных вод с помощью артезианских скважин, 

расположенных на двух водозаборах: водозабор №1 находящийся в с. Курумоч 

и водозабор №2, находящийся в п. Власть Труда. Оба водозабора посредством 

водоводов объединены в общую схему.  

Водозабор № 1 расположен в с. Курумоч, состоит из четырех скважин №№ 

1, 2, 12, 13, введенных в эксплуатацию в период с 1991 по 2008 г.г.,  

оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ, с помощью которых вода по 

внутренним сетям подается в резервуар-накопитель чистой воды объемом 400 

мᶾ. Вода с данного резервуара, насосами 1Д 200-90б (3 шт.) насосной станции II-

го подъема, подается на распределительные резервуары-накопители объемами 

200 мᶾ и 700 мᶾ. После данных резервуаров вода распределяется самотеком по 

потребителям с. Курумоч. В связи с тем, что скважины № 1 и № 2 водозабора №1 

с. Курумоч выработали свой дебит, и на водозаборе № 1 остались в работе две 

скважины № 12 и № 13, основная нагрузка по водозабору приходится на 

скважины водозабора № 2 п. Власть Труда. 

Водозабор № 2 расположен в п. Власть Труда, состоит из шести 

артезианских скважин № 2÷7, введенных в эксплуатацию в период с 1964 по 2008 

г.г., оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ.  Вода со скважин 

поступает в два резервуара-накопителя объемом по 100 мᶾ каждый и насосами К 

100-65-200 и К 80-50-200 насосной станции II-го подъема с двух резервуаров 

направляется в резервные емкости водозабора № 1. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, полив приусадебных 

участков и пожаротушение.  

Уличные водопроводные сети с. Курумоч протяженностью 50,47 км 

смонтированы из стальных и чугунных труб диаметрами 57÷200 мм. Уличные 

водопроводные сети п. Власть Труда протяженностью 12,0 км смонтированы из 



14 

 

стальных и ПЭ труб диаметрами 57÷200 мм. На сетях установлены пожарные 

гидранты и водоразборные колонки. 

Железнодорожная станция Курумоч 

Централизованное водоснабжение ж/д станции Курумоч осуществляется 

от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается водозабором подземных 

вод из артезианской скважины.  

Уличные водопроводные сети ж/д станции Курумоч смонтированы из 

стальных и ПВХ труб диаметрами 63 - 100 мм. Вода используется на 

хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушения и полив. 

Железнодорожная станция Мастрюково (ЖГИЗ) 

Централизованное водоснабжение ж/д станции Мастрюково 

осуществляется от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины.  

Уличные водопроводные сети ж/д станции Мастрюково смонтированы из 

стальных труб. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, 

пожаротушения и полив. 

Водоснабжение железнодорожной станции Мастрюково – ЖГИЗ 

осуществляется из локальных водоисточников (шахтных колодцев и 

артезианских скважин), т.к. в этом населенном пункте водопровод отсутствует. 

Эксплуатационные зоны водоснабжения 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 №782, 

«эксплуатационная зона» -зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) 

организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения.  

В с.п. Курумоч системы централизованного водоснабжения обслуживает 

организация МУП «ЖКХ сельского поселения Курумоч» и «РЖД». 

Таким образом, на территории сельского поселения Курумоч расположены 

две эксплуатационные зоны холодного водоснабжения:  
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- «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» (эксплуатация 

централизованных систем водоснабжения села Курумоч и поселка Власть 

Труда); 

- организация «РЖД» (эксплуатация централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов ж/д станция Курумоч и ж/д станция 

Мастрюково). 

В с.п. Курумоч системы централизованного горячего водоснабжения 

обслуживает организация: Муниципальное унитарное предприятие «Тепло 

Волжского района» (МУП «Тепло Волжского района»). Таким образом, на 

территории сельского поселения Курумоч расположена одна эксплуатационная 

зона горячего водоснабжения:  

- МУП «Тепло Волжского района». 

Технологические зоны водоснабжения 

Согласно ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и Постановлению Правительства РФ 

от 05.09.2013 № 782 «Технологическая зона водоснабжения» - часть 

водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой 

обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее 

потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 

централизованной системе водоснабжения с.п. Курумоч, можно выделить три 

технологические зоны водоснабжения: 

- I зона - технологическая зона системы централизованного водоснабжения 

села Курумоч и поселка Власть труда: водоснабжение населения осуществляется 

из артезианских скважин, расположенных на двух водозаборах: водозабор №1 

находящийся в с. Курумоч и водозабор №2, находящийся в п. Власть Труда. 

Водозабор № 1 состоит из четырех скважин, из которых только две скважины 

рабочие. Водозабор № 2 состоит из шести рабочих артезианских скважин. Оба 

водозабора посредством водоводов объединены в общую схему. В схему 
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водоснабжения кроме скважин входят резервуары-накопители и насосные 

станции II-го подъема. 

- II зона - технологическая зона системы централизованного 

водоснабжения железнодорожной станции Курумоч: водоснабжение 

населенного пункта обеспечивается водозабором подземных вод из 

артезианской скважины.  

- III зона - технологическая зона системы централизованного 

водоснабжения железнодорожной станции Мастрюково: водоснабжение 

населенного пункта обеспечивается водозабором подземных вод из 

артезианской скважины. 

Описание технологических зон централизованных систем холодного 

водоснабжения представлено в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Технологические зоны систем холодного водоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование 

технологической зоны 

Зона централизованного холодного 

водоснабжения 

I Подземные водозаборы с. Курумоч, п. Власть труда 

II Подземный водозабор ж/д станция Курумоч 

III Подземный водозабор ж/д станция Мастрюково 

 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в с.п. 

Курумоч имеется одна технологическая зона централизованных систем 

горячего водоснабжения: 

- I зона – водогрейная котельная №1, расположенная в Волжском районе, 

с. Курумоч, ул. Мира, 6. 

Описание технологических зон централизованных систем горячего 

водоснабжения представлено в таблице 2.2.2 
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Таблица 2.2.2 – Технологические зоны систем горячего водоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование 

технологической зоны 

Зона централизованного горячего  

водоснабжения 

I Котельная №1 

с. Курумоч: 

два 9-и этажных жилых дома (пр. Ленина 25, 27), 

общежитие (пр. Ленина 24), два детсада №17 

«Светлячок» (пр. Ленина 10) и №28 «Белочка» (ул. 

Жигулевская 1а), административное здание (ул. Мира 

6). 

   

Водопотребление осуществляется посредством эксплуатации подземных вод 

водозаборными скважинами.  

Краткая техническая характеристика и режим работы артезианских скважин 

и каптированных родников представлены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3– Техническая характеристика и режим работы артезианских 

скважин и каптированных родников 

№ 

п/п 

Место  

расположения 

Год 

ввода в 

эксплу

атацию 

Глубина 

скважин, 

м 

Дебит, 

м3/ч 

Год 

выполнени

я 

последних 

ремонтных 

работ 

Состояние 

на 2021 г. 

 

с. Курумоч 

водозабор №1  

1 Скважина № 27/08 (1) 2008 50 2 н/д не рабочее 

2 Скважина № 52/08 (2) 2008 50 2 н/д не рабочее 

3 Скважина № 5865 (12) 1991 37 16 2018 рабочее 

4 Скважина № 5873 (13) 1991 37 16 2018 рабочее 

п. Власть труда 

водозабор №2 

1 Скважина № 2/67 1967 57 25 2018 рабочее 

2 Скважина № 3/84 1984 45 25 2018 рабочее 

3 Скважина № 39/08 2008 50 10 2019 рабочее 

4 Скважина № 5/64 1964 43 25 2020 рабочее 

5 Скважина № 6/67 1967 45,5 25 2020 рабочее 

6 Скважина № 7/66 1967 47 25 2020 рабочее 

 

Приборы учета поднятой воды на скважинах - отсутствуют. Скважины № 

12 и № 13 водозабора № 1 работают бесперебойно. Скважины № 1 и № 2 

водозабора №1 с. Курумоч с 2010 года находятся в нерабочем состоянии. Все 

шесть скважин №№ 2÷7 водозабора № 2 работают по графику круглосуточно. 



18 

 

Характеристика насосных станций 

 Насосные станции выполняют следующие задачи: 

1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме 

согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом 

водопотребления. 

2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов. 

3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для 

бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных 

точках, в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на 

артезианских скважинах водозаборов с. Курумоч и п. Власть труда представлена в 

таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Техническая характеристика насосного оборудования 

 

Приборы учета на скважинах отсутствуют. 

Характеристика водонапорных сооружений  

Краткая техническая характеристика сооружений представлена в таблице 

2.2.5. 

№ 

п/п 

Место 

 размещения 

Марка 

оборудования 

Ко

л-

во, 

шт. 

Наличие 

автоматики 

регулиро-

вания 

 

Год вво-

да в экс-

плуата-

цию 

 

 

Износ,  

% 

с. Курумоч 

водозабор №1  

1 Скважина № 27/08 (1) ЭЦВ 6-16-100 1 н/д 1964 100 

2 Скважина № 52/08 (2) ЭЦВ 6-16-100 1 н/д 1964 100 

3 Скважина № 5865 (12) ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1982 88 

4 Скважина № 5873 (13) ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1982 80 

п. Власть труда 

водозабор №2 

1 Скважина № 2/67 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 85 

2 Скважина № 3/84 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 85 

3 Скважина № 39/08 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 2006 90 

4 Скважина № 5/64 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 

5 Скважина № 6/67 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 

6 Скважина № 7/66 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 
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Таблица 2.2.5 - Краткая техническая характеристика сооружений    

Место размещения, 

краткая характеристика 

Года ввода в 

эксплуатацию 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 

Текущее 

техническое 

состояние на 2021 

г. 

с. Курумоч 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1 у 

насосной станции II подъема, V=400 мᶾ 
1998 1 

Аварийное.  

Требуется замена 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1, 

V=200 мᶾ 
2010 1 Удовл. 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1, 

V=700 мᶾ 
2011 1 Удовл. 

п. Власть труда 

Резервуар-накопитель на водозаборе №2, 

V=100 мᶾ 
1976 2 Удовл. 

 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам 

потребления. 

Характеристика качества системы водоснабжения 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского 

поселения Курумоч - отсутствуют. 

Исследование артезианской воды на водозаборах с.п. Курумоч на 

проведение химического анализа подземных вод в 2021 г. проводила 

гидрохимическая лаборатория ООО «Центр мониторинга водной и 

геологической среды» (Аттестат аккредитации № ААС.А.00374 выдан 

25.09.2019 г.). 

Качество воды по минерализации и общей жёсткости не соответствует 

нормам ГОСТ 2874-82 (вода питьевая): превышение норм по содержанию железа: 

- скважины №12, 13 (протокол №275 от 18.03.2021г.) – жесткость 8,1±0,5,7ºЖ; 

- скважины №2, 3, 4, 5 (протокол №274 от 18.03.2021г.) – жесткость 8,1±0,5ºЖ; 

- скважины №6, 7 (протокол №273 от 18.03.2021г.) – жесткость 8,1±0,5ºЖ; 

- перед поступлением в распределительную сеть с. Курумоч (протокол №276 от 

18.03.2021г.) – жесткость 8,1±0,5ºЖ; 
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- перед поступлением в распределительную сеть п. Власть Труда (протокол №276 

от 18.03.2021г.) – жесткость 8,1±0,5ºЖ; 

Повсеместно требуются установки обезжелезивания.  

Характеристика водопроводных сетей 

Снабжение абонентов населенных пунктов холодной питьевой водой 

надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей 

водопровода. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность 

водоснабжение напрямую зависят от состояния трубопроводов. 

Водопроводные сети с. Курумоч и п. Власть Труда закольцованы единым 

водоводом. Общая протяжённость существующих водопроводных сетей в селе 

Курумоч и поселке Власть Труда составляет 50,47 км. Трубопроводы 

водопроводных сетей выполнены из стальных, а/ц, чугунных и ПВХ труб. 

Диаметр варьируется от 20 до 325 мм. 

Срок эксплуатации и степень износа отдельных участков водопроводных 

сетей составляет около 50 лет, износ (в среднем) составляет 80%. 

Глубина прокладки трубопроводов системы водоснабжения 1,5 м, что ниже 

уровня промерзания грунта в зимний период, который составляет 0,79 м, а в особо 

холодные месяцы может достигать 1,21 м для данного климатического пояса. 

Согласно данным предоставленным эксплуатирующей организацией 

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», в таблице 2.2.6 представлена 

характеристика водопроводных сетей с. Курумоч и п. Власть Труда. 

Таблица 2.2.6 - Характеристика существующих водопроводных сетей с. Курумоч 

и п. Власть Труда  

№ 

п/п 

Наименование 

Параметра 
с. Курумоч п. Власть Труда 

1 
Устройство водопровода (закольцован, 

тупиковый, смешанный) 
закольцован закольцован 

2 Протяженность сетей (км) 38,47 12,0 

3 Нуждаются в замене (км) 30,0 6,0 

4  Год ввода в эксплуатацию 1964-1970 1964-1970 

5 Процент износа водопроводных сетей, % 85 70 

6 Материал Сталь, чугун ПЭ, сталь 

7 Диаметр трубопроводов, мм 57-200 57-200 
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Водопроводные сети ж/д станции Курумоч (РЖД) 

Централизованное водоснабжение населенного пункта обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины. Уличные 

водопроводные сети ж/д станции Курумоч смонтированы из стальных и ПВХ 

труб диаметрами 63 - 100 мм. 

Водопроводные сети ж/д станции Мастрюково (РЖД) 

Централизованное водоснабжение населенного пункта обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины. Уличные 

водопроводные сети ж/д станции Мастрюково смонтированы из стальных труб. 

Характеристика водопроводных сетей ж/д станции Курумоч и ж/д станции 

Мастрюково эксплуатирующей организацией «РЖД» не предоставлена. 

 

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 

холодному водоснабжению, представленные организацией «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч», показаны в таблице 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 - Общий баланс водопотребления, предоставленный организацией 

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

с. Курумоч, п. Власть труда 

Водопотребление 

за 2020 г. 

Водопотребление 

за 2021 г. 

1 Поднято воды 
тыс. 

м3/год 
593,76 759,55 

2 Подано воды в сеть 
тыс. 

м3/год 
593,70 759,55 

3 
Расход на собственные 

нужды 

тыс. 

м3/год 
8,07 9,13 

 

4 

 

Потери в сетях при 

транспортировке 

тыс. 

м3/год 
165,76 342,05 

% 28 45 

5 
Полезный отпуск холодной 

воды потребителям 

тыс. 

м3/год 
419,87 408,32 

 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

- объем реализации холодной воды в 2021 году составил 408,32 тыс. м3; 
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- суммарный объем потерь воды при транспортировке составил около 45% 

от общего объёма поданной воды в сеть. 

Объем поднятой холодной воды, фактически продиктован потребностью 

объемов питьевой воды на реализацию потребителям (полезный отпуск) и 

потерями воды в сетях. 

Структура территориального баланса подачи холодной воды представлена 

в таблице 2.2.8. 

Таблица 2.2.8 - Структура территориального баланса питьевой воды 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической  

зоны 

Подача питьевой воды 

Годовой  

водопотребление

, 

тыс. м3/год 

Среднее  

водопотребление

, 

тыс. м3/сут 

Максимальное  

водопотребление

, тыс. м3/сут 

I 

подземный водозабор 

с. Курумоч,  

п. Власть труда 

593,76 1,627 2,115 

II 
скважина ж/д станции 

Курумоч 
н/д н/д н/д 

III 
скважина ж/д станции 

Мастрюково 
н/д н/д н/д 

Сведения о водопотреблении абонентами технологических зон II, III 

заказчиком не предоставлены. 

Учет потребления воды в сельском поселении ведется по трём основным 

группам потребителей: 

 - население; 

 - бюджетные учреждения; 

 - прочие организации (юридические лица и физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).  

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по 

группам абонентов населенных пунктов с.п. Курумоч за 2021 год, согласно 

сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», приведены 

в таблице 2.2.9. 



23 

 

1. Таблица 2.2.9 - Структурный баланс реализации питьевой воды за 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Фактическое 

 водопотребление, тыс. м3/год 

с. Курумоч, п. Власть труда 

1 
Реализовано воды всего, в том 

числеГВС: 

408,32 

 

1.1 
население всего, в том числе 

 ГВС 
357,09 

1.2 
бюджетные организации всего, 

 в том числе ГВС 
13,38 

1.3 
прочие организации всего,  

в том числе ГВС 
37,84 

Представленный структурный баланс потребления воды по группам 

потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды является 

население. 

Численность населения с.п. Курумоч по состоянию на 01.01.2022 г., 

получающая коммунальные услуги в сфере водоснабжения («МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч»), представлены в таблице 2.2.10. 

Таблица 2.2.10 - Численность населения с.п. Курумоч. 

№ 

п/п 

Наименование 

 Показателя 

Численность населения, получающие 

услуги холодного водоснабжения 

(«МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч»), чел. 

   1. Население с.п. Курумоч всего, в том числе: 7420 

1.1 население с. Курумоч 6600 

1.2 население п. Власть труда 680 

1.3 население ж/д станции Курумоч 110 

1.4 население ж/д станции Мастрюково 30 

 

Сведения о фактическом потреблении населением воды («МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч»), исходя из статистических и расчетных данных, 

представлены в таблице 2.2.11. 
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Таблице 2.2.11- Сведения о потреблении воды населением за 2021 г. 

№ 

п/п 

Группа 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Фактический объём  

реализации воды  

холодная в том числе ГВС 

1. 
 Потребление населением 

с. Курумоч и п. Власть труда 
тыс. м3/год 357,09  

 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

 системы водоснабжения 

Мощность системы водоснабжения сельского поселения Курумоч 

складывается из: 

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов 

(проектная производительность); 

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

Анализ резервов и дефицитов существующей располагаемой мощности 

системы водоснабженияс. Курумоч и п. Власть труда представлен в таблице 

2.2.12 

Таблица 2.2.12 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения 

Наименование 

 источника 

Разрешённый 

объём изъятия 

воды 

Фактическая производительность ВЗС  

за 2021 г. 

тыс. 

м3/год 
м3/сут 

тыс. 

м3/год 

среднесут

. 

потреблен

ие, мᶾ/сут 

max 

потребл

ение, 

мᶾ/сут 

дефицит (-) 

/ резерв (+) 

производит

. ВЗС, % 

с. Курумоч и п. Власть труда 

Водозабор №1, 

Водозабор №2 
1066,0 2920,5 593,76 1626,74 2114,76 28% 

 

Из соотношения указанных расчётных значений можно сделать вывод, что 

в настоящее время на ВЗС есть резерв производственных мощностей. 
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Данные по объему воды водозаборов других населенных пунктов 

заказчиком не предоставлены, следовательно, анализ резервов и дефицитов 

производственных мощностей водозаборов произвести невозможно. 

Существующая система коммерческого учета воды 

На территории сельского поселения Курумоч по данным водоснабжающей 

организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», приборами учета 

холодной воды оборудованы: 

 - водозаборные сооружения – 0; 

 - бюджетные организации – 16 шт. (96,8%); 

 - прочие потребители – 42 шт. (97,1%); 

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имеющих 

техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных 

приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих 

централизованное водоснабжение, представлена в таблице 2.2.13. 

Таблица 2.2.13 - Оснащенность приборами учета воды  

Наименование 

 показателя 

Фактически  

оснащено  

приборами  

учета, ед 

Потребность  

в оснащении 

приборами  

учета, ед. 

Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных 

индивидуальными приборами учета на:  
1087 629 

холодная вода 1087 629 

Число многоквартирных домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета на:  
19 14 

холодная вода 19 14 

Число жилых домов (индивидуальных домов), 

оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. 
1033 340 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в с. п. Курумоч необходимо 

утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. 
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Основными целями программы являются: перевод экономики поселения 

на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента 

энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к 

энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения 

неучтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета 

каждую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых 

приборов учёта и установку индивидуальных приборов учёта воды не только 

поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе. 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

В настоящее время гарантирующей организацией, обеспечивающей 

холодное водоснабжение в с.п. Курумоч, является «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч». 

Основные сведения об организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч» представлены в таблице 2.2.14. 

Таблица 2.2.14 - Основные сведения об организации «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» 

Наименование организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

ИНН организации 6330063874 

КПП организации 633001001 

Вид деятельности Сбор, очистка и транспортировка воды 

Вид товара 

Техническая вода нет 

Питьевая вода да 

Режим налогообложения УСН 

Организация выполняет 

инвестиционную программу 
нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
443545 Самарская область, Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Гаражная, д.27 

Почтовый адрес: 
443545 Самарская область, Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Гаражная, д.27 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Евгений Геннадьевич 

(код) номер телефона: (846)9989808 
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Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Замятина Татьяна Петровна 

(код) номер телефона: (846)9989435 

 

Параметры регулирования в сфере водоснабжения «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» муниципального района Волжский представлены в таблице 

2.2.15. 

Таблица 2.2.15- Параметры регулирования в сфере водоснабжения «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч». 

      

Наименование показателя Значение 

 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 

год 

Базовый уровень 

операционных расходов, тыс. 

руб. 

9 756,873 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

1,0 

Нормативный уровень 

прибыли, % 

- 

Уровень потерь воды, % 17,181 17,166 17,152 17,138 17,124 

Удельный расход 

электрической энергии, 

кВт·ч/м3 

1,620 1,619 1,617 1,615 1,614 

 

Утвержденные тарифы на воду в с. п. Курумоч, приведены в таблице 

2.2.16. 

Таблица 2.2.16 - Сведения по тарифам на питьевую воду «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» (Приказ министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 12.12.2018 № 734) 

Е
д

и
н

и
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зм
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1
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.2
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 п

о
 

3
0
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о
 

3
1
.1

2
.2

0
1
9
 

с 
0
1
.0

1
.2

0
2
0
 п

о
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7
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0
2
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о
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1
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с 
0
1
.0
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2
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о
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о
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6
.2

0
2
3
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п
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1
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2
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Тариф на питьевую воду (без НДС) 

руб./м3 35,11 35,39 35,39 36,47 36,47 37,37 37,37 38,42 38,42 39,49 

Население (без НДС) 

руб./м3 35,11 35,39 35,39 36,47 36,47 37,37 37,37 38,42 38,42 39,49 
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Основные проблемы в системе водоснабжения 

В системе водоснабжения с.п. Курумоч выделено несколько особо 

значимых технических проблем:  

в с. Курумоч и п. Власть труда: 

1) Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных 

труб, фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели 

качества питьевой воды. Скважины № 1 и № 2 водозабора №1 с. Курумоч 

выработали свой дебит, в связи с этим на водозаборе № 1 остались в работе две 

скважины № 12 и № 13. В таком режиме водозабор работает с 2010 года. 

Основная нагрузка по водозабору приходится на скважины водозабора № 2 п. 

Власть Труда. Необходимо проектирование и строительство новых 

водозаборных сооружений Южно-Курумоченского месторождения. 

2) Существующие стальные трубопроводы системы водоснабжения 

исчерпали свой нормативный срок службы. 

3) Недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры и 

пожарных гидрантов на водопроводных сетях. 

4) Отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не 

позволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе 

транспортировки ресурсов, что не дает возможность своевременно обнаружить 

неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их устранению. 

5) Накопительный резервуар объемом 400 мᶾ, расположенный на 

водозаборе № 1 у насосной станции II подъема, находится в аварийном 

состоянии. Требуется замена резервуара. 

6) На водозаборах с.п. Курумоч завышенные показатели воды по общей 

жесткости, отсутствуют очистные сооружения на водозаборах. 

7) Большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в 

частности, на поливных площадях в частном секторе, это приводит к 

нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период. 
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8) Нерациональное использование питьевой воды в летний период года - 

полив приусадебных участков и огородов осуществляется из хоз. питьевой 

водопроводной сети. 

9) Недостаточность финансовых средств для модернизации системы 

водоснабжения. 

 

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

Институциональная структура водоотведения 

Хозяйственно-бытовая канализация 

1. Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных 

сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения 

поселения, можно разделить на две составляющие: 

2. - сбор и транспортировка сточных вод; 

3. - очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 

4. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод с.п. 

Курумоч включает в себя систему самотечных и напорных канализационных 

трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными 

станциями и очистных сооружений канализации.  

В настоящее время на территории сельского поселения централизованная 

система водоотведения имеется только в с. Курумоч. 

В п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюково 

централизованная система водоотведения отсутствует. 

Сточные воды от жилых домов, предприятий и организаций, 

подключенных к централизованной системе канализации с. Курумоч, самотеком 

поступают на канализационную насосную станцию КНС №1. От КНС №1 

сточные воды по напорному коллектору поступают на канализационные 

очистные сооружения ОС №2 (бывшей Жигулевской 

птицефабрики),расположенные в 2,5 км западнее с. Курумоч. 
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В состав канализационных очистных сооружений входят: приемная камера 

(1 шт.), горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 шт.), 

двухъярусные отстойники (3 шт.), контактные резервуары (2 шт.), 

канализационная насосная станция КНС №2 (1 шт.), пруды-накопители (2 шт.). 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки, от 

предприятий и организаций с.п. Курумоч поступают в выгребные ямы и 

надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом и 

сливаются на действующие канализационные ОС №2, расположенные западнее 

с. Курумоч. 

Дождевая канализация 

На территории сельского поселения Курумоч отсутствует – смыв 

загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных 

площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий происходит по 

рельефу местности в системы водосборов р. Сок и р. Волга. Сооружения по 

очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют. 

Очистные сооружения 

Проектная производительность очистных сооружений - 3000 мᶾ/сутки. Год 

постройки - 1968 г. Территория канализационных очистных сооружений 

частично благоустроена. 

В состав канализационных очистных сооружений входят: 

- приемная камера – 1 шт. 

- горизонтальные песколовки с круговым движением воды – 2 шт. 

- двухъярусные отстойники – 3 шт. 

- контактные резервуары – 2 шт. 

- канализационная насосная станция (КНС №2) – 1 шт. 

- пруды-накопители – 2 шт. 

В с.п. Курумоч проживает 7420 человек. Согласно сведениям организации 

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», количество абонентов, 
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подключенных к существующей системе водоотведения, составляет 3890 

человек. 

Таким образом, обеспеченность населения с.п. Курумоч 

централизованным водоотведением составляет 52,4%. 

Срок эксплуатации канализационных ОС, КНС, сооружений и сетей 

системы водоотведения с. Курумоч более 50 лет. 

Согласно сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч», эффективность очистки стоков на ОС составляет 20%. 

Техническая характеристика существующих канализационных ОС №2 с. 

Курумоч представлена в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 - Техническая характеристика канализационных ОС №2 с. 

Курумоч 

Наименование  

Фактическая 

производите

льность, 

мᶾ/сут 

Проектная 

производите

льность, 

мᶾ/сут 

Степень 

износа 

оборудо-

вания,% 

Текущее 

техническое состояние 

ОС №2, 

в 2,5 км западнее  

с. Курумоч 

713 3000 90  

Возможности сооружений 

по эффективности 

очистки сточных вод не 

соответствуют 

современным 

требованиям.  

Очистные сооружения 

работают в предельном 

режиме. Наблюдается 

значительный 

коррозионный износ 

(90%) трубопроводов и 

металлоконструкций 

сооружений механической 

очистки. 

 

Фактический объем сточных вод, сбрасываемых на канализационные ОС 

№2 с. Курумоч, представлен в таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 – Фактический объем сточных вод, сбрасываемых на 

канализационные ОС №2 с. Курумоч 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Фактический объем сточных вод 
тыс. м³/год 275,7 271,5 261,2 245,1 

м³/сут. 755 743 713 671,51 

Производительность ОС м³/сут. 3000 3000 3000 3000 

Резерв мощности 
м³/сут. 2245 2257 2287 2328,49 

% 75 75 76 77 

 

Загруженность очистных сооружений с. Курумоч в настоящее время 

составляет около 23%. 

Согласно сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч»: 

- доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод, составляет 100%; 

 - доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения – 0%. 

Водоотведение от жилых домов частного сектора населенных пунктов с.п. 

Курумоч осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные, откуда 

вывозятся специализированным автотранспортом и сливаются на очистные 

сооружения села Курумоч. 

Баланс поступления сточных вод 

Как правило, объем хозяйственно-бытовых сточных вод почти равен объему 

питьевой воды, потребляемой в населенном пункте. При этом, среднее 

количество загрязнений от одного жителя, поступающее в канализационную 

сеть поселения в течение суток, более-менее постоянная величина.  

Суммарные объёмы сточных вод в целом по «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» (за период 2019-2021 г.г.) приведены в таблице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3 - Общий объем поступления сточных вод, тыс. м3/год 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

с. Курумоч 

Фактический объем сточных вод всего, в 

том числе: 

тыс. м³/год 271,5 261,2 245,1 

м³/сут 743,0 713,0 671,51 

от населения тыс. м³/год н/д 241,67 226,73 

от бюджетных организаций тыс. м³/год н/д 14,351 13,469 

от прочих организаций тыс. м³/год н/д 3,543 3,173 

Внутрихозяйственный оборот 

предприятия 
тыс. м³/год н/д 1,667 1,729 

Итого по ОС: тыс. м³/год 271,5 261,2 245,1 

 

Канализационные сети 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков села Курумоч 

осуществляется по канализационным трубопроводам на канализационные 

очистные сооружения. 

В настоящее время канализационная сеть является самотечно-напорной и 

предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод.  

Сети канализации Ø100-300 мм проложены из чугунных, керамических и 

асбестоцементных труб. Год ввода в эксплуатацию - 1966. Общая протяженность 

канализационных сетей села Курумоч составляет 28,3 км. На сегодняшний день 

имеется значительный износ трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации 

(70%). 

Описание состояния и функционирования канализационных сетей с. 

Курумоч и сооружений на них, представлены в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 - Характеристика канализационных сетей с. Курумоч 

 

Наименование 

Диаметр трубопровода, мм 

100 150 200 250 300 

Материал трубопровода чугун керамич./а/ц керамич. а/ц а/ц 

Протяженность, м 7 540 14 170 3 000 2 350 1 240 

Год ввода в эксплуатацию 1990 1966 1966 1966 1966 

 

Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы 

водоотведения села Курумоч представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы водоотведения села Курумоч 
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Цены (тарифы) в сфере водоотведения 

Тарифы на водоотведение  приведены в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 - Сведения о тарифах на водоотведение 
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Тариф на водоотведение (без НДС)   

руб./м3 37,63 38,30 38,30 39,56 39,56 40,52 40,52 41,68 41,68 42,88 

Население (без НДС)   

руб./м3 37,63 38,30 38,30 39,56 39,56 40,52 40,52 41,68 41,68 42,88 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения  «МУП 

ЖКХ сельского поселения Курумоч», представлены в таблице 2.3.6 

Таблица 2.3.6 - Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения 

Наименование показателя Значение 

 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб. 

8 661,110 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 

1,0 

Нормативный уровень прибыли, % - 

Удельный расход электрической энергии, 

кВт·ч/м3 

1,277 1,276 1,274 1,273 1,272 

 

Существующие технические и технологические проблемы 

системы водоотведения 

Система водоотведения сельского поселения Курумоч имеет следующие 

основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений 

водоотведения: 

1. Основной проблемой в функционировании действующей системы 

водоотведения является высокий процент износа канализационных 

сетей и запорно-регулирующей арматуры на канализационных 

трубопроводах. 
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2. В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы: 

- высокий процент износа оборудования насосных станций (70%); 

- наблюдется разрушение конструкций здания КНС №2; 

- полный износ фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 4 шт. на КНС №2. 

3. Технологические проблемы на очистных сооружениях канализации: 

- наблюдается значительный коррозионный износ (90%) металлоконструкций 

сооружений механической очистки; 

- очистные сооружения исчерпали свои технические возможности, значительная 

часть сооружений имеет не только физический, но и моральный износ. 

Возможности данных сооружений по эффективности очистки сточных вод не 

соответствуют современным требованиям. Очистные сооружения работают в 

предельном режиме, поэтому требуется реконструкция и расширение или 

строительство новых очистных сооружений. 

4. На территории с.п. Курумоч нет ливневой канализации, поэтому весенние 

паводковые стоки в основном попадают в хозяйственно-бытовую канализацию. 

Происходит переполнение канализационной сети и подтопление подвалов 

жилых зданий и погребов населения фекальными стоками. Дальнейшее 

увеличение срока износа канализационных сетей приведет к полному выходу из 

строя системы водоотведения. Необходима модернизация существующей 

системы водоотведения. 

 

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

Через муниципальный район Волжский проходит основная электрическая 

сеть напряжением 500 кВ. 

Для потребителей электроэнергии в сельском поселении Курумоч 

используются электрические сети 35 кВ, 6 кВ и понижающие подстанции             

ПС 6/0,4 кВ. 

 Энергосистема сельского поселения Курумоч обладает достаточно 

высокой степенью надежности, так как трансформаторные подстанции 
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оборудованы двумя трансформаторами и имеют несколько источников питания. 

Электроэнергией обеспечены все населенные пункты сельского поселения 

Курумоч.  

Основными потребителями электроэнергии являются: 

− сельскохозяйственные предприятия;  

− предприятия ЖКХ; 

− население;  

− энергосектор (для собственного потребления);  

− комплексы транспорта и связи. 

Источниками электроснабжения сельского поселения Курумоч служат 

головная подстанция «Курумоч», напряжением 110/35/6 кв, расположенная в 

селе Курумоч и подстанция «Жигулевская птицефабрика» мощностью 35/10 кВ. 

Балансовая принадлежность подстанции Самарское ПО Филиала ОАО» МРСК 

ВОЛГА», «Самарские распределительные сети». 

Протяженность по поселению кабельных линий электроснабжения 

напряжением 6 кВ – 0,25 км, воздушных линий электроснабжения напряжением 

6 кВ – 12,5 км. 

Село Курумоч 

Распределение электроэнергии от головной подстанции «Курумоч» 

осуществляется воздушными фидерами 10 кв. Питание потребителей 

осуществляется от распределительных подстанций 10/0,4 кВ по сетям 0,4 

кВ.Сети 10 кВ и распределительные подстанции принадлежат ЗАО «ССК». 

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах. Протяженность сетей 

ВЛ – 10 кВ–  2км, ВЛ-0,4 кВ – 50км. 

Потребителями электроэнергии являются: 

− жилые здания 1-2х этажные, 

− общественные здания, 

− коммунальные предприятия; 

− объекты транспортного обслуживания, 
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− наружное освещение. 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. Курумоч 

приведен в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1– Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в  

с. Курумоч 

№ 

п/п 
Тип ТП, мощность трансформаторов Место расположения 

1 ТП КУР 2001/1×400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, пр. Ленина, д.32 

 

2 ТП КУР 901/1×250, òð-ð ÒÌÔ-250 êÂÀ с. Курумоч, ул. Жигулевская, д. 3 

3 ТП КУР 2003/1×250, 1×400,тр-ры              

ТМ-250 кВА, ТМ- 400 кВА 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 26 

4 ТП КУР 2004/1×160, тр-р ТМ-160 кВА с. Курумоч, ул. Мира, д. 10 

5 ТП КУР 2005/2×630, тр-ры ТМ-630 кВА 

(2 шт.) 

с. Курумоч, н.п. ул. Мира 

6 ТП КУР 904/400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 3 

7 ТП КУР 905/400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, ул. Победы, д. 1 А,  

ДК «Жигули» 

8 ТП КУР 906/400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1, старая школа 

9 ТП КУР 2009/160, 250 

тр-ры ТМ-160 кВА и ТМ-250 кВА 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1, новая школа 

10 ТП КУР 2010/2×100,  

тр-ры ТМ-100 кВА – 2 шт. 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 39, больница 

11 ТП КУР 2012/2×250,  

тр-ры ТМ-250 кВА – 2 шт. 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 25 

12 КТП КУР 2013/400 тр-р ТМ-400 кВА Очистные сооружения КНС-1 

13 ТП КУР 914/2×250,  

тр-ры ТМ-250 кВА – 2 шт. 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 35 

14 КТП КУР 2018/250 тр-р ТМ-250 кВА Очистные сооружения КНС-2 

 

Поселок Власть Труда 

Электроснабжение  в  поселке    Власть  Труда  осуществляется  от  

существующх трансформаторных подстанций, запитанных от воздушных линий 

6 кВ. 

Потребителями электроэнергии в поселке являются: одноэтажная  

усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,    

общественные здания – II – III категории надежности электроснабжения, 

коммунальные предприятия – II категории  надежности, наружное освещение.  

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Власть Труда 

приведен в таблице 2.4.2. 
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Таблица 2.4.2 – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в 

п. Власть Труда 

№ 

п/п 
Тип ТП, мощность трансформаторов Место расположения 

1 ТП КУР 1203/400, тр-р ТМ-400 кВА п. Власть Труда, ул. Школьная, 

 водозабор № 1 

2 КТП КУР 1211/560, тр-р ТМФ-560 кВА п. Власть Труда, водозабор № 2  

2-го подъема 

3 КТП КУР 1621/160, тр-р ТМФ-160 кВА п. Власть Труда, ул. Новая, д.1 

4 КТП КУР 1213/250, тр-р ТМФ-250 кВА п. Власть Труда, ДЗСОЦ «Волжанин» 

5 ТП КУР 1620/400, тр-р ТМ-400 кВА п. Власть Труда, КП «Мастрюки» 

 

Железнодорожная станция Мастрюково 

Количество трансформаторных пунктов - 2 шт. 

Железнодорожная станция Курумоч 

Количество трансформаторных пунктов - 3 шт. 

Данные по электропотреблению в с. п. Курумоч представлены в таблице 

2.4.3. 

Таблица 2.4.3 - Данные по электропотреблению 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Базовое значение 

1. Потребление электроэнергии всего, в т.ч.:  млн. кВт*ч  н.д. 

1.1 на производственные нужды млн. кВт*ч  н.д. 

1.2 на коммунально-бытовые нужды млн. кВт*ч  н.д. 

2 Потребление ЭЭ на 1 человека в год:  кВт*ч  н.д. 

2.1 на коммунально-бытовые нужды кВт*ч  н.д. 

2.2 прочие расходы кВт*ч  н.д. 

3 Протяженность сетей км н. д. 

4 Источники покрытия электрических нагрузок 
МВт 

Энергоситема 

ОАО «МРСК Волги» 

 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 

высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического 

поля не превышает 1 кВ/м.Для вновь проектируемых ВЛдопускается принимать 

границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 
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расположением проводов и без средств снижения напряженности 

электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от 

проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном 

ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.  

ЛЭП 

По проектируемой территории проходят коридоры 35кВ, 10кВ, 6кВ, 

являющиеся источником электромагнитного излучения.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий 

электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

№ 

п/п 

Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

1 до 1 2 (для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, проложенных 

по стенам зданий, конструкциям и т.д., 

охранная зона определяется в 

соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями 

от таких линий) 

2 1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

3 35 15 

4 110 20 

5 150, 220 25 

6 300, 500, +/- 400 30 

7 750, +/- 750 40 

8 1150 55 

 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
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организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

- посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 

расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 

от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи); 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

- полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 

работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых 
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организаций также запрещается: 

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты 

недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного 

строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи). 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03в целях защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 

высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля 

не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать 

границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением 

проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе 

стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных 

проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:   

20 м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ; 

30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование потребителей Ед. изм. 2021г. 2022г. 

Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с 

использованием ПУ, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: 
% 100 100 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ % 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 

 

Тарифы в сфере электроснабжения 

Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, 

проживающего в сельских населенных пунктах, представлены в таблице 2.4.5. 

Таблица 2.4.5 - Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, 

проживающего в сельских населенных пунктах  

Наименование показателя Значение Ед. измерения 

Одноставочный тариф на электроэнергию 3,12 руб. за 1 кВт*ч 

Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток 

дневная зона (с 7 до 23 часов) 3,54 руб. за 1 кВт*ч 

ночная зона (с 23 до 7 часов)  1,75 руб. за 1 кВт*ч 

Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток 

пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов)  3,58 руб. за 1 кВт*ч 

полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов)  3,12 руб. за 1 кВт*ч 

ночная зона (с 23 до 7 часов)  1,75 руб. за 1 кВт*ч 

Примечание: 

-приводимые в таблице 2.4.5 тарифы (цены) на электроэнергию в Самаре и Самарской 

области действуют с 1 января 2022 года. 

 

Существующих технические и технологические проблемы в 

системе электроснабжения 

В системе электроснабжения с. п. Курумоч особо значимые технические 

проблемы отсутствуют. 
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2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Институциональная структура газоснабжения 

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Курумоч 

обеспечены с. Курумоч, пос. Власть Труда, ж.д. станция Мастрюково. 

Газоснабжение сельского поселения Курумоч осуществляется через ГРС, 

расположенной в п. Поволжский.  

Данные о газоснабжении населенных пунктов сельского поселения 

Курумоч приведены в таблице 2.5.1 

Таблица 2.5.1− Данные о газоснабжении населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч 

№ 

п/п 

Наименование 

сооружения 

Место расположения Характеристики 

(давление), кг/см2 

1 ГРС п. Поволжский Ставропольского р-на  

 АГРС с. Курумоч, в районе ООО «Русская охота» 11,5  

 ГРП – 17 ул. Ново-Садовая (нижняя часть), с. Курумоч 4 

 ГРП  –19 с. Курумоч, в районе кладбища  11,5 

 ГРП  –18 1-я площадка птицефабрики «Жигулевская» 

с. Курумоч 

2 

Перечень внутрипоселковых газопроводов, расположенных на территории 

сельского поселения Курумоч приведен в таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 – Перечень внутри поселковых газопроводов сельского поселения 

Курумоч 

№ 

п/п 

Пункт 

газификации 

Техническая  характеристика 

Материа

л 

Давление, 

кгс 

Длина, м  Диаметр, мм 

1 

 

 сталь                                                                       6,0 

0,3 

 108, надземный 

2  сталь                                                                       6,0 

0,3  

 108, надземный 

3  сталь                                                                       0,3   надземный 

4  сталь                                                                       0,3   надземный 

5  сталь                                                                       0,3   надземный 

Данные по объёму потребления газа отсутствуют. 

Село Курумоч 

Снабжение села природным газом осуществляется от газопровода 

высокого давления. От АГРС по газопроводу среднего давления, проложенного 
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подземное, поступает на ГРП № 17, где редуцируется на низкое и далее по 

газопроводам низкого давления газом запитаны  потребители   по улицам      

Ново-Садовая, Лесная, Садовая, Советская. От ГРП №  19 запитаны потребители 

по ул. М. Горького, Полевая, Школьная, Пионерская, Победы, Степная, Горная, 

Юбилейная, Спортивная, Ленина, Гаражная. Газ подается потребителям по 

стальным газопроводам низкого давления различных диаметров, проложенных 

подземно и надземно – на стойках и по фасадам зданий. Диаметр труб 

газопроводов низкого давления – от 40 до 76 мм. Используется газ на 

хозяйственно- бытовые цели и в качестве топлива для всех тепловых источников. 

Поселок Власть Труда 

Газоснабжение поселка природным газом осуществляется от  газопровода 

давлением 0,3 мПа, идущего от АГРС. Газопровод давлением 0,3 МПа подходит 

к двум ШРП поселка, редуцирующим давление до низкого и далее по уличным 

сетям разводится к потребителям. Газопроводы  из  стальных  труб  проложены  

подземно  и  надземно  на  опорах. Газ используется на хозяйственно-бытовые 

нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  

Железнодорожная станция Мастрюково 

Снабжение населенного пункта природным газом осуществляется от 

газопровода высокого давления через три ШРП, снижающих давление до 

низкого. Далее  по стальным газопроводам различных диаметров низкого 

давления, проложенным по опорам газ, подается потребителям. Используется газ 

на хозяйственно-бытовые цели в качестве топлива  для всех тепловых 

источников. 

Железнодорожная станция Курумоч 

В населенном пункте газоснабжение отсутствует. 

Всего домовладений, газифицированных сетевым газом на 01.01.2022г. –

н.д. 

Данные по газопотреблению в с. п. Курумоч представлены в таблице 

2.5.3. 
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Таблица 2.5.3 - Данные по газопотреблению 

№  Наименование показателя Ед. изм. Базовое значение 

1. Потребление газа всего, в т.ч.:  млн. м3/год н.д 

1.1 на производственные нужды млн. м3/год н.д 

1.2 на коммунально-бытовые нужды млн. м3/год н.д 

1.3 
прочие нужды, в т. ч. топливо для 

теплоисточников 
млн. м3/год 

н.д 

2 Источники газоснабжения - н.д. 

3 Протяженность сетей км н.д 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в 

таблице 2.5.4. 

Таблица 2.5.4- Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование потребителей Ед. изм. 2021г. 2022г. 

Доля объемов природного газа, расчет за который 

осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме 

потребляемого природного газа, в т.ч.: 

% 100 100 

в многоквартирных домах с исп.  общедомовых ПУ % 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 

Тарифы в сфере газоснабжения 

Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 23.06.2021 г. № 164 с 01 июля 2021 г. установлены и введены в 

действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению, 

представленные в таблице 2.5.5. 

Таблица 2.5.5 - Розничные цены на газ природный, реализуемый населению 

N 

п/

п 

Направления (наборы направлений) использования газа Цена газа с 

учетом НДС 

<i>,р. 

  1000 м3 1 м3 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 

7 990 7,99 

2 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

7 990 7,99 

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 

при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

6 630 6,63 
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4 Природный газ, используемый на отопление или отопление с 

одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

5 720 - 

5 Природный газ, используемый на отопление и (или) выработку 

электрической энергии с использованием котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах 

5 720 - 

*  Примечание: <i> Указывается в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

Существующих технические и технологические проблемы в   

системе газоснабжения 

В системе газоснабжения с. п. Курумоч особо значимые технические 

проблемы отсутствуют. 

 

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения 

(утилизации) ТКО 

Институциональная структура системы захоронения (утилизации) ТКО 

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в 

жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от 

отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые 

с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так 

называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО образуются ориентировочно 

в размере 5 % от общего объема ТКО.  

Санкционированные объекты размещения твердых бытовых и 

промышленных отходов в границах сельского поселения Курумоч отсутствуют. 

Отходы систематически не организовано выбрасываются на проезжие 

части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных 

свалок, ухудшающих санитарное состояние территорий поселений. 

Крупные несанкционированные свалки ТБО имеются вблизи с. Курумоч. 

Краткая характеристика основных объектов размещения отходов (ОРО), 

находящихся в границах  сельского поселения Курумоч представлена в таблице 

2.6.1. 

https://docs.cntd.ru/document/901714421
https://docs.cntd.ru/document/901714421
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Таблица 2.6.1 -  Характеристика основных объектов размещения отходов, 

находящихся в границах  сельского поселения Курумоч 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Расположение  

несанкционированно

го ОРО 

Площадь ОРО 

по данным 

визуальной 

оценки, га 

Средняя 

толщина 

слоя ТБО 

по данным 

визуальной 

оценки, м 

Оценка 

объёма 

размещённы

х отходов,     

тыс. куб.м. 

1 с. Курумоч 
с западной стороны 

села 
0,80 0,30 2 

 

С 1 января 2019 года в Самарской области услуга по обращению с ТКО 

является коммунальной и обязательной к оплате в соответствии со статьей 153 

Жилищного Кодекса РФ. 

ООО «ЭкоСтройРесурс», по результатам конкурсного отбора, на 9 лет 

присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по Самарской области. 

На территории сельского поселения КурумочООО «ЭкоСтройРесурс» 

обслуживает 32 контейнерные площадки, на которых установлено 104 

контейнера для сбора ТБО. Адреса контейнерных площадок на территории 

сельского поселения Курумоч представлены в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2. – Адреса контейнерных площадок на территории сельского 

поселения Курумоч 

№ 

п/п 

Адрес (месторасположение контейнерной 

площадки) 

Кол-во 

контейнеров 

   Примечание 

1. с.Курумочпр.Ленина д.18 2  В жилом массиве 

2. с.Курумочпр.Ленина(во дворе)  д.25 6 В жилом массиве 

3. с.Курумочпр.Ленина д.29 4 В жилом массиве 

4. с.Курумочпр.Ленина(во дворе) д.35 5 В жилом массиве 

5. с.Курумочпр.Ленина(во дворе)  д.26 4 В жилом массиве 

6. с.Курумочул.Мира д.6 4 В жилом массиве 

7. с.Курумочул.Мира(во дворе)  д.7 3 В жилом массиве 

8. с.Курумочул.Жигулевская(во дворе)  д.2 5 В жилом массиве 

9. с.Курумочул.Жигулевская(во дворе)  д.5 5 В жилом массиве 

10. с.Курумочул.Гаражная б/н 3 В жилом массиве 

11. п.Власть Труда кот.посМастрюки 4 В жилом массиве 

12. п.ВластьТруда  ул.Луговая б/н 3 В жилом массиве 

13. п.ВластьТруда  ул.Школьная б/н 4 В жилом массиве 

14. п.ВластьТруда  ул.Дачная б/н 3 В жилом массиве 

15. п.ВластьТруда  ул.Новая б/н 4 В жилом массиве 



50 

 

16. п.ВластьТруда  ул.Новая б/н 4 В жилом массиве 

17. ст.Мастрюково ЖГИЗ ул.Центральная б/н 2 В жилом массиве 

18. ст.Курумочул.Ново-вокзальная б/н 2 В жилом массиве 

19. ст.Курумочул.Ново-вокзальная б/н 2 В жилом массиве 

20. ст.Курумочул.Ново-вокзальная б/н 2 В жилом массиве 

21. ст.Курумочул.Гагарина б/н 1 В жилом массиве 

22. ООО «Еврожелезобетон» Сам.обл. 

Волжский р-он, в 2-х км.юго-западнее 

с.Курумоч 

4 Предприятие 

23. ООО «Русская охота» Сам.обл. Волжский 

р-он с.Курумоч, комплекс дорожного 

сервиса 

5 Предприятие 

24. ООО «Роскатсырье» Сам.обл. Волжский 

р-он, в 2,5-ой км.юго-западнее с.Курумоч 

4 Предприятие 

25. ГБОУ СОШ с.Курумочпр.Ленина д.1 2 Предприятие 

26. ГБОУ СОШ с.Курумоч детский 

сад(Белочка 2) ул.Жигулевская д.1а  

2 Предприятие 

27. ГБОУ СОШ с.Курумоч детский 

сад(Белочка 1) пр.Ленина д.10  

2 Предприятие 

28. ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Курумоченское 

отделение пр.Ленина д.39 

3 Предприятие 

29. МУП Курумоченский ПЖРТ 

производственная база 

3 Предприятие 

30. ООО «Татнефть-Самара» трасса 

Челябинск – Москва 1012 км. 

1 Предприятие 

31. ООО «Бриз» трасса Москва-Тольятти 51 

км. 

1 Предприятие 

32. ООО «Левитекс» производственная база в 

районе ж/д ст.Курумоч. 

2 Предприятие 

 

Общий объем накопления ТКО по с. п. Курумоч представлен в таблице 

2.6.3.  

Таблица 2.6.3 - Общий объем накопления ТБО по с. п. Курумоч 

Наименование объектов 

образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная 

норма 

накопления 

м3/год 

Количество, 

ед.изм. 

Объем 
накопления 
твердых 
бытовых 
отходов 

м3/год 

Детские дошкольные учреждения кол-во детей 0,4 340 136 

Общеобразовательные школы кол-во уч-ся 0,12 650 78 

Высшие, средние специальные 

учебные заведения, ПТУ 
кол-во уч-ся 0,12 0 0 

Больницы 1 койка  2,01 45 90,45 

Аптеки 1 м2 общ.  пл. 0,44 150 66 
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Продолжение таблицы 2.6.3 

Наименование объектов 

образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная 

норма 

накопления 

м3/год 

Количество, 

ед.изм. 

Объем 
накопления 
твердых 
бытовых 
отходов 

м3/год 

Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, 

посещений в смену 
1 посещение 0,07 0 0 

Магазины продовольственные 1 м2 торг.  пл. 1,5 1290 1935 

Магазины промтоварные 1 м2 торг.  пл. 1,3 1291 1678,3 

Предприятия общественного 

питания 
1 посад. место 1,13 884 998,92 

Рынки 1 м2 торг.  пл. 1 1 000 1000 

Клубы, кинотеатры, концертные 

залы, спортивные сооружения 
1 посад. место 0,2 300 60 

Учреждения бытового 

обслуживания 
1 чел. 1,1 32 35,2 

Научно-исследовательские и 

проектные организации 
1 чел. 1,1 0 0 

Административные, 

хозяйственные, правовые и др. 

организации 

1 чел. 0,22 17 3,74 

Санатории, пансионаты, дома 

отдыха 
кол-во человек 2 0 0 

Гостиницы 1 место 0,7 0 0 

Вокзалы, автовокзалы, ж/д 

станции, разъезды, порты 

м2 
0,5 0 0 

Площадь подметаемых покрытий м2 0,008 300320 2402,56 

Количество жителей в 

благоустроенном фонде 
1 чел. 0,9 6000 5400 

Количество жителей в 

неблагоустроенном фонде 
1 чел. 1,1 1420 1259,5 

ИТОГО по сельскому 

(городскому) поселению 

 
    15 143,67 

 

Тарифы в сфере обращения с ТКО 

Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области 

в декабре 2019 года (Приказ от 19.12.2019 № 781)произведен расчет тарифа за 
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1м3 ТКО. В соответствии с принятым тарифным решением в 2022 году тариф в 

размере 598,16 руб./м3 останется без изменения. 

Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» 

представлен в таблице 2.6.4.(в ред. Приказов департамента ценового и 

тарифного регулирования Самарской области от 06.10.2020 N 309, от 18.12.2020 

N 830, от 15.12.2021 N 719) 

Таблица 2.6.4 - Единый предельный тариф на услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

Наименование услуг Предельный тариф, руб./м3 (руб./т) 

 Иные потребители Население 

 (без НДС) (с учетом 

НДС) 

(с учетом 

НДС) <1> 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.07.2020 по 14.10.2020 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 15.10.2020 по 31.12.2020 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

<1> Выделяется в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 
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3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

с. п. Курумоч 

3.1 План развития с. п. Курумоч 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его 

Генеральный план. 

Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский выполнен с целью определения перспективы территориального 

развития, а также функционально-планировочной организации его территории 

на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и 

градостроительных условий. 

Основная задача территориального развития сельского поселения – 

создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной 

среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами. 

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Курумоч 

в своих административных границах сдерживается рядом природных и 

территориальных факторов: 

− проявлением опасных природных процессов: затоплением и 

подтоплением паводковыми водами, водной эрозией почв;  

− размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных 

предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и 

регламентирующих документов;  

− недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур.  

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие 

существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных 

условий: размещение жилой, производственной зон, размещение зданий и 

сооружений, наличие водных объектов, дорожной сети и др. Жилая зона 

населенных пунктов формируется на базе существующих территорий с их 

частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся 

пустырей, уплотнением сложившейся застройки. 
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Характеристика существующего жилищного фонда 

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Курумоч  по данным 

Администрации на 01.01.2022 года составляет 231 296 м2 , государственный и 

муниципальный фонд составляет 5 970 м2, частный фонд составляет 225 326 м2. 

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 

31,17 м2/чел, что на 1,62 м2  больше базового значения. 

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки 

представлена в таблицах 3.1.1 и 3.1.2  

Таблица 3.1.1- Характеристика жилищного фонда по видам собственности 

№ п/п Наименование Площадь 

Базовое значение 

по состоянию на 

01.01.2012 г 

Оперативные 

данные по 

состоянию на 

01.01.2022 г. 

1 Общий жилой фонд, тыс. м2 общ. площади,  в 

т.ч. 
152,25 231,269 

 государственный 38,131 5,97 

 частный 114,750 225,326 

2 Численность населения 7232 7420 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общей 

площади      
21,1 31,17 

 

Таблица 3.1.2 - Характеристика жилого фонда по этажности 

№ 

п/п 

Наименование Базовые значения по 

состоянию на 01.01.2012 

Оперативные данные по 

состоянию на 01.01.2022 

Количество 

домов, шт. 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Количество 

домов, шт. 

Общая 

площадь, 

тыс.кв.м 

1 Индивидуальная застройка 962 43449,8 1367 117,296 

2 Секционная застройка: 46 93241,3 47 93,2 

2-х этажная 27 19443,6 28 19,4 

3-х этажная 1 1765,0 1 1,8 

4-х этажная 1 1918,3 1 1,9 

5-ти этажная  15  61186,1 15 61,1 

9-ти этажная 2 8928,3 2 8,9 

3 Блокированная застройка 109 15558,9 109 20,8 

4 Всего: 1117 152250,0 1570 231,296 
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Ветхий жилой фонд 

   Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно 

законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса 

РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются: 

    - жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и 

деформационные характеристики, равны, или хуже предельно допустимых 

характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.  

Данные о ветхом жилом фонде в с. п. Курумоч не предоставлены. 

Динамика численности населения 

Данные о существующей численности населения сельского поселения 

Курумоч  приведены по состоянию на 01.01.2021 г. По данным Администрации, 

общая численность составляет 7944 человек.  

Характеристика поселений в составе с. п. Курумоч представлена в таблице 

3.1.3. 

Таблица 3.1.3 - Характеристика поселений в составе с. п. Курумоч 

Наименование 

поселения, с 

указанием 

административного 

центра  

Наименование населенных 

пунктов 

Численность 

населения на 

01.01.2021, чел. 

Расстояние от н. 

п. до адм. 

центра, км 

Сельское поселение 

Курумоч 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области,  

административный 

центр – село Курумоч 

село Курумоч 
7110 

- 

поселок Власть Труда 
671 

4,2 

ж/д станция Курумоч 
131 

3 

ж/д станция Мастрюково 
32 

5 

Итого 
7944 - 

 

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

представлен в таблице 3.1.4 
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Таблица 3.1.4 - Численный, социальный и национальный состав сельского 

поселения 

Н
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и
я
 

К
о
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ч
ес

тв
о
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х
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н
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то
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Наименование населенных 

пунктов 

К
о
л
и

ч
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тв
о
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ж
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ег

о
 

н
ас

ел
ен

и
я
, 
ч
ел

. 

П
л
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щ

ад
ь
, 
к
в
.к

м
 

П
р
ео

б
л
ад

аю
щ

ая
 

н
ац

и
о
н

ал
ь
н

о
ст

ь
 

сельское 

поселение 

Курумоч 

4 

село Курумоч 7110 8,5 рус. 

поселок Власть труда 671 8,8 рус. 

железнодорожная станция 

Курумоч 131 
0,2 

рус. 

железнодорожная станция 

Мастрюково 32 
0,2 

рус. 

Итого 7944 17,7 - 

 

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре 

населения с. п. Курумоч, и на соотношении численности лиц нетрудоспособного 

возраста. Заметна тенденция снижения доли молодого населения. Доля детей и 

подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 19,8 % от всего 

населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с. п. Курумоч 

составляет 26,7 %. Процент трудоспособного населения составляет 53,5%. 

Заметна тенденция увеличения доли трудоспособного населения в последние 

годы.  

Распределение населения сельского поселения Курумоч по возрастным 

группам, в сравнении с сельским населением Самарской области, наглядно 

представлено на рисунке № 4. 
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Данные об изменении возрастной структуры населения с. п. Курумоч за 

последние два года представлены в таблице 3.1.5. 

 

Таблица 3.1.5 - Данные об изменении возрастной структуры населения  

Показатели 

Количество, 

чел. 

(01.01.2020г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

(01.01.2021г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Из общей численности населения: 7905 100 7944 100 

Население моложе 

трудоспособного возраста 

1845 23,5 1574 19,8 

Население трудоспособного 

возраста: 

3938 50,4 4254 53,5 

Население старше 

трудоспособного возраста: 

2068 26,1 2120 26,7 

 

Динамика численности населения сельского поселения Курумоч приведена 

в таблице 3.1.6. 

 

 

 

 

19,8

53,5

26,7

0

10

20

30

40

50

60

Самарская область 

сельские население

Муниципальный район 

Волжский

Сельское поселение 

Курумоч

Рис. 4. Распределение населения по возрастным 

группам, %

моложе трудоспособного трудоспособный старше трудоспособного
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Таблица 3.1.6- Динамика численности населения сельского поселения 

Курумоч 

Населенные пункты 

Данные на период 

1
.0

1
.2

0
1
7
 

1
.0

1
.2

0
1
8
 

1
.0

1
.2

0
1
9
 

1
.0

1
.2

0
2
0
 

1
.0

1
.2

0
2
1
 

1
.0

1
.2

0
2
2
 

с.п. Курумоч 7474 7529 7763 7905 7944 7420 

село Курумоч 6830 6827 7032 7074 7110 6600 

поселок Власть Труда 480 539 572 667 671 680 

железнодорожная станция 

Курумоч 

138 
138 131 137 131 

110 

железнодорожная станция 

Мастрюково 

26 
25 28 30 32 

30 

 

Динамика численности населения наглядно представлена на рисунке № 5. 

 

Прогноз численности населения с. п. Курумоч с учетом 

 освоения резервных территорий 

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Курумоч принят, 

согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с учётом территориальных 

резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые 

могут быть использованы под жилищное строительство. 
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7944

7420

7100

7200

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Рис.5 . Динамика численности населения сельского 

поселения Курумоч Волжского района Самарской области
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На резервных территориях в сельском поселении Курумоч предполагается 

разместить 1690 участков под индивидуальное жилищное строительство.  

Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области 

составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по 

демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением 

демографической ситуации в сельском поселении Курумоч, снижением 

коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, 

средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3 человек.  

Прирост площади жилого фонда с. п. Курумоч представлен в таблице 3.1.7.      

Таблица 3.1.7 – Прирост площади жилого фонда с. п. Курумоч 

Наименование показателя 

Базовое 

значение на 

01.01.2012 

Оперативные 

данные на 

01.01.2022 

Прирост 

фонда 

Значение на 

расчетный срок 

развития 2030 г. 

Площадь жилого фонда, тыс. 

м2 

152,25 231,296 
206,8 

438,096 

Численность населения, чел. 7232 7420 5070 12490 

Средняя обеспеченность 

жильем, м2/чел 
21,1 31,17 - 35,08 

 

Прогноз изменения численности населения сельского поселения Курумоч 

до 2033 г. (ориентировочно) представлен в таблице 3.1.8. 

Таблица 3.1.8 - Прогноз изменения численности населения до 2033 г.  

Наименование 

населенного 

пункта 

Значение на период, человек: 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
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2
4
 г

. 
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 г

. 
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2
6
 г

. 
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2
7
 г

. 

2
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 г

. 
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9
 г

. 

2
0
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0

-
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0
3
3
 г

г.
 

с. п. Курумоч 
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0
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3
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6
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9
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2
 

1
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3
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1
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4
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0
 

село Курумоч  
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0
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0
 

7
8
4
8
 

8
0
5
6
 

8
2
6
4
 

8
4
7
2
 

поселок Власть 
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4
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1
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3
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0
 

3
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8
 

ж/д станция 

Курумоч  1
1
0
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1
0

 

1
1
0

 

1
1
0

 

1
1
0

 

1
1
0

 

1
1
0

 

1
1
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1
1
0

 

1
1
0

 

ж/д станция 

Мастрюково 3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
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Наглядно прогноз динамики роста численности населения с.п. Курумоч 

до 2030 года, с учетом перспективного развития, представлен на рисунке № 6. 

 

 

Прогноз возрастной структуры населения с. п. Курумоч представлен в 

таблице 3.1.9  

Таблица 3.1.9 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Курумоч с учетом 

перспективного развития, чел. 

Показатели 
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Из общей численности населения: 7944 100 12490 100 5070 

Население моложе трудоспособного 

возраста 
1574 19,8 2473 19,8 1004 

 Население трудоспособного возраста 4254 53,5 6682 53,5 2712 

Население старше трудоспособного 

возраста 
2120 26,7 3335 26,7 1354 
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Рис. 6. Прогноз динимики роста численности населения 

с.п. Курумоч до 2030-2033 года, с учетом перспективного 

развития 
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3.2 План прогнозируемой застройки с. п. Курумоч 

Развитие жилой зоны 

Проектом генерального плана под развитие жилищного строительства 

планируется освоение свободных территорий общей площадью 242,1 га, в том 

числе в населенных пунктах: 

с. Курумоч– 75,1 га, в том числе: 

под индивидуальную застройку – 75,1 га; 

пос. Власть Труда – 167,0 га, в том числе: 

под индивидуальную застройку  – 167,0 га; 

Кроме того, в пос. Власть Труда под развитие садоводства и дачного 

хозяйства планируется – 73,9 га. 

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Самарской области, в сельских населенных пунктах  в зонах 

размещения застройки индивидуальными жилыми домами площадь 

приусадебных участков  принята в настоящем проекте 1200 м2, включая площадь 

застройки. При расчёте населения принят средний состав семьи - 3 чел.  

Исходя из указанных нормативов, площади жилых зон, количество 

участков и численность населения на планируемых площадках под  

индивидуальную жилую застройку составят:  

с.  Курумоч до 2030 года: 

– на площадке №1, расположенной западнее проспекта Ленина, с общей 

площадью жилой зоны 4,5 га (общее количество участков – 38 участков, 

расчетная численность населения – 114 человек);   

– на площадке №2, расположенной в юго-западной части села, с общей 

площадью жилой зоны 12,7 га (общее количество участков –105 участков, 

расчетная численность населения – 315 человек);   

– на площадке №3, расположенной на западе села, с общей площадью 

жилой зоны 33,9 га (общее количество участков – 282 участков, расчетная 

численность населения – 846 человек); 
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– на площадке №4, расположенной на юго-востоке села, с общей 

площадью жилой зоны (без учёта существующей) 5,3 га, (общее количество 

участков – 44 участка, расчетная численность населения – 132 человека); 

- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах села 

Курумоч планируется к освоению территория под индивидуальное жилищное 

строительство общей площадью 18,7 га (общее количество участков – 155, 

расчетная численность населения – 465 человек). 

Всего в границах села Курумоч площадь планируемой жилой зоны 

составляет 75,1 га, общее количество участков – 624 участка, расчетная 

численность населения – 1872 человек. 

П. Власть Труда до 2030 года: 

– на площадке №1, расположенной южнее ул. Новая, с общей площадью 

жилой зоны 20,9 га, общее количество участков – 174 участков, расчетная 

численность населения – 522 человека; 

– на площадке №2, расположенной севернее озер Малое Песочное и 

Большое Песочное, с общей площадью жилой зоны 12,7 га, общее количество 

участков – 106 участков, расчетная численность населения – 318 человек;   

– на площадке №3, расположенной южнее площадки № 1, с общей 

площадью жилой зоны 33,4 га общее количество участков – 125 участков, 

расчетная численность населения – 375 человек; 

– на площадке №4, расположенной в юго-западной части поселка, с общей 

площадью жилой зоны 18,2 га общее количество участков – 152 участков, 

расчетная численность населения – 456 человек;   

– на площадке №5, расположенной в районе озер Мастрюково и Барское, 

с общей площадью жилой зоны 23,6 га, общее количество участков – 25, 

расчетная численность населения –75 человек; 

– на площадке №6, 6.1, расположенной южнее озер Малое Песочное и 

Большое Песочное и на юге сельского поселения, с общей площадью жилой зоны 

16,6 га общее количество участков – 138 участков, расчетная численность 

населения – 414 человек; 
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- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах 

поселка Власть Труда планируется к освоению территория под индивидуальное 

жилищное строительство общей площадью 16,1 га, общее количество участков 

– 134 участков, расчетная численность населения – 402 человека. 

Всего в границах поселка Власть Труда площадь планируемой жилой зоны 

составляет 167 га, общее количество участков – 1066 участков, расчетная 

численность населения – 3198 человек. 

Кроме того, в границах поселка Власть Труда планируется освоение трех 

площадок под садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан, 

общей площадью 73,9 га, количество участков – 591, в том числе: 

– на площадке №7,7.1, расположенной в районе озер Давыдово и 

Подстанное, с общей площадью жилой зоны 19,2, га общее количество участков 

– 160 участков; 

– на площадке №8, расположенной южнее площадки №8, с общей 

площадью жилой зоны 14,8 га, общее количество участков – 123 участка; 

– на площадке №9, расположенной на юго-востоке сельского поселения, с 

общей площадью жилой зоны 39,9 га, общее количество участков – 333 участка. 

Территории площадок № 4-9 расположены в зоне затопления 1% паводком. 

Освоение данных территорий возможно при выполнении комплекса 

мероприятий по инженерной защите территории от затопления и подтопления. 

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском 

поселении Курумоч к 2030 г. приведены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. Ориентировочный расчет  жилищного строительства на 

расчётный срок. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Расчетный 

срок 

(2030 г.) 

Площадки под индивидуальное жилищное строительство комфортного типа 

жилья 

1 Площадь планируемой жилой зоны га 218,5 

2 Площадь приусадебного участка м2 1200 

3 Количество участков шт. 1665 

4 Рекомендуемая площадь квартир м2 120 
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5 Объем нового жилищного строительства 

на расчетный срок 

м2 199800 

6 Ориентировочная численность населения чел. 4995 

Площадки под малоэтажную жилую застройку планируемого высоко 

комфортного типа жилья (на площадке №5)  

1 Площадь новой жилой застройки га 23,6 

2 Площадь приусадебного  участка м2 10000 

3 Количество участков шт. 25 

4 Рекомендуемая площадь квартир м2 280 

5 Объем нового жилищного строительства 

на конец периода 

м2 7000 

6 Ориентировочная численность населения чел. 75 

Всего Площадь планируемой жилой зоны га 242,1 

 Количество участков шт. 1690 

 Ориентировочная численность населения чел. 5070 

 Объем нового жилищного строительства 

на расчетный срок 

м2 206800 

 

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный 

срок (до 2030 года) составит 206,8 тыс. м2. 

С учетом оперативных данных предоставленных администрацией по 

состоянию на 01.01.2022 г объем жилищного фонда составляет 231,296 тыс.м2 

объем жилищного фонда в поселении составит к 2030 гг. 438,096 тыс.м2, общая 

численность проживающего в нем населения составит – 12490 чел.   

 

Развитие общественно-деловой зоны 

Развитие территорий общественного назначения намечается по двум 

направлениям: предлагаются территории под размещение общественно 

значимых объектов и определяются направления развития общественных зон в 

новой застройке в отдельных населённых пунктах.  

Основные цели создания полноценной комплексной системы 

обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности 

проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и 

сервиса. 

Местоположение планируемых объектов капитального строительства 

уточнить проектом планировки территории. 
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Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального района Волжский 

Самарской области и Генпланом с. п. Курумоч, с учетом расчета потребности в 

учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, в границах сельского поселения предлагаются мероприятия, 

перечисленные в таблице 3.2.2. 

Размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих 

реконструкции, на территории с.п. Курумоч наглядно представлено на рисунках  №7 

- 9. 
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Таблица № 3.2.2 – Планируемые мероприятия в сфере соцкультбыта на территории сельского поселения Курумоч (согласно Положению о 

территориальном планировании сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 2020 г.) 

 

№ 

п/п 

Сфера 

соцкультбыта 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях  

размещения 

объекта 

Срок, до 

которого 

планируется 

размещение 

объекта, год 

Основные характеристики 

объекта 

Собственность 

(местного 

значения 

сельского 

поселения, 

муниципального 

района, 

регионального, 

федерального) 

Площадь 

объекта 

Иные 

характеристики, 

примечания 

1 

Физкультура и 

спорт 

Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на площадке 

№ 2 
строительство 2030 1 га 

2 шт. обей 

площадью 1 га 

сельского 

поселения 

2 

Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на площадке 

№3 
строительство 2030 1 га 

2 шт. общей 

площадью 1 га 

3 
Спортивное ядро и 

хоккейный корт 

село Курумоч, между ул. 

Молодежная и ул. Ленина 
строительство 2030   

4 
ФОК с ледовой 

ареной 

Село Курумоч, в квартале 

между ул. Молодежная и ул. 

Ленина 

    

1 Культура Дом культуры 
село Курумоч, на площадке 

№2 
строительство 2030 - 

260 мест, с 

размещением 

подросткового 

клуба 

сельского 

поселения 

1 

Образование 

ОУ 
село Курумоч, ул. 

Юбилейная 
реконструкция  2030 - 

Увеличение 

емкости на 203 

места муниципального 

района 

2 ДОУ 
село Курумоч, на площадке 

№2 
строительство 2030 - 90 мест 
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Рис. № 7-Территория с. Курумоч с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектами 
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Рис. № 8 - Территории п. Власть труда и ж/д станции Курумоч с площадками перспективного строительства 

жилой зоны и общественными объектами 
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Рис. 9 – Территории ж/д станции Мастрюково с существующей жилой зоной  



70 

 

Развитие производственной и коммунально-складской зоны 

Производственную и коммунально-складскую зоны в сельском Курумоч 

планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и 

модернизации производства, с организацией необходимых санитарно-

защитных разрывов.   

 

Развитие инженерной инфраструктуры 

Генплан поселения для улучшения бытовых условий населения 

предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, 

канализацией, теплоснабжением, газоснабжением, электроснабжением и 

связью.  

Развитие рекреационной зоны 

Основными мероприятиями Генерального плана с. п. Курумоч по 

восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются: 

5. сохранение, рациональное использование сложившегося природного 

ландшафта; 

6. сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для 

улучшения экологической обстановки в населенном пункте; 

7. создание благоустроенной рекреационной зоны; 

8. обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в 

том числе зелеными насаждениями общего пользования; 

9. благоустройство рекреационной зоны, расположенной по побережью 

рек и озер с размещением здесь зоны отдыха населения (размещение 

плоскостных спортивных объектов, устройство пешеходных дорожек, 

установка скамеек и урн). 

Спортивные сооружения, предусмотренные к размещению в 

рекреационных зонах населенных пунктов с. п. Курумоч до конца расчетного 

периода,(согласно Положению о территориальном планировании сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

2020 г.), представлены в таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3- Объекты местного значения в сфере физической культуры и 

массового спорта, предусмотренные Генпланом 

№ 

п/п 

Н
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1 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

со
о
р
у
ж

ен
и

я
 Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на 

площадке № 2 
строительство 2030 1,3 

2 

Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на 

площадке №3 
строительство 2030 1,7 

3 
Спортивное ядро и 

хоккейный корт 

село Курумоч, 

между ул. 

Молодежная и 

ул. Ленина 

строительство 2030 1,3 

 

Развитие зоны специального назначения. 

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок 

бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых 

несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного 

пункта. К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, 

скотомогильники. 

В границах сельского поселения Курумоч планируется в срок до 2033 года: 

- строительство кладбища западнее территории села Курумоч площадью 4,5 

га; 

- реконструкция кладбища в поселке Власть Труда (расширение площади на 

0,2 га); 

-строительство площадки для временного хранения твердых бытовых 

отходов северо-запад села Курумоч площадью 0,7 га. 
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3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование 

прогноза спроса 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в 

установленных границах с.п. Курумоч 

Согласно Генплану, всё новое строительство теплом будет 

обеспечиваться от проектируемых новых теплоисточников. 

Для соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или 

пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким 

КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения. Вариант выбирается 

застройщиком в рабочем проектировании. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода 

газа, в проектируемых зданиях соцкультбыта, применять автоматизированные 

системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В 

автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства 

попогодного регулирования. 

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в 

подземном или надземном варианте, с применением труб в современной 

теплоизоляции.  

Весь индивидуальный жилой фонд обеспечивается теплом от 

собственных теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд 

отопления и горячего водоснабжения.  

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития 

поселения, его градостроительной деятельности, определённой Генпланом на 

период до 2030 года.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых 

объектов с. п. Курумоч в таблице 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1 - Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь 

проектируемых объектов на период до 2030 года 

№п/п Наименование Мощность 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

1 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 

в селе Курумоч, в  квартале между ул. Молодёжная и ул. 

Ленина 

 0,562 

2 Дом культуры  с. Курумоч (Площадка №2) на 260 мест 0,305 

3 
Дошкольная общеобразовательная организация в селе 

Курумоч на площадке №2 
на 90 мест 0,2 

4 
Дошкольная общеобразовательная организация в поселке 

Власть Труда в южной части посёлка (строительство); 
на 100 мест 0,25 

5 
Дошкольная общеобразовательная организация в селе 

Курумоч на площадке №3 (строительство) 
на 100 мест 0,25 

6 

Фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену в 

поселке Власть Труда в южной части посёлка 

(строительство 

на 40 

посещений в 

смену 

0,016 

ИТОГО: 1,583 

 

В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок 

некоторых перспективных общественных зданий с. п. Курумоч для расчета 

планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых 

нагрузок аналогичных объектов из генеральных планов сельских поселений 

Самарской области. 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных 

фондов.  

Согласно Генеральному плану, все вновь проектируемые объекты 

соцкультбыта и индивидуальная жилая застройка будут обеспечиваться 

теплом от автономных теплоисточников. Для соцкультбыта – это 

отопительные модули, для жилья – встроенные котельные, с котлами 

различной модификации. В качестве топлива используется газ. 
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Таблица 3.3.2 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных 

общественных зданий с.п. Курумоч 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение 

Планируемое 

мероприятие 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Зона 

теплоснабжени

я 

1. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с ледовой 

ареной  

в селе Курумоч, в  

квартале между 

ул. Молодёжная и 

ул. Ленина 

Строительство 0,562 
Перспективная 

новая БМК №1 

2. Дом культуры 
с. Курумоч 

(Площадка №2) 
Строительство 0,305 

Перспективная 

новая БМК №2 

3. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

с. Курумоч на 

площадке №2 
Строительство 0,2 

Перспективная 

новая БМК №3 

4. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

с. Курумоч, 

площадке №3  
строительство 0,25 

Перспективная 

новая БМК №4 

5. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация в поселке 

Власть Труда в южной 

части посёлка 

(строительство) 

П. Власть Труда в 

южной части 

посёлка  

Строительство 0,25 
Существующая 

котельная №5 

6. 
Фельдшерско-

акушерский пункт  

п. Власть Труда в 

южной части 

посёлка 

Строительство 0,016 

Индивидуальн

ый 

отопительный 

котел 

ИТОГО: 1,583  

Суммарная тепловая нагрузка перспективных общественных зданий 

сельского поселения Курумоч на расчетный срок строительства составит 1,583 

Гкал/ч.  

На рисунках 10-11 обозначены перспективные объекты строительства.  
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Рис. 10– Территория с. Курумоч с выделенными объектами перспективного строительства 
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Рис. 11– Территория п. Власть Труда с выделенными объектами перспективного строительства 
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Таблица 3.3.3 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с.п. Курумоч 

в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

Расчетный срок 

строительства 

до 2030 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 

строительства всего, в т.ч. 
- 1,583 

 
в зоне теплоснабжения 

котельной №1  
- - 

 

в зоне теплоснабжения 

 с. Курумоч,  в  квартале между ул. 

Молодёжная и ул. Ленина 

 0,562 

 
в зоне теплоснабжения 

 с. Курумоч, пл. №2 
- 0,505 

 
в зоне теплоснабжения 

с. Курумоч, пл. №3 
- 0,25 

 
В зоне жилой зоне  п. Власть Труда (в южной 

части поселка) 
- 0,25 

2 Существующая нагрузка 16,516 18,099 

 

Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения 

предлагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-

модульного типа и от собственных индивидуальных источников тепловой 

энергии (бытовых котлов). 

Индивидуальное жилищное строительство 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных 

индивидуальных жилых домов сельского поселения Курумоч рассчитана по 

укрупненным показателям Прирост тепловой нагрузки объектов 

перспективного строительства жилищного фонда из-за отсутствия данных по 

нагрузкам рассчитать не предоставляется возможным. 

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов 

осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную 
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нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных 

источников. 

Таблица 3.3.4 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. 

Курумоч, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2030 г. 

1. На вновь проектируемых площадках: - 

40,9 

1.1 площадка №1 (с. Курумоч) - 

1.2 площадка №2 (с. Курумоч) - 

1.3 площадка №3 (с. Курумоч) - 

1.4 площадка №4 (с. Курумоч) - 

1.4 площадка №1 (п. Власть Труда) - 

1.5 площадка №2 (п. Власть Труда) - 

1.6 площадка №3 (п. Власть Труда) - 

1.7 площадка №4 (п. Власть Труда) - 

1.8 площадка №5 (п. Власть Труда) - 

1.9 площадка №6 (п. Власть Труда) - 

1.10 площадка №7,7.1 (п. Власть Труда) - 

1.11 площадка №8 (п. Власть Труда) - 

1.11 площадка №9 (п. Власть Труда) - 

2 
Потребляемая тепловая мощность 

индивидуальных жилых домов 
30,115 71,015 

 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет           

40,9 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов 

осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную 

нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников 

(вариант 3). 

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения в с.п. 

Курумоч представлены на рисунках 12-13. 
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 Рис.12 – Территория с. Курумоч с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Рис. 13 - Территория п. Власть Труда с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Радиус эффективного теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении Курумоч 

отсутствует. 

Теплоснабжение жилой застройки осуществляется индивидуально в 

каждом жилом доме, с установкой бытовых котлов. 

Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от 

отопительных модулей. 

Описание перспективных источников тепловой энергии в сельском 

поселении Курумоч представлено в таблице 3.3.5. 

Таблица 3.3.5 –Перспективные источники теплоснабжения, планируемые к 

размещению на территории с.п. Курумоч 

Источник тепловой 

энергии 
Местоположение 

Срок 

строительства, 

год 

Наименование объекта 

теплоснабжения 

Перспективная 

БМК №1 

с. Курумоч 

в селе Курумоч, в  

квартале между ул. 

Молодёжная и ул. 

Ленина 

до 2030 г. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с ледовой ареной  

Перспективная 

БМК №2 

с. Курумоч 

с. Курумоч 

(Площадка №2) 
до 2030 г. Дом культуры 

Перспективная 

БМК №3 

с. Курумоч на 

площадке №2 
до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

Перспективная 

БМК №4 

 

с. Курумоч, 

площадке №3  
до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

Перспективная 

БМК №5 

 

П. Власть Труда в 

южной части 

посёлка  

до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация в поселке 

Власть Труда в южной 

части посёлка 

(строительство); 

Индивидуальный 

отопительный котел 

п. Власть Труда в 

южной части 

посёлка 

до 2030 г. 
Фельдшерско-акушерский 

пункт  

 

Тип и технические параметры автономных источников тепловой 

энергии (бытовых котлов) выбираются индивидуально для каждого объекта на 

стадии рабочего проектирования. 
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Зоны действия существующей системы централизованного 

теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии с.п. 

Курумоч представлены на рисунках 14-16. 
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Рисунок 14 - Зона действия существующей системы централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников 

с. Курумоч  
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Рисунок 15 - Зона действия существующих индивидуальных источников п. Власть Труда, ж/д станция Курумоч 
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Рисунок 16- Зона действия существующих индивидуальных источников ж/д станция Мастрюково 
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

существующих и планируемых систем теплоснабжения сельского поселения 

Курумоч представлены в таблице 3.3.6. 

Таблица 3.3.6 – Тепловые нагрузки существующей системы теплоснабжения 

с.п. Курумоч на расчетный срок строительства до 2030 г. 
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Котельная с. 

Курумоч 
16,516 16,516 0,08 16,436 0,6 0,034 9,922 +5,88 

 

В котельной с. Курумоч дефицита тепловой энергии не наблюдается. 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

блочно-модульных котельных, планируемых к строительству в сельском 

поселении с.п. Курумоч, представлены в таблице 3.3.7 
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Таблица 3.3.7–Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки перспективных БМК 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перспективное значение до 2030 г. 

Перспективная  

БМК №1   

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №2  

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №3 

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №4 

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №5 

с. Курумоч 

1 
Установленная тепловая мощность источника 

тепловой энергии, Гкал/ч 
0,602 0,344 0,215 0,301 0,301 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника 

тепловой энергии, Гкал/ч 
0,602 0,344 0,215 0,301 0,301 

3 
Затраты на собственные и хозяйственные нужды 

котельной, Гкал/ч 
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Тепловая мощность источника тепловой энергии 

нетто, Гкал/ч  
0,58 0,33 0,21 0,29 0,29 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче, 

Гкал/ч, в том числе 
0,0032 0,003 0,0026 0,003 0,003 

5.1 через теплоизоляционные конструкции, Гкал/ч 0,0032 0,003 0,0026 0,003 0,003 

5.2 с утечкой теплоносителя, Гкал/ч -  -    -  -  

6 
Тепловая нагрузка подключенных потребителей, 

Гкал/ч 
0,562 0,305 0,2 0,25 0,25 

7 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности 

источника тепловой энергии, Гкал/ч 
+0,02 +0,03 +0,01 +0,04 +0,04 
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Перспективные балансы теплоносителя 

Отпуск тепловой энергии от планируемых БМК предлагается 

осуществлять по температурному графику 95/70 0С. Все планируемые БМК 

предлагается оборудовать ВПУ. 

На расчетный период не предполагается изменение тепловых нагрузок, 

присоединенных к существующим котельным. 

Таблица 3.3.8 – Балансы теплоносителя от действующих котельных на 

расчетный период 
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Котельная с. 

Курумоч 
10,636 409,44 260,4 0,651 5,208 3171,672 

 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения 

в сельском поселении Курумоч, включающие расходы сетевой воды, объем 

трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице 3.3.9. Величина 

подпитки определена в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
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Таблица 3.3.9 – Перспективные балансы теплоносителя  

Источник 
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Перспективная 

БМК №1  

с. Курумоч 

0,58 23,2 0,8 0,002 0,02 9,74 - - 

Перспективная 

БМК №2 

с. Курумоч 

0,32 12,8 0,53 0,001 0,01 6,46 - - 

Перспективная 

БМК №3 

с. Курумоч 

0,21 8,4 0,39 0,001 0,01 4,75 - - 

Перспективная 

БМК №4 

с. Курумоч 

0,26 10,4 0,53 0,001 0,01 6,46 - - 

Перспективная 

БМК №5 

с. Курумоч 

0,26 10,4 0,53 0,001 0,01 6,46 - - 
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Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива в котельных с.п. Курумоч является природный 

газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. 

Подключение перспективных объектов строительства к 

существующему источнику тепловой энергии не планируется, поэтому 

перспективный топливный балансы для него не составлялся. 

Перспективные топливные балансы для каждого планируемого к 

строительству источнику тепловой энергии, представлены в таблице 3.3.10. 

Таблица 3.3.10 – Перспективные топливные балансы  

Наименование 

источника 

тепловой 

энергии  

Суммарная 

тепловая 

нагрузка 

котельной, 

Гкал/ч 

Расчетная 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Максимальн

ый часовой 

расход 

условного 

топлива, кг 

у.т./ч 

Удельный 

расход 

основного 

топлива кг 

у. т./Гкал 

Расчетный 

годовой 

расход 

основного 

топлива, 

т.у.т 

Расчетный 

годовой 

расход 

основного 

топлива, 

тыс. м3 

природного 

газа 

Существующие котельные до 2030года 

Котельная с. 

Курумоч 
10,636 24934,9 794,8 155,3 3872,4 3355,6 

Перспективные котельные до 2030 года 

Перспективная 

БМК №1 
0,58 1412,9 45,0 155,3 219,4 190,1 

Перспективная 

БМК №2 
0,32 779,5 24,8 155,3 121,1 104,9 

Перспективная 

БМК №3 
0,21 511,6 16,3 155,3 79,4 68,8 

Перспективная 

БМК №4 
0,26 633,4 20,2 155,3 98,4 85,2 

Перспективная 

БМК №5 
0,26 633,4 20,2 155,3 98,4 85,2 

 

Аварийное топливо проектом не предусмотрено. 

Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых 

площадках строительства предусматривает: 

- реконструкцию существующих водопроводных сетей; 
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- строительство водозаборных сооружений на проектируемых 

площадках; 

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых 

труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов; 

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

- гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных 

запасов подземных вод; 

- проведение технического обследования существующей 

централизованной системы водоснабжения сельского поселения, согласно 

Приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. №407/пр. 

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны 

на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно изменениям в Генплан в 2020 году с. п. Курумоч на 

расчетный срок до 2030 года; 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 

2.04.02-84) и СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*). 

Согласно Генеральному плану развития с.п. Курумоч: 

- перспективная жилая застройка новых площадок строительства №№ 

1÷4 села Курумоч, а также новых площадок №№ 1÷4 поселка Власть труда 

планируется подключаться к существующим системам централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на условиях 

владельца сетей; 

- перспективная жилая застройка новых площадок строительства № 5 и 

№ 6, 6.1поселка Власть труда планируется подключаться к новым 

водозаборным сооружениям. 
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Перспективные площадки №№ 7, 7.1, 8, 9 под садоводческие и дачные 

некоммерческие объединения граждан, планируемые в границах п. Власть 

труда, подключаются к собственным источникам водоснабжения. 

Все перспективные абоненты новой застройки села Курумоч и поселка 

Власть труда обеспечиваются горячей водой от проектируемых 

индивидуальных источников теплоснабжения:  

- жилой фонд – от встроенных котельных, с котлами различной 

модификации с водоотбором на горячее водоснабжение, или без него, на 

газовом топливе;  

- объекты соцкультбыта - от отопительных модулей, встроенных или 

пристроенных котельных, обеспечивающих отопление и горячее 

водоснабжение потребителей. 

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в 

таблице 3.3.11. 

Таблица 3.311 -Расход воды на новое строительство жилых домов 

№ 

п/п 

Площадки 

 застройки 

Кол-во 

людей 

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
при пожаре, 

м3/сут 

полив, 

м3/сут м3/сут 
м3/час 

(max)  

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с. Курумоч 

1.1 

Площадка №1, 

западнее пр.Ленина, 

площадью 4,5 га, 38 

участков 

 

114 20,52 1,9 54 7,98 

1.2 

Площадка №2, 

в юго-западной части 

села,площадью 2,0 га, 105 

участков 

315 56,7 5,24 54 22,05 

1.3 

Площадка №3, 

на западе села, площадью 

33,9 га, 282 участка 

846 152,28 14,07 54 59,22 

1.4 

Площадка №4, 

на юго-востоке села, 

площадью 5,3 га, 44 

участка 

132 23,76 2,2 54 9,24 
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№ 

п/п 

Площадки 

 застройки 

Кол-во 

людей 

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
при пожаре, 

м3/сут 

полив, 

м3/сут м3/сут 
м3/час 

(max)  

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1.5 

За счет уплотнения 

существующей жилой 

застройки в границах села, 

площадью 18,7 га,  

155 участков 

465 83,7 7,73 54 32,55 

 Всего с. Курумоч: 1872 336,96 31,14 - 131,04 

п. Власть труда 

2.1 

Площадка №1,  

южнее ул. 

Новая,площадью 20,9 га, 

174 участка 

522 93,96 8,68 54 36,54 

2.2 

Площадка №2,  

севернее озер Малое 

Песочное и Большое 

Песочное,площадью 12,7 

га, 106 участков 

318 57,24 5,29 54 22,26 

2.3 

Площадка №3,  

южнее площадки №1, 

площадью 33,4 га, 125 

участков 

375 67,5 6,24 54 26,25 

2.4 

Площадка №4,  

вюго-западной части 

поселка, площадью 18,2 

га, 152 участка 

456 82,08 7,58 54 31,92 

2.5 

Площадка №5,  

в районе озер 

Мастрюково и Барское, 

площадью 23,6 га, 25 

участков 

 

75 13,5 1,25 54 5,25 

2.6 

Площадка №6, 6.1,  

южнее озер Малое 

Песочное и Большое 

Песочное и на юге 

сельского поселения, 

площадью 16,6 га, 138 

участков 

414 74,52 6,89 54 28,98 

2.7 

За счет уплотнения 

существующей жилой 

застройки в границах 

поселка, площадью 16,1 

га, 134 участка 

402 72,36 6,69 54 28,14 

Всего п. Власть Труда: 3198 461,16 42,61 - 179,34 
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Расход воды на новое строительство объектов соцкультбыта 

представлен в таблице 3.3.12 

Таблица 3.3.12 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 

№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-

воедини

ц 

Норма 

расхода, 

л/сут 

Необходи

мый 

объем, 

м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с.Курумоч 

1.1 

Реконструкция 

общеобразовательной 

организации на ул. Юбилейная 

1 учащийся 203 20 4,06 

1.2 

Реконструкция отделения 

центральной районной 

больницы и поликлиники 

севернее площадки №1 

1 койко-место 54 10 0,54 

1.3 

Строительство дома культуры с 

размещением подросткового 

клуба на площадке №2 

1 посетитель 260 1 0,26 

1.4 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №2 

 

1 ребенок 90 80 7,2 

1.5 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №3 

1 ребенок 100 80 8,0 

1.6 

Строительство ФОК с ледовой 

ареной, в квартале между ул. 

Молодёжная и ул. Ленина 

1 человек - - - 

Всего: 20,06 

п. Власть труда 

2.1 

Строительство дошкольной 

образовательной организации в 

южной части поселка 

1 ребенок 100 80 8,0 

2.2 

Строительство ФАП в поселке 

Власть Труда в южной части 

посёлка 

1 посетитель в 

смену 
40 10 0,4 

Всего: 8,4 

№ 

п/п 

Площадки 

 застройки 

Кол-во 

людей 

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
при пожаре, 

м3/сут 

полив, 

м3/сут м3/сут 
м3/час 

(max)  

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

Всего по с.п. Курумоч 5070 798,12 73,75 - 310,38 
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№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-

воедини

ц 

Норма 

расхода, 

л/сут 

Необходи

мый 

объем, 

м³/сут 

Всего по с.п. Курумоч 28,46 

 

Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении 

холодной воды и величины потерь питьевой воды при ее производстве и 

транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 

2030 год. 

Результаты расчета требуемой мощности оборудования водозаборных 

сооружений (ВЗС) населённых пунктов с.п. Курумоч приведены в таблицу 

3.3.13: 

Наименование 

населенного 

пункта П
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З

С
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%
 

с. Курумоч и п. Власть труда 

Водозабор №1, 

Водозабор №2 

2021 2920,5 4104,0 593,76 1626,74 2114,76 +48% 

2030 2920,5 4104,0 2006,59 5497,50 7146,75 -43% 

 

Анализ результатов расчета показывает, что на ВЗС с. Курумоч и п. 

Власть труда при освоении новых площадок под строительство к 2030 году 

при разрешённом объёме изъятия воды наблюдается дефицит мощности по 

существующим водозаборам. 

Схемы размещения существующих и планируемых объектов 

централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения 

Курумоч представлены на рисунках № 17-19. 
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Рисунок № 17 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории села Курумоч 
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Рисунок 18 - План развития централизованных систем водоснабжения п. Власть труда и ж/д станции Курумоч 
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Рисунок 19 - План существующей системы водоснабжения ж/д станции Мастрюково 
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Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Хозбытовая канализация 

Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено 

уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, 

направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, 

локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и 

подземных вод.       

В перспективе в существующей застройке с. п. Курумоч 

предусматривается: 

- замену трубопроводов существующих канализационных сетей в с. 

Курумоч; 

- капитальный ремонт зданияКНС №2, расположенной на территории 

очистных сооружениях с. Курумоч; 

-замену фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 4 шт. на КНС №2; 

- строительство новых сетей водоотведения на новых площадках 

строительства №№ 1, 2, 3, на западе за границей с. Курумоч; 

- строительство новых канализационных очистных сооружений на 

западе за границей с. Курумоч; 

- строительство сливной станции на западе за границей с. Курумоч; 

- строительство очистных сооружений ливневой канализации на западе 

за границей с. Курумоч. 

Строительство системы централизованного водоотведения в 

населенных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция 

Мастрюково не планируется. 

Требуемая мощность планируемых очистных сооружений в селе 

Курумоч согласно Генплану - до 4000 м3/сутки. 

Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок жилой 

застройки с.п. Курумоч, представлены в таблице 3.3.14 

 

 



100 

 

Таблица 3.3.14 - Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки 

Перспективные объёмы водоотведения от объектов соцкультбыта с.п. 

Курумоч, представлены в таблице 3.3.15 

Таблица 3.3.15 - Перспективные объёмы водоотведения от объектов 

соцкультбыта с.п. Курумоч 

№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-во 

единиц 

Водоотведение, 

м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с. Курумоч 

1.1 

Реконструкция 

общеобразовательной 

организации на ул. Юбилейная 

1 учащийся 203 4,06 

1.2 

Реконструкция отделения 

центральной районной 

больницы и поликлиники 

севернее площадки №1 

1 койко-место 54 0,54 

1.3 

Строительство дома культуры с 

размещением подросткового 

клуба на площадке №2 

 

1 посетитель 260 0,26 

№ 

п/п 

Площадки 

 застройки 
Кол-во людей чел. 

Водоотведение, 

 м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с. Курумоч 

1.1 Площадка №1 западнее пр. Ленина 114 20,52 

1.2 Площадка №2в юго-западной части села 315 56,7 

1.3 Площадка №3на западе села 846 152,28 

1.4 Площадка №4на юго-востоке села 132 23,76 

1.5 
За счет уплотнения существующей жилой 

застройки в границах села 
465 83,7 

 Всего: 1872 336,96 

п. Власть труда 

2.1 Площадка №1южнее ул. Новая 522 93,96 

2.2 
Площадка №2севернее озер Малое Песочное 

и Большое Песочное 
318 57,24 

2.3 Площадка №3южнее площадки №1 375 67,5 

2.4 Площадка №4в юго-западной части поселка 456 82,08 

2.5 
Площадка №5в районе озер Мастрюково и 

Барское 
75 13,5 

2.6 

Площадка №6, 6.1южнее озер Малое 

Песочное и Большое Песочное и на юге 

сельского поселения 

414 75,52 

2.7 
За счет уплотнения существующей жилой 

застройки в границах поселка 
402 72,36 

 Всего: 3198 461,16 
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№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-во 

единиц 

Водоотведение, 

м³/сут 

1.4 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №2 

1 ребенок 90 7,2 

1.5 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №3 

1 ребенок 100 8,0 

1.6 

Строительство ФОК с ледовой 

ареной, в квартале между ул. 

Молодёжная и ул. Ленина 

1 человек - - 

Всего: 20,06 

п. Власть труда 

2.1 

Строительство дошкольной 

образовательной организации в 

южной части поселка 

1 ребенок 100 8,0 

2.2 

Строительство ФАП в поселке 

Власть Труда в южной части 

посёлка 

1 посетитель в 

смену 
40 0,4 

Всего: 8,4 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

существующие централизованные системы водоотведения с.п. Курумоч 

представлены в таблице 3.3.16. 

Таблица 3.3.16 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 

сточных вод в существующие централизованные системы водоотведения с.п. 

Курумоч 

Наименование  

технологической зоны 

Сведения о фактическом и ожидаемом  

поступлении сточных вод 

за 2021 г. на период 2021÷2030гг. 

тыс. м3/год м3/сут тыс. м3/год м3/сут 

ОС№2с. Курумоч 245,1 671,51 901,58 2470,08 

Согласно Генеральному плану, обеспечение водоотведением 

проектируемой застройки площадок №№ 1, 2, 3, на западе за границей с. 

Курумоч будет осуществлено подключением к существующим сетям 

водоотведения села. 

На новых площадках строительства № 4 с. Курумоч, №№ 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 

6.1 п. Власть Труда предлагается строительство водонепроницаемых 



102 

 

выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на 

проектируемые ОС села Курумоч.  

Строительство системы централизованного водоотведения в 

населенных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция 

Мастрюково не планируется. Сброс стоков будет осуществляется в надворные 

уборные и выгребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды будут 

вывозиться специализированным автотранспортом и сливаться на 

проектируемые канализационные очистные сооружения села Курумоч. 

Ввиду значительного увеличения населения сельского поселения 

Курумоч для улучшения условий жизни населения и для улучшения 

экологической обстановки в селе Курумоч в дальнейшем необходимо 

строительство новых канализационных очистных сооружений. 

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных 

сооружений с.п. Курумоч представлены в таблице 3.3.17 

Таблица 3.3.17 - Результаты расчета требуемой мощности канализационных 

очистных сооружений 

Наименование параметра 
Единицы 

 измерений 

Расчетный срок 

(до 2030 г.) 

с. Курумоч 

Перспективная мощность ОС м3/сут 4000 

Поступление сточных вод от существующей 

застройки 
м3/сут 713 

Потребность в перекачке сточных вод от новых 

потребителей 
м3/сут 333,26 

население м3/сут 313,2 

бюджетные организации м3/сут 20,06 

Максимальное суточное водоотведение м3/сут 1360,14 

Резерв (+) / дефицит (-) мощности % 66% 

Из расчётных данных, представленных в таблице 3.3.17, видно 

отсутствие дефицита производственной мощности проектируемых 

канализационных очистных сооружений села Курумоч, при подключении 

новых абонентов перспективных площадок. На перспективу планируемые 

канализационные очистные сооружения села Курумоч, мощностью 4000 

мᶾ/сут., будут принимать стоки всех населенных пунктов с.п. Курумоч. 
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Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод  

на технические нужды. 

Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод 

с.п. Курумоч на технические нужды не требуется согласно Генплану. 

 

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

 при утилизации осадков сточных вод. 

В настоящее время на территории сельского поселения 

централизованная система водоотведения имеется только в с. Курумоч. 

В п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюково 

централизованная система водоотведения отсутствует. 

Сточные воды от жилых домов, предприятий и организаций, 

подключенных к централизованной системе канализации с. Курумоч, 

самотеком поступают на канализационную насосную станцию КНС №1. От 

КНС №1 сточные воды по напорному коллектору поступают на 

канализационные очистные сооружения ОС №2 (бывшей Жигулевской 

птицефабрики),расположенные в 2,5 км западнее с. Курумоч. 

В с. Курумоч предусматривается строительство канализационных 

очистных сооружений (КОС) мощностью 4000 м3/сут. 

Дождевая канализация. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные 

по рельефу места населённого пункта.  

Генпланом предусматривается размещения очистных сооружений 

дождевых стоков на территории с.п. Курумоч. 

План развития централизованной системы водоотведения на территории 

села Курумоч представлен на рисунке № 20. 
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Рисунок 20 - План расположения перспективных объектов застройки и размещения канализационных сетей и сооружений 

системы водоотведения села Курумоч 
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Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое 

строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения 

населенных пунктов сельского поселения Курумоч, для чего необходимо: 

- проложить газопроводы высокого и низкого давления 

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки. 

По существующей застройке с. п. Курумоч предусматривается прокладка 

50,8 км газопроводов. 

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от 

существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях 

владельца сетей.  

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из 

полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах. 

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для 

теплоисточников.  

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа. 

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой 

площадке. 

Расходы газа на новое строительство представлен в таблице 3.3.18. 

Таблица 3.3.18 - Расходы газа на новое строительство (ориентировочно) 

(согласно Положению о территориальном планировании сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 2020 г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Село Курумоч 

 1 
Площадка № 1, западнее проспекта 

Ленина 
38 18,3 129,2 - 

20,9 

2 
Площадка № 2, юго-западная част 

села 
105 50,5 357,0 122,35 
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3 Площадка №3, западнее села 282 135,6 958,8 56,47 

4 Площадка №4, юго-восток села 44 21,1 149,6 - 

 
 - уплотнение существующей жилой 

застройки в границах села 
155 74,5 527,0 242,0 

 ИТОГО 624 300,0 2121,6 420,82 

Поселок Власть Труда 

1 Площадка №1, южнее ул. Новая 174 83,7 591,6  

29,9 

2 
Площадка №2, севернее озер Малое 

Песочное и Большое Песочное 
106 50,9 360,4  

3 Площадка №3, южнее площадки №1 125 260,0 425,0  

4 
Площадка №4, юго-западная часть 

поселка  
152 73,1 44,7  

5 
Площадка №5, в районе озер 

Мастрюково и Барское 
25 12,0 85  

6 

Площадка №6, 6.1 южнее озер Малое 

Песочное и Большое Песочное и на 

юге сельского поселения 

138 66,3 469,2  

7 
- уплотнение существующей жилой 

застройки в границах поселка 
134 64,4 455,6 58,98 

 ИТОГО 1066 512,5 3624,4 58,98 

В связи с отсутствием в генеральном плане расхода газа некоторых 

перспективных общественных зданий с. п. Курумоч для расчета планируемого 

потребления приняты значения расхода газа аналогичных объектов из 

генеральных планов сельских поселений Самарской области. 

 

Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь 

проектируемой застройки в населённых пунктах является Генеральный план с 

нанесением зон с концентрированными нагрузками. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 

10. индивидуальные жилые дома - 3 категории; 

11. общественные здания – 1-2 категории; 

12. коммунальные предприятия и объекты транспортного обслуживания 

– 2 категории; 

13. наружное освещение. 
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Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на 

существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных 

подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов. 

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с 

изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам 

градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. и 

представлен в таблице 3.3.19. 

Таблица 3.3.19. Укрупненные нормативные показатели 

электропотребления  

Степень             

  благоустройства поселений 

 

Электропотребле

ние,  кВт. ч/годт 

на 1 чел. 

Использование максимума 

электрической 

  нагрузки,  ч/год 

      Сельские населенные пункты (без кондиционеров)    

не оборудованные  стационарными 

электроплитами 

950 4100 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Расчет электропотребления  в 

сельском поселении Курумоч с  учетом укрупненных нормативных показателей 

представлен в таблице 3.3.20. 

Таблица 3.3.20 - Объем электропотребления в сельском поселении 

Курумоч с учетом укрупнённых нормативных показателей (ориентировочный) 

 

Наименование 

территории 

Численность населения на 

расчетный срок, чел. 

Электропотребление, 

 тыс. кВт.ч /год  

с. Курумоч  8472 8048,4 

пос. Власть Труда 3878 3684,1 

ж.-д. станция 

Мастрюково 

30 28,5 

ж.-д. станция Курумоч 110 104,5 

Всего 12490 11865,5 
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Общее электропотребление в границах сельского поселения Курумоч 

составит к расчетному сроку 11865,5 тыс. кВт.ч /год. 

Расчет электрических нагрузок для площадок нового жилищного 

строительства в сельском поселении Курумоч (индивидуального жилищного 

строительства) выполнен в соответствии с нормативами, приведенными в 

таблице 3.3.21. 

Таблица 3.3.21- Расчетные нагрузки для площадок индивидуального 

жилищного строительства и дачного строительства в сельском поселении 

Курумоч. 

Наименование 

территории 

Количество 

планируемых 

коттеджей, 

шт. 

Электрическа

я нагрузка 

активная, кВт   

Электрическ

ая нагрузка 

полная, 

кВА(*) 

Мощность и  

количество 

трансформаторов 

с. Курумоч  

площадка №1 38 99 110 1х160 кВА – 1 шт. 

площадка №2 105 210 233 1х250 кВА – 1 шт 

площадка №3 282 564 627 1х400 кВА – 1 шт. 

1х250 кВА – 1 шт. 

площадка №4 44 114 127 1х160 кВА-1 шт.  

за счет 

уплотнения 

застройки 

155 310 344 1х160 кВА–1 шт. 

  1х250 кВА –1 шт. 

пос. Власть Труда 

площадка №1 174 348 387 1х400 кВА – 1 шт. 

площадка №3 125 250 278 1х160 кВА – 2 шт. 

площадка №4 152 304 338 1х400 кВА – 1 шт. 

площадка №5 25 90 100 1х160 кВА – 1 шт. 

площадка №6  138 276 307 1х160 кВА – 2 шт. 

за счет 

уплотнения 

застройки 

134 268 298 1х160 кВА – 2 шт. 

площадка №7 

(зона Ж7) 

160 320 356 1х400 кВА – 1 шт. 

площадка №8 

(зона Ж7) 

123 246 273 1х160 кВА – 2 шт 

площадка №9 

(зона Ж7) 

333 666 740 1х400 кВА – 2 шт. 

 (*) Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9 
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Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от 

проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ. 

Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок. 

Всего на территории сельского поселения Куромоч для электроснабжения 

жилищного строительства планируется размещение  21-х трансформаторную 

подстанцию 10/04 кВ: 

с. Курумоч  

на площадке № 1 –1 шт.;  

на  площадке  № 2 – 1 шт.;  

на площадке  № 3 – 2 шт.;  

на площадке № 4 – 1 шт.; 

за счет уплотнения застройки – 2 шт.  

пос. Власть Труда 

на площадке № 1 – 1 шт.;  

на площадке № 3 – 2 шт.;  

на площадке №4 – 1 шт.; 

на площадке №5 – 1 шт.;  

на площадке №6 – 2 шт.;  

за счет уплотнения застройки – 2 шт.  

на площадке №7 (Ж7) – 1 шт.;  

на площадке №8 (Ж7) – 2 шт.;  

на площадке №9 (Ж7) – 2 шт.  

 

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов 

сельского поселения Курумоч предусматривает рациональный сбор, быстрое 

удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную 

утилизацию бытовых отходов и смёта. 

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными 

площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового 
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мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами 

ЖКХ. 

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в 

сельском поселении Курумоч выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Объем  прироста накопления ТКО населением по каждой перспективной 

площадке, согласно утвержденным нормативам, представлен в таблице 3.3.22. 

Таблица 3.3.22 - Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной 

площадке, согласно утвержденным нормативам 

№ 

п/п Наименование объектов 

 образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная норма 

накопления 

м3/год 

Количество 

человек 

Объем накопления 

твердых бытовых 

отходов, м3/год 

село Курумоч 

1 Площадка № 1, западнее 

проспекта Ленина 1 человек 0,90 114 102,6 

2 Площадка № 2, юго-западная 

часть села 
1 человек 

0,90 
315 283,5 

3 Площадка №3, западнее села 1 человек 0,90 846 761,4 

4 Площадка №4, юго-восток села 1 человек 0,90 132 118,8 

5  - уплотнение существующей 

жилой застройки в границах 

села 

1 человек 

0,90 

465 418,5 

поселок Власть Труда 

1 
Площадка №1, южнее ул. 

Новая 
1 человек 

0,90 
522 469,8 

2 

Площадка №2, севернее озер 

Малое Песочное и Большое 

Песочное 

1 человек 

0,90 

318 286,2 

3 
Площадка №3, южнее 

площадки №1 
1 человек 

0,90 
375 337,5 

4 
Площадка №4, юго-западная 

часть поселка  
1 человек 

0,90 
465 418,5 

5 
Площадка №5, в районе озер 

Мастрюково и Барское 
1 человек 

0,90 
75 67,5 
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Продолжение таблицы 3.3.22 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

 образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная норма 

накопления 

м3/год 

Количество 

человек 

Объем накопления 

твердых бытовых 

отходов, м3/год 

6 

Площадка №6, 6.1 южнее озер 

Малое Песочное и Большое 

Песочное и на юге сельского 

поселения 

1 человек 

0,90 

414 372,6 

7 

- уплотнение существующей 

жилой застройки в границах 

поселка 

1 человек 

0,90 

402 361,8 

 Итого по с. п. Курумоч 5070 4563 

 

Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта представлен 

в таблице 3.3.23. 

Таблица 3.3.23 - Объем накопления ТКО планируемыми объектами 

соцкультбыта 

Наименование объекта  
Единица 

измерения 

Расчетная 

норма 

накопления 

м3/год 

Количество, 

ед. изм. 

Объем 

накопления 

твердых бытовых 

отходов, м3/год 

Детские дошкольные 

учреждения  
кол-во детей 0,40 290 116,0 

Общеобразовательные школы  кол-во уч-ся 0,12 203 24,36 

Поликлиники, ФАП, ОВОП, 

посещений в смену  
1 посещение 0,07 94 6,58 

Клубы, кинотеатры, концертные 

залы, спортивные сооружения  
1 посад. место 0,20 260 52,0 

Объем накопления ТКО с 

подметаемых покрытий 

м2 подметаемой 

территории 
0,008 н. д. н. д. 

ИТОГО по сельскому поселению 198,94 м3/год- ориентировочно 
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4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч 

Наименование показателя Ед. изм. 
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1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе населения 
% 8,6 8,5 8,4 8,3 8,6 8,2 8,2 7,8 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
% нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Уровень собираемости платежей за коммунальные 

услуги 
% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Численность населения, получаемого коммунальные 

услуги ч
ел
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Уровень соответствия мощностей объектов 

коммунальной инфраструктуры потребностям 

потребителей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность коммунальными ресурсами и 

энергетическими мощностями новых объектов 

капитального строительства  

% - - - - - - - - - 100 100 100 100 

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки 

Показатель спроса на тепловую энергию при 

централизованном и автономном теплоснабжении: 
Гкал/ч 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 89,114 89,114 89,114 89,114 

административно-общественные здания (БМК) Гкал/ч 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 18,099 18,099 18,099 18,099 

жилые здания  Гкал/ч 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 71,015 71,015 71,015 71,015 

прочие потребители Гкал/ч нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
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Наименование показателя Ед. изм. 
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на производственных потребителей Гкал нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Теплоснабжение ИЖД (собственные ИТЭ) Гкал/ч 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 71,015 71,015 71,015 71,015 

Расход тепловой энергии на ИЖД за период Гкал - - - - - - - - - - - - - 

Показатель спроса на водоснабжение всего 

(«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 
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административно-общественные здания 

 (бюджетные потребители) 
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прочие м3/сут 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 

Объем водопотребления за период 

(«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 
тыс. м3 
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Наименование показателя 
Ед. 

 изм. 2
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на коммунальные нужды  тыс. м3 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

5
9

3
,7

6
 

2
0

0
6

,5
9
 

2
0

0
6

,5
9
 

2
0

0
6

,5
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2
0

0
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на производственных потребителей тыс. м3 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Показатель спроса на водоотведение, всего: м3/сут 

6
6

6
,8

 

6
6

6
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6
6

6
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6
6

6
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6
6

6
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6
6
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6
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6
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6
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6
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6
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1
1

3
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6
 

1
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3
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6
 

1
1

3
6

,3
6
 

1
1

3
6

,3
6
 

административно-общественные здания м3/сут 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 45,3 45,3 45,3 45,3 

население м3/сут 

6
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1
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1
0

8
2
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6
 

прочие м3/сут 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Объем стоков за период тыс. м3 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 901,6 901,6 901,6 901,6 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Прирост тепловой нагрузки при централизованном и 

автономном теплоснабжении, в т.ч.: 
Гкал/ч - - - - - - - - - 

4
2
,4

8
3

 

- - - 

административно-общественные здания (БМК) Гкал/ч - - - - - - - - - 1,583 - - - 

жилые здания  Гкал/ч нет нет нет нет нет нет нет нет нет 40,9 нет нет нет 

прочие потребители Гкал/ч нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прирост потребления тепловой энергии за период:  Гкал - - - - - - - - - 

3
9

7
0

,8
 

- - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

 изм. 2
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г
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г
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на коммунальные нужды  Гкал - - - - - - - - - 

3
9

7
0

,8
 

- - - 

производственные потребители Гкал нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прирост объемов теплоснабжения ИЖД Гкал/ч - - - - - - - - - 40,9 - - - 

Прирост объемов теплоснабжения ИЖД за период Гкал - - - - - - - - - 

3
9

7
0

8
 

- - - 

Прирост потребления воды, в т.ч.: м3/сут - - - - - - - - - 

4
6

9
,5

6
 

- - - 

административно-общественные здания м3/сут - - - - - - - - - 

2
8

,4
6
 

- - - 

население м3/сут - - - - - - - - - 

7
9
8
,1

2
 

- - - 

прочие м3/сут - - - - - - - - - - - - - 

 

Прирост годового объема водопотребления, в т.ч.: 

 

 

 

тыс. м3 - - - - - - - - - 

1
4

1
2
,8

3
 

- - - 
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Наименование показателя 

 

Ед. 

 изм. 2
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2
0
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г
. 

на коммунальные нужды  тыс. м3 - - - - - - - - - 

1
4

1
2

,8
3
 

- - - 

на производственных потребителей тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - 

Прирост объемов водоотведения: м3/сут - - - - - - - - - 469,56 - - - 

административно-общественные здания м3/сут - - - - - - - - - 8,4 - - - 

население м3/сут - - - - - - - - - 461,16 - - - 

прочие  м3/сут - - - - - - - - - - - - - 

Прирост объема стоков за период тыс. м3 - - - - - - - - - 469,56 - - - 

Для объема ЭЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема ТЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием ПУ, в общем 

объеме потребления ТЭ, в т.ч.: 

% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% - - - - - - - - - - - - - 

в индивидуальных жилых зданиях % - - - - - - - - - - - - - 

в бюджетных организациях % - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование показателя 
Ед. 
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Доля объема воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребления, в т.ч.: 

% 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

у населения % 51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

у прочих потребителей % - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема природного газа, расчет за который 

осуществляется с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребления, в т.ч.: 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Количество аварий на сетях энергоснабжения: Ав./км              

на тепловых сетях Ав./км нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

на сетях водоснабжения Ав./км 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

на сетях водоотведения Ав./км 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

на сетях электроснабжения  Ав./км нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

на сетях газоснабжения Ав./км нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Перебои в снабжении коммунальным ресурсом:               

тепловая энергия час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

водоснабжение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

водоотведение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

электроснабжение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

газоснабжение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

сбор и вывоз ТКО час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Уровень физического износа сетей               
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Наименование показателя 
Ед. 
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сети теплоснабжения % - - - - - - - - - - - - - 

сети водоснабжения % 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 45 45 45 

сети водоотведения % 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 35 35 35 

Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к 

общей протяженности: 
           

   

сети теплоснабжения % - - - - - - - - - - - - - 

сети водоснабжения % 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 - - - - 

сети водоотведения % нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Количество часов предоставления КУ:               

тепловая энергия (отопительный период) час/чел - - - - - - - - - 24 24 24 24 

водоснабжение час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

водоотведение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет 24 24 24 24 

электроснабжение  час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

газоснабжение час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

сбор и вывоз ТКО час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

Технологические потери ТЭ при передаче по ТС % - - - - - - - - - - - - - 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии 

кг у.т. 

/Гкал 
- - - - - - - - - 155,28 155,28 155,28 155,28 

Удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии 

кВт*ч/ 

Гкал 
- - - - - - - - - - - - - 

Удельный расход холодной воды на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
м3/Гкал - - - - - - - - - 0,036 0,036 0,036 0,036 

Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 

м3хол. питьевой воды, отпускаемой в водопроводную 

сеть («МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 

кВт*ч/м3 
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Наименование показателя 
Ед. 
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Потери воды при ее передаче по сетям 
(«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 

% 1,43 1,43 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,33 1,33 1,33 1,33 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 

Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади 

бюджетного учреждения 
Гкал/м2 - - - - - - - - - 0,19 0,19 0,19 0,19 

Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади 

жилого помещения 
Гкал/м2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Удельный расход электрической энергии на одного 

бюджетного работника в год 

кВт*ч/ 

чел. 
252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 

Удельный расход электрической энергии на одного 

жителя в год 

кВт*ч/ 

чел. 
950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 

Удельный расход воды на одного бюджетного 

работника 
м3/сут 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Удельный расход воды на один индивидуальный жилой 

дом с учетом полива 
м3/сут 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

8. показатели воздействия на окружающую среду. 

Количество экологических аварий (например: не 

запланированные выбросы) 
Ед. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Капиталовложения в окружающую среду тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

 
Примечание: 

Обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры представлено подробно в разделе № 5 Обосновывающих материалов 

данной Программы (стр. 173). 



120 

 

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

№п

/п 
Наименование мероприятия 

Цели реализации 

Программы 

Сроки 

реализации 

Программы 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Н
а 

в
ес

ь
  

п
ер

и

о
д

 

2
0

2
1

-

2
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3
3

 

гг
. 

По годам 

Н
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о
 

О
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о
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ч
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н
и
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2
0
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0
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6

 

2
0
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7
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2
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3
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0

3
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3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного 

бюджета, при вхождении в соответствующие программы). 

1 

Проектирование и строительство 

новых водозаборных сооружений 

Южно-Курумоченского 

месторождения 

производительностью 4200 мᶾ/сут 

Согласно ФЗ № 

261 от 

23.11.2009 «Об 

энергосб-нии..» 

2022 2022 60000 60000 - - - - - - - - - - - 

2 

Применение метода 

гидродинамического и 

виброволнового воздействия на 

продуктивный пласт скважин (8 

шт.) 

Повышение 

качества 

оказываемых 

услуг 

2022 2029 15600 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 - - - - 

3 

Установка приборов учёта  

артезианской воды на 

существующих водозаборах (8 шт.) 
Сокращение 

потерь воды при 

транспортировке 

2022 2029 240 30 30 30 30 30 30 30 30 - - - - 

4 

Замена (реконструкция)  

существующих водопроводных 

сетей: 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4.1 
- в с. Курумоч в существующей 

застройке, L=14,0 км 

 Сокращение 

потерь воды при 

транспортировке 

2022 2030 53200 

1
5
0
0
 

3
0
0
0
 

4
5
0
0
 

5
0
0
0
 

6
0
0
0
 

6
2
0
0
 

8
0
0
0
 

9
0
0
0
 

1
0
0
0
0
 

- - - 

4.2 

- в п. Власть Труда в 

существующей застройке, 

L=13,8 км 

2022 2030 52440 2500 4200 4500 5500 6000 6500 7300 7900 8040 - - - 

4.3 
- на ж/д станции Мастрюково, 

L=0,05 км 
2022 2024 190 50 60 80 -   - -  -  -  -  - - - 

4.4 
- на ж/д станции Курумоч, L=1,3 

км 
2022 2030 4940 150 250 300 310 460 770 860 900 940 - - - 

5 

Замена изношенного 

устаревшего оборудования на 

водопроводных сетях (арматура, 

пожарные гидранты) с.п. 

Курумоч 

2022 2025 
по 

проекту 
- - - 

п
о

 п
р

о
ек

ту
 

- - - - - - - - 

6 

Демонтаж старого РЧВ и 

установка нового резервуара 

V=400 мᶾ на водозаборе №1 у 

насосной станции II подъема 

Согласно ФЗ № 

261 от 

23.11.2009 «Об 

энергосб-нии..» 

2022 2030 
по 

проекту 
 - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

7 

Оформление лицензий на право 

пользования недрами для новых 

водозаборных сооружений с.п. 

Курумоч  
Обеспечение 

показателя: 

«вода питьевая»  

2030 2030 230 - - - - - - - - 230 - - - 

8 

Строительство новых 

водозаборных сооружений на 

площадках №2, 5, 6 в п. Власть 

труда 

2022 2030 
по 

проекту 
 - - - - - - - 

п
о

 п
р
о
ек

ту
 

- - - 

9 
Строительство водопроводных 

сетей: 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2022 2030           - - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9.1 

- в с. Курумоч на площадках 

№№ 1÷4, по ул. Садовая, 

Молодежная, на востоке села, 

южнее ул. Молодежная, L= 15,2 

км 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 57760 

2
0
0
0
 

2
3
0
0
 

3
4
0
0
 

3
6
0
0
 

4
1
0
0
 

4
5
0
0
 

6
0
0
0
 

1
5
0
0
0
 

1
6
8
6
0
 

- - - 

9.2 

- в п. Власть труда на 

площадках № 1, 2, с западной 

части площадки № 2 (от 

водозабора), на площадках № 3, 

6, по ул. Луговая, севернее ул. 

Луговая, L= 19,7 км 

2022 2030 74860 

4
0
0
0
 

4
5
0
0
 

5
0
0
0
 

6
0
0
0
 

7
1
0
0
 

7
9
0
0
 

9
0
0
0
 

1
2
0
0
0
 

1
9
3
6
0
 

- - - 

9.3 

Строительство водопровода 

d=200мм, L=2,5 км от нового 

водозабора Южно-

Курумоченского 

месторождения до насосной 

станции II подъема (водозабор 

№7 с. Курумоч) 

2022 2026 9500 1000 1200 1600 2200 3500 - - - - - - - 

10 

Установка пожарных гидрантов 

на проектируемых 

водопроводных сетях с.п. 

Курумоч 

Обеспечение 

противопожарно

й безопасности 

2022 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11 
Строительство станций 

водоочистки в с.п. Курумоч: 
Обеспечение 

показателя: 

«вода питьевая» 

               

11.1 - по ул. Новая 2022 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о

ек
ту

 

- - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11.2 - на площадке № 3  2022 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11.3 

- восточнее площадки №6 

производительностью 82,0 

мᶾ/сут 

Обеспечение 

показателя: 

«вода питьевая» 

2022 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11.4 

- южнее площадки №5  

производительностью 20,0 

мᶾ/сут 

2022 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

12. 

Проведение технического 

обследования централизованной 

системы холодного 

водоснабжения с.п. Курумоч 

2022 2022 300 300 - - - - - - - - - - - 

*ВСЕГО в сфере водоснабжения 329260 73480 17490 21360 24590 29140 27850 33140 46780 55430 - - - 

Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного 

бюджета, при вхождении в соответствующие программы). 

1 

Проведение технического 

обследования 

централизованных систем 

водоотведения, согласно 

Приказу Минстроя России от 

05.08.2014 г. №437/пр 

Соблюдений 

санитарно-

экологических 

норм 

2022 2022 100 100 - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 

Реконструкция системы 

водоотведения с заменой 

старых труб на трубы из 

полимерных материалов в с. 

Курумоч: 

                

2.1 

- замена канализационного 

трубопровода по ул. 

Жигулевская, Ø150 мм, L=0,95 

км 

Улучшение 

качества 

водоотведения 

2022 2030 3610 20 50 70 220 350 500 670 740 990 - - - 

2.2 

- замена канализационного 

трубопровода по ул. Мира, 

Ø150 мм, L=0,95 км Улучшение 

качества 

водоотведения 

2022 2030 3610 15 55 60 200 350 450 550 700 1230 - - - 

2.3 

- замена канализационного 

трубопровода по пр. Ленина, 

Ø300 мм, L=1,6 км 

2022 2030 6080 50 150 190 250 500 600 900 1500 1940 - - - 

3 

Капитальный ремонт 

действующей КНС №2 на 

территории очистных 

сооружений с. Курумоч 
Улучшение 

качества очистки 

сточных вод 

2022 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

4 

Замена фекальных насосов НФ-

4 и CД 160/45 – 4 шт. на КНС 

№2 

2022 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

5 

Строительство новых сетей 

водоотведения на новых 

площадках строительства №№ 

1÷3, на западе за границей с. 

Курумоч, L=1,9 км 

Водоотведение 

от 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 7220 100 200 300 400 450 650 900 1000 3220 - - - 

    



125 

 

Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 

Строительство ОС на западе за 

границей с. Курумоч, 

производительностью 4000 

мᶾ/сут. 

 2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

7 

Строительство очистных 

сооружений ливневой 

канализации на западе за 

границей с. Курумоч, 

производительностью 

250мᶾ/сут. 

 2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

8 

Строительство сливной станции 

на западе за границей с. 

Курумоч, производительностью 

40 мᶾ/сут. 
Водоотведение 

от 

перспективных 

потребителей 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

9 

Строительство 

водонепроницаемых выгребов 

на новых площадках 

строительства № 4 с. Курумоч, 

№№ 1÷6, 6.1 п. Власть труда 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

**ВСЕГО в сфере водоотведения 20620 

2
8
5
 

4
5
5
 

6
2
0
 

1
0
7
0
 

1
6
5
0
 

2
2
0
0
 

3
0
2
0
 

3
9
4
0
 

7
3
8
0
 

- - - 

Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного 

бюджета, при вхождении в соответствующие программы) 

1 

Строительство котельной № 1 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,7 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ФОК с ледовой 

ареной 

2022 2030 2880 - - - - - - - - 

2
8
8
0
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 

Строительство котельной № 2 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,4 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

Дом культуры на 

260 мест 

2022 2030 1850 - - - - - - - - 

1
8
5
0
    

3 

Строительство котельной № 3 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,25 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ДОУ на 90 мест 

2022 2030 1480 - - - - - - - - 

1
4
8
0

    

4 

Строительство котельной № 4 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,35 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ДОУ на 100 мест 
2022 2030 1780 - - - - - - - - 

1
7
8
0
 

- - - 

5 

Строительство котельной № 5 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,35 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ДОУ на 100 мест 
2022 2030 1780 - - - - - - - - 

1
7
8
0
 

- - - 

6 Индивидуальный газовый котел 

Теплоснабжение 

перспективного 

ФАП на 40 

посещений в 

смену 

2022 2030 0,07 - - - - - - - - 

0
,0

7
 

- - - 

7 

Техническое перевооружение 

сетей теплоснабжения с. 

Курумоч 2022-2023г. 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2023 2716,75 

1
3
5
8
,3

5
 

1
3
5
8
,3

5
 

- - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 108 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении,50 м 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2030 669,8 - - - - - - - - 

6
6
9
,8

 

- - - 

10 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 89 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении,50 

2022 2030 665,1 - - - - - - - - 

6
6
5
,1

 

- - - 

11 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 76 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении,50 м 

2022 2030 400,5 - - - - - - - - 

4
0
0
,5

    

12 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 89 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении, 50 м 

2022 2030 665,1 - - - - - - - - 

6
6
5
,1

    

13 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 89 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении, 50м м 

2022 2030 665,1 - - - - - - - - 

6
6
5
,1

    

***ВСЕГО в сфере теплоснабжения 

1
5
5
5
2
,4

2
 

1
3
5
8
,3

5
 

1
3
5
8
,3

5
 

- - - - - - 

1
2
8
3
5
,7

2
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на 

основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) 

1 

Прокладка газопровода в селе 

Курумоч, площадка №№1, 2, 3, 4, 

а также по ул. Молодежная, 

Садовая, на востоке населенного 

пункта и южнее ул. Молодежная, 

протяженностью 20,9 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - 

п
о
 п

р
о
ек

ту
 

   

2 

Прокладка газопровода в 

поселке Власть Труда, 

площадки  №№1, 3, 4,5, 6, 

протяжённостью  29,9 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 
2022 2030 

по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

ВСЕГО в сфере газоснабжения (в объем финансирования 

мероприятий данной Программы не включается 

по 

проекту - - - - - - - - - - - - 

Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на 

основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) 

1 
Строительство на площадке №1 в 

селе Курумоч ТП  

1х160 кВт– 1шт. Электроснабжен

ие 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

   

2 

Строительство на площадке № 

2 в селе Курумоч ТП 1х250 кВт– 

1шт. 2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 

Строительство на площадке №3 в 

селе Курумоч ТП 1х400 кВт– 

1шт., 1х250 кВт– 1шт. 

 

2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

 п
р
о
ек

ту
 

   

4 

Строительство на площадке № 

4 в селе Курумоч ТП 1х160 кВт– 

1шт. 
 2022 2030 

по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

   

5 

Строительство по ул. 

Молодежная в селе Курумоч ТП 

ТП 1х160 кВт– 1шт., 1х250 кВт– 

1шт. 

 2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

6 

Строительство на площадке № 

1 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 1шт.  2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

7 

Строительство на площадке № 

3 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 2 шт.  2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

 п
р
о
ек

ту
 

- - - 

8 

Строительство на площадке № 

4 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 1шт. 
 2022 2030 

по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

т

у
 

- - - 

9 

Строительство на площадке № 

5 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 1шт.  2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1

6 

1

7 

1

8 

10 

Строительство на площадке № 

6 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 2шт.  2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11 

Строительство в существующей 

застройке западнее площадки 

№1 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 2шт. 

 2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

12 

Строительство на площадке № 

7.1 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 1шт. 
 2022 2030 

по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

13 

Строительство на площадке № 

8 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт–2шт.  2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

14 

Строительство на площадке № 

9 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 2шт.  2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о

 

п
р

о
ек

ту
 

- - - 

ВСЕГО в сфере электроснабжения (в объем финансирования 

мероприятий данной Программы не включается) 

по 

проекту - - - - - - - - п
о

 

п
р

о
ек

ту
 

- - - 

****Мероприятия в сфере развития системы обращения с ТКО 
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1 
Площадка для временного 

хранения ТБО северо-западнее 

села Курумоч, 0,7 га 

Благоустройство 

населенных 

пунктов. 

2
0

2
1
 

2
0

3
3
 по 

проекту - - - - - - - - - - - 

п
о
 п

р
о
ек

ту
 

Примечания: 

 

- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после 

обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации; 

- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев 

сетей. 

 

* Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения с. п. Курумоч ориентировочно 

составит 329,260млн.руб.Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно 

сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоотведения с. п. Курумоч ориентировочно 

составит 20,62 млн. руб. Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно 

сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

*** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы теплоснабжения с. п. Курумоч ориентировочно 

составит 15,55 млн.руб..Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определяется соответствующими проектами. Конечная 

стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.  

****Объем финансирования мероприятий, направленных на совершенствование системы обращения с ТКО, охрану окружающей среды и 

улучшение экологической обстановки в с. п. Курумоч, определяется соответствующими проектами. 

 

ИТОГО - ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

станция Курумоч на период 2021-2033гг. приблизительно составит -  365432,42  тыс. руб., в том числе: 

- в сфере водоснабжения -    329260,0  тыс. руб.; 

- в сфере водоотведения -  20620,0  тыс. руб.; 

- в сфере теплоснабжения -   15552,42  тыс. руб.; 
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- в сфере газоснабжения –       по проекту; 

- в сфере электроснабжения – по проекту; 

- в сфере развития системы обращения с ТКО – по проекту. 
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6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Курумоч 

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 6.1.   

Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет средств организаций коммунального хозяйства, 

местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы.                                                                                                                                                                                                                                          

Таблица 6.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы       

Наименование показателя Ед. изм. 

Потребности в инвестициях 

Итого 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
2
5
 г

. 

2
0
2
6
 г

. 

2
0
2
7
 г

. 

2
0
2
8
 г

. 

2
0
2
9
 г

. 

2
0
3
0
 г

. 

2
0
3
1
 г

. 

2
0
3
2
 г

. 

2
0
3
3
 г

. 

Потребности в инвестициях всего тыс. руб. 365 432,42 

7
5
1
2
3
,3

5
 

1
9
3
0
3
,3

5
 

2
1
9
8
0
,0

 

2
5
6
6
0
,0

 

3
0
7
9
0
,0

 

3
0
0
5
0
,0

 

3
6
1
6
0
,0

 

5
0
7
2
0
,0

 

7
5
6
4
5
,7

2
 

- - - 

За счет заемных средств тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Кредиты (с указанием условий привлечения 

кредитов) 
тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

За счет собственных средств 

«МУП ЖКХ по сельскому поселению Курумоч» 

(прибыль, амортизация, тарифные источники) 

тыс. руб. 349 880,0 

7
3
7
6
5
,0

 

1
7
9
4
5
,0

 

2
1
9
8
0
,0

 

2
5
6
6
0
,0

 

3
0
7
9
0
,0

 

3
0
0
5
0
,0

 

3
6
1
6
0
,0

 

5
0
7
2
0
,0

 

3
2
8
1
0
,0

 

- - - 

За счет собственных средств МУП «Тепло 

Волжского района»(прибыль, амортизация, 

тарифные источники) 

тыс. руб. 15 552,42 
1
3
5
8
,3

5
 

1
3
5
8
,3

5
 

- - - - - - 

1
2
8
3
5
,7

2
 

- - - 

За счет частных инвестиций: тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 
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Местный бюджет тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Региональный бюджет тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Плата за подключение (присоединение) тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Источники финансирования инвестиций: 

1. За счет собственных средств энергоснабжающих организаций 

(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники). 

2. Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов). 

3. За счет частных инвестиций: 

- местный бюджет; 

- региональный бюджет; 

- федеральный бюджет.  

4. Плата за подключение (присоединение) - нет. 
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Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов – дефляторов согласно Приказу 

Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г.  № 190.   

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 -  Прогнозные величины тарифов 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 2
0
2
2
г
. 

2
0
2
3
г
. 

2
0
2
4
г
. 

2
0
2
5
г
. 

2
0
2
6
г
. 

2
0
2
7
 г

. 

2
0
2
8
 г

. 

2
0
2
9
 г

. 

2
0
3
0
 г

. 

2
0
3
1
 г

. 

2
0
3
2
 г

. 

2
0
3
3
 г

. 

Тариф на услуги 

теплоснабжения 
руб./Гкал  2171 2234 2323,4 2416,3 2512,9 2613,5 2718,0 2826,7 2939,8 3057,4 3179,7 3306,9 

Тариф на теплоноситель руб./куб.м. 36,58 37,45 38,58 40,12 41,73 43,40 45,13 46,93 48,82 50,77 52,80 54,92 

Тариф на услуги 

водоснабжения 

«МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» 

руб./м3  37,37 38,42 39,49 41,07 42,71 44,42 46,20 48,05 49,97 51,97 54,05 56,21 

Тариф на услуги 

водоотведения 

«МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» 

руб./м3  40,52 41,68 42,88 44,60 46,40 48,23 50,16 52,17 54,25 56,42 58,68 61,02 

Тариф на услуги 

электроснабжения 
руб./кВт ч  3,12 3,21 3,3 3,39 3,48 3,58 3,68 3,78 3,89 4,01 4,13 4,25 

Тариф на услуги 

газоснабжения 
руб./м3  6,6 6,8 6,9 7,2 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,5 11,8 

Тариф на вывоз и 

захоронение ТКО 
руб./м2 ж. пл. 4,72 - - - - - - - - - - - 
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Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, 

критерии доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 6.3. 

 Таблица 6.3 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения 

 

Наименование показателя Ед. изм. 

2
0
2
1
г
. 

2
0
2
2
г
. 

2
0
2
3
г
. 

2
0
2
4
г
. 

2
0
2
5
г
. 

2
0
2
6
г
. 

2
0
2
7
г
. 

2
0
2
8
г
. 

2
0
2
9
г
. 

2
0
3
0
г
. 

2
0
3
1
г
. 

2
0
3
2
г
. 

2
0
3
3
г
. 

Плата с одной семьи за 

коммунальные услуги, в том 

числе: 

руб./мес. 

5
1
4
6
,4

7
 

5
2
8
4
,3

5
 

5
4
3
4
,7

5
 

5
5
9
8
,6

9
 

5
7
9
5
,2

6
 

5
9
9
8
,6

3
 

6
2
0
9
,9

3
 

6
4
2
9
,2

 

6
6
5
5
,0

 

6
8
8
9
,5

1
 

7
1
5
6
,0

1
 

7
5
3
3
,1

5
 

7
7
2
0
,9

3
 

Теплоснабжение  руб./мес. 1829 1872,5 1929 1986,9 2046,5 2107,9 2171,1 2236,2 2303,3 2372,4 2467,0 2565,7 2668,3 

Горячее водоснабжение руб./мес. 792,03 818,66 836,13 863,42 897,95 933,8 971,23 1010,07 1050,48 1092,50 1136,2 1181,7 1228,9 

Холодное водоснабжение руб./мес. 

8
1
6
,1

9
 

8
3
6
,3

4
 

8
5
9
,8

3
 

8
8
3
,7

8
 

9
1
9
,1

3
 

9
5
5
,8

9
 

9
9
4
,1

3
 

1
0
3
3
,8

9
 

1
0
7
5
,2

5
 

1
1
1
8
,2

6
 

1
1
6
3
,0

0
 

1
2
0
9
,5

1
 

1
2
5
7
,8

9
 

Водоотведение  руб./мес. 885,35 906,83 932,79 959,65 998,04 1037,62 1079,48 1122,66 1167,56 1214,27 1262,84 1313,35 1365,89 

Электроснабжение руб./мес. 

2
8
0
,8

 

2
8
9
,2

2
 

2
9
7
,9

0
 

3
0
6
,8

4
 

3
1
6
,0

4
 

3
2
5
,5

2
 

3
3
5
,2

9
 

3
4
5
,3

5
 

3
5
5
,7

1
 

3
6
6
,3

8
 

3
7
7
,3

7
 

3
8
8
,6

9
 

4
0
0
,3

5
 

Газоснабжение руб./мес. 

3
9
7
,8

 

4
0
9
,7

 

4
2
2
,0

 

4
3
4
,7

 

4
4
7
,7

 

4
6
1
,2

 

4
7
4
,9

 

4
8
9
,2

 

5
0
3
,9

 

5
1
9
,0

 

5
3
4
,6

 

5
5
0
,6

 

5
6
7
,1

 

Вывоз и захоронение ТКО руб./мес. 

1
4
5
,3

 

1
5
1
,1

 

1
5
7
,1

 

1
6
3
,4

 

1
6
9
,9

 

1
7
6
,7

 

1
8
3
,8

 

1
9
1
,2

 

1
9
8
,8

 

2
0
6
,7

 

2
1
5
,0

 

2
2
3
,6

 

2
3
2
,5
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Наименование показателя Ед. изм. 

2
0
2
1
г
 

2
0
2
2
г
. 

2
0
2
3
г
. 

2
0
2
4
г
. 

2
0
2
5
г
. 

2
0
2
6
г
. 

2
0
2
7
г
. 

2
0
2
8
г
. 

2
0
2
9
г
. 

2
0
3
0
г
. 

2
0
3
1
г
. 

2
0
3
2
г
. 

2
0
3
3
г
. 

Средний совокупный доход 

семьи 
руб./мес. 

6
0
0
0
0
,0

 

6
2
 3

4
0
,0

 

6
4
 8

3
3
,6

 

6
7
 4

2
6
,9

 

7
0
 1

2
4
,0

 

7
2
 9

2
9
,0

 

7
5
 8

4
6
,2

 

7
8
 8

8
0
,0

 

8
2
 0

3
5
,2

 

8
5
 3

1
6
,6

 

8
8
7
2
9
,3

 

9
2
2
7
8
,4

 

9
5
9
6
9
,6

 

Удельный вес платы в 

совокупном доходе семьи 
% 8,6 8,5 8,4 8,3 8,6 8,2 8,2 7,8 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0 

Максимально допустимая 

доля собственных расходов 

населения на оплату 

коммунальных услуг 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая 

плата с одной семьи за 

коммунальные услуги 

руб./мес. 
6
0
0
0
,0

 

6
2
3
4
,0

 

6
4
8
3
,4

 

6
7
4
2
,7

 

7
0
1
2
,4

 

7
2
9
2
,9

 

7
5
8
4
,6

 

7
8
8
8
,0

 

8
2
0
3
,5

 

8
5
3
1
,6

 

8
8
7
2
,9

 

9
2
2
7
,8

 

9
5
9
6
,9

 

Доступность % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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  Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому 

виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов   Исходной базой для 

расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг 

принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы 

потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных 

ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого 

жилого комплекса. 

 В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по 

совокупным показателям и характеризуется следующими основными 

параметрами: 

14. уровень благоустройства жилищного фонда- 90% 

15. коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100%; 

16. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи–8,27% 

17. уровень собираемости платежей за коммунальные услуги -80 %; 

18. норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи составляет 10%.  

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения в 

среднем составляет 8,27%, что не превышает нормативного значения 10%. 
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7.  Управление Программой 

7.1 Реализация Программы 

  Реализация Программы осуществляется Администрацией с. п. Курумоч в 

течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных 

программных мероприятий и достижение плановых значений показателей 

непосредственных и конечных результатов. 

  Администрация с. п. Курумоч осуществляет управление Программой в ходе 

ее реализации, в том числе: 

• разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 

уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

• контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

• методическое, информационное и организационное сопровождение работы 

по реализации комплекса программных мероприятий. 

7.2 Ответственные лица за ходом реализации Программы 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           

с. п. Курумоч. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы 

исполнительной власти и представительные органы муниципального района 

Волжский в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса. 

7.3 План-график работ по реализации Программы 

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану 

мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. 

 Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных 

средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение 

инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством. 
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План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период реализации мероприятий, год 

н
ач

ал
о

 

о
к
о
н

ч
а

н
и

е 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В сфере водоснабжения 

1 

Проектирование и строительство новых 

водозаборных сооружений Южно-

Курумоченского месторождения 

производительностью 4200 мᶾ/сут 

2022 2022 Х            

2 

Применение метода гидродинамического и 

виброволнового воздействия на продуктивный 

пласт скважин (8 шт.) 

2022 2029 Х Х Х Х Х Х Х Х     

3 

Установка приборов учёта  

артезианской воды на существующих 

водозаборах (8 шт.) 

2022 2029 Х Х Х Х Х Х Х Х     

4 
Замена (реконструкция)  

существующих водопроводных сетей: 
- -             

4.1 
- в с. Курумоч в существующей застройке, 

L=14,0 км 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

4.2 
- в п. Власть Труда в существующей застройке, 

L=13,8 км 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

4.3 - на ж/д станции Мастрюково, L=0,05 км 2022 2024 Х Х Х          

4.4 - на ж/д станции Курумоч, L=1,3 км 2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

5 

Замена изношенного устаревшего оборудования 

на водопроводных сетях (арматура, пожарные 

гидранты) с.п. Курумоч 

2025 2025    Х         
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 
Демонтаж старого РЧВ и установка нового 

резервуара V=400 мᶾ на водозаборе №1 у 

насосной станции II подъема 

2030 2030         Х    

7 

Оформление лицензий на право пользования 

недрами для новых водозаборных сооружений 

с.п. Курумоч  

2030 2030         Х    

8 

Строительство новых водозаборных 

сооружений на площадках №2, 5, 6 в п. Власть 

труда 

2030 2030         Х    

9 Строительство водопроводных сетей: 2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

9.1 
- в с. Курумоч на площадках №№ 1÷4, по ул. 

Садовая, Молодежная, на востоке села, южнее 

ул. Молодежная, L= 15,2 км 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

9.2 

- в п. Власть труда на площадках № 1, 2, с 

западной части площадки № 2 (от водозабора), 

на площадках № 3, 6, по ул. Луговая, севернее 

ул. Луговая, L= 19,7 км 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

9.3 

Строительство водопровода d=200мм, L=2,5 км 

от нового водозабора Южно-Курумоченского 

месторождения до насосной станции II подъема 

(водозабор №7 с. Курумоч) 

2022 2026 Х Х Х Х Х        

10 

Установка пожарных гидрантов на 

проектируемых водопроводных сетях с.п. 

Курумоч 

2030 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

11 
Строительство станций водоочистки в с.п. 

Курумоч: 
              

11.1 - по ул. Новая 2030 2030         Х    

11.2 - на площадке № 3 2030 2030         Х    

11.3 
- восточнее площадки №6 производительностью 

82,0 мᶾ/сут 
2030 2030         Х    

11.4 
- южнее площадки №5  

производительностью 20,0 мᶾ/сут 
2030 2030         Х    
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12. 
Проведение технического обследования 

централизованной системы холодного 

водоснабжения с.п. Курумоч 

2022 2022 Х            

В сфере водоотведения 

1 

Проведение технического обследования 

централизованных систем водоотведения, 

согласно Приказу Минстроя России от 

05.08.2014 г. №437/пр 

2022 2022 Х            

2 

Реконструкция системы водоотведения с 

заменой старых труб на трубы из полимерных 

материалов в с. Курумоч: 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

2.1 
- замена канализационного трубопровода по ул. 

Жигулевская, Ø150 мм, L=0,95 км 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

2.2 
- замена канализационного трубопровода по ул. 

Мира, Ø150 мм, L=0,95 км 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

2.3 
- замена канализационного трубопровода по пр. 

Ленина, Ø300 мм, L=1,6 км 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

3 
Капитальный ремонт действующей КНС №2 на 

территории очистных сооружений с. Курумоч 
2030 2030         Х    

4 
Замена фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 

4 шт. на КНС №2 
2030 2030         Х    

5 

Строительство новых сетей водоотведения на 

новых площадках строительства №№ 1÷3, на 

западе за границей с. Курумоч, L=1,9 км 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

6 
Строительство ОС на западе за границей с. 

Курумоч, производительностью 4000 мᶾ/сут. 
2030 2030         Х    

7 

Строительство очистных сооружений ливневой 

канализации на западе за границей с. Курумоч, 

производительностью 250мᶾ/сут. 

2030 2030         Х    
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 

Строительство сливной станции на западе за 

границей с. Курумоч, производительностью 40 

мᶾ/сут. 

2030 2030         Х    

9 

Строительство водонепроницаемых выгребов 

на новых площадках строительства № 4 с. 

Курумоч, №№ 1÷6, 6.1 п. Власть труда 

2030 2030         Х    

В сфере теплоснабжения 

1 
Строительство котельной № 1 блочно-

модульного типа мощностью 0,7 МВт  
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

2 
Строительство котельной № 2 блочно-

модульного типа мощностью 0,4 МВт  
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

3 
Строительство котельной № 3 блочно-

модульного типа мощностью 0,25 МВт  
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

4 
Строительство котельной № 4 блочно-

модульного типа мощностью 0,35 МВт  
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

5 
Строительство котельной № 5 блочно-

модульного типа мощностью 0,35 МВт  
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

6 Индивидуальный газовый котел 2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

7 
Техническое перевооружение сетей 

теплоснабжения с. Курумоч 2022-2023г. 
2022 2023 Х Х           

8 

Строительство тепловой сети в ППУ изоляции 

Ø 108 протяженностью 50 м в двухтрубном 

исчислении,50 м 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

9 

Строительство тепловой сети в ППУ изоляции 

Ø 89 протяженностью 50 м в двухтрубном 

исчислении,50 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

10 

Строительство тепловой сети в ППУ изоляции 

Ø 76 протяженностью 50 м в двухтрубном 

исчислении,50 м 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    
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11 

Строительство тепловой сети в ППУ изоляции 

Ø 89 протяженностью 50 м в двухтрубном 

исчислении, 50 м 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

12 

Строительство тепловой сети в ППУ изоляции 

Ø 89 протяженностью 50 м в двухтрубном 

исчислении, 50м м 

2022 2030 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

   

В сфере электроснабжения 

1 
Строительство на площадке №1 в селе 

Курумоч ТП  

1х160 кВт– 1шт. 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

2 
Строительство на площадке № 2 в селе Курумоч 

ТП 1х250 кВт– 1шт. 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

3 
Строительство на площадке №3 в селе Курумоч 

ТП 1х400 кВт– 1шт., 1х250 кВт– 1шт. 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

4 
Строительство на площадке № 4 в селе Курумоч 

ТП 1х160 кВт– 1шт. 
2022 2030 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
   

5 
Строительство по ул. Молодежная в селе Курумоч 

ТП ТП 1х160 кВт– 1шт., 1х250 кВт– 1шт. 
2022 2030 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
   

6 
Строительство на площадке № 1 в поселке Власть 

Труда ТП 1х400 кВт– 1шт. 
2022 2030 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
   

7 
Строительство на площадке № 3 в поселке Власть 

Труда ТП 1х160 кВт– 2 шт. 
2022 2030 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
   

8 
Строительство на площадке № 4 в поселке Власть 

Труда ТП 1х400 кВт– 1шт. 
2022 2030 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
   

9 
Строительство на площадке № 5 в поселке Власть 

Труда ТП 1х160 кВт– 1шт. 
2022 2030 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
   

10 
Строительство на площадке № 6 в поселке Власть 

Труда ТП 1х160 кВт– 2шт. 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

11 
Строительство в существующей застройке 

западнее площадки №1 в поселке Власть Труда 

ТП 1х160 кВт– 2шт. 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    
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12 
Строительство на площадке № 7.1 в поселке 

Власть Труда ТП 1х400 кВт– 1шт. 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

13 
Строительство на площадке № 8 в поселке Власть 

Труда ТП 1х160 кВт–2шт. 
2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

14 
Строительство на площадке № 9 в поселке Власть 

Труда ТП 1х400 кВт– 2шт. 
2022 2030             

В сфере газоснабжения 

1 

Прокладка газопровода в селе Курумоч, площадка 

№№1, 2, 3, 4, а также по ул. Молодежная, 

Садовая, на востоке населенного пункта и южнее 

ул. Молодежная, протяженностью 20,9 км 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

2 

Прокладка газопровода в поселке Власть Труда, 

площадки  №№1, 3, 4,5, 6, протяжённостью  

29,9 км 

2022 2030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

В сфере системы обращения с ТКО 

1 
Площадка для временного хранения ТБО северо-

западнее села Курумоч, 0,7 га 
2022 2033 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Контроль Программы включает периодическую отчетность о реализации 

программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 

выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 

мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители 

программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств. 

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы 

производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. 

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы 

Программа разрабатывается сроком на 13 лет. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 

а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению 

заказчика, разработчиком Программы.    

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 

• Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 

22.05.2020) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения»; 

• Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 

05.09.2019, с изм. от 30.04.2020) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 

02.03.2021) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике»; 

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (ред. от 

20.03.2021) «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по 

его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации»; 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 

года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования 

тарифов организацией коммунального комплекса»; 

• Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития 

РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

• Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

 Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

• периодический сбор информации о результатах проводимых 

преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и 

развитии систем коммунальной инфраструктуры; 

• верификация данных; 

• анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения 

целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления 

коммунальных услуг, при соблюдении ограничений по платежной способности 

потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической 

доступности коммунальных услуг.   

 

 

 




