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1. Перспективные показатели сельского поселения Курумоч 

для разработки Программы 

1.1 Характеристика сельского поселения Курумоч 

Муниципальный район Волжский образован Постановлением ВЦИК 7 

августа 1937 года. Расположен в центральной части Самарской области, 

окружая областной центр – город Самару. 

Волжский район – одно из крупнейших в Самарской области 

муниципальных образований, расположен в самом центре области, на правом 

и левом берегах реки Волги. Это одна из самых динамично развивающихся 

территорий региона. Своеобразие района, структура экономики во многом 

обусловлены его непосредственным соседством с областным центром. 

Исторически сложилось так, что муниципальный район стал естественным 

продолжением столицы губернии. Район состоит из 63 населенных пунктов, 

которые объединены в 15 поселений: 3 городских и 12 сельских. 

Расположение муниципального района Волжский в системе расселения 

Самарской области представлено на рисунке № 1. 
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Рис. № 1 - Расположение муниципального района Волжский в системе 

расселения Самарской области 

Законом Самарской области от 25.02 2005 г. № 41-ГД «Об образовании 

городских и сельских поселений в пределах муниципального района 

Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и 

установлении их границ», в том числе, установлены границы сельского 

поселения Курумоч. 

В состав сельского поселения входят восемь населенных пунктов: 

- село Курумоч (адм. центр),  

- поселок Власть Труда,  

- ж/д станция Курумоч, 

- ж/д станция Мастрюково. 
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Сельское поселение Курумоч расположено в северной части 

муниципального района Волжский. 

Площадь территории поселения – 6718 га. Численность 

зарегистрированного населения на 01.01.2021 г. по данным Администрации 

составляет – 7944 чел. Плотность населения – 115,6 человека на 1 кв. км. 

Сельское поселение Курумоч граничит:  

– на севере и северо-востоке – с городским округом Самара; 

– на западе и юго-западе с сельским поселением Васильевка 

Ставропольского района; 

– на юге – с сельским поселением Рождествено муниципального района 

Волжский (по воде).  

Границы населенных пунктов в составе сельского поселения Курумоч 

представлено наглядно на рисунке № 2. 
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Рис. № 2–Карта границ населенных пунктов в составе сельского поселения 

Курумоч 
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Планировочная структура сельского поселения Курумоч 

Планировочная структура сельского поселения Курумоч определяется 

следующими факторами: особенностями рельефа территории, наличием 

железной дороги и автомобильными дорогами.  

В Генплане сельского поселения Курумоч предусмотрены: сложившаяся 

планировочная структура населенных пунктов, наличие свободных 

территорий пригодных для градостроительного освоения, внешних и 

внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и 

социального потенциала территории и использование варианта открытой 

планировочной структуры с квартальной системой застройки.  

Сельское поселение Курумоч расположено в северной части 

муниципального района Волжский Самарской области.  

Сельское поселение Курумоч граничит с сельскими поселениями 

Волжский и Новый Буян Красноярского района, располагаясь на пути между 

самыми значимыми и крупными городскими округами Самарской области – 

г.о. Самара и г.о. Тольятти. 

В состав сельского поселения Курумоч входят четыре населённых 

пункта:  

1) Село Курумоч является административно-культурным центром 

сельского поселения Курумоч. Расположено оно в восточной части сельского 

поселения, на берегу реки Курумки, которая делит село на две части.  

2) Поселок Власть труда расположен в юго-западной части территории 

сельского поселения Курумоч, южнее железнодорожного полотна, в 500 м 

восточнее станции Мастрюково, в трех километрах от административного 

центра поселения. На севере территория поселка ограничена железной 

дорогой, на юге – Мастрюковскими озерами и заболоченной территорией, на 

западе – лесным массивом. 

3) Железнодорожная станция Курумоч (пристанционный населенный 

пункт) расположена в юго-восточной части поселения по обе стороны 

железной дороги на расстоянии 3 км от административного центра поселения 
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– села Курумоч. Представлен он тремя улицами: Гагарина, Ново-Вокзальная и 

Сосновая. 

4) Железнодорожная станция Мастрюково (ЖГИЗ) состоит из двух 

частей. В географическом отношении расположена в юго-западной части 

поселения, по обе стороны железнодорожного полотна, в семи километрах от 

центра поселения. Северная часть с пристанционными зданиями размещается 

непосредственно вблизи железнодорожного полотна. Вторая часть, ЖГИЗ – 

юго-западнее железнодорожного полотна, на берегу озера Мастрюково. 

 

Структура современного землепользования сельского поселения Курумоч 

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения 

Курумоч представлен в таблице 1.1.1. 

Сведения о наличии и распределении земель сельского поселения 

Курумоч по категориям представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Сведения о наличии и распределении земель сельского 

поселения Курумоч по категориям (*) 

№ 

п/п 

Состав земель по 

категориям 
Площадь, га Назначение земель Площадь, га 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

Земли  

сельскохозяйственного  

назначения, в т.ч. 

4345  4345 

сельскохозяйственные  

угодья 

3494 пашни 2296 

многолетние насаждения (лесополосы) 82 

пастбища 785 

сенокос 331 

Лесные земли –  – 

Земли под древесно-

кустарниковой 

растительностью 

420  420 

Земли под дорогами 197  197 

Земли застройки 36  36 

Земли под водой 112  112 

Земли под болотами 40  40 

Другие земли 46  46 

2 Земли населенных  

Пунктов 

 

525  525 
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 Земли транспорта и 

иного специального 

назначения, в т.ч.  

321    321 

земли транспорта 308 автомобильного 97 

железнодорожного 202 

водного – 

трубопроводного 9 

земли иного 

специального 

назначения 

13  13 

3 Земли промышленности 16  16 

4 Земли энергетики 2  2 

5 Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

–  – 

6 Земли лесного фонда 1168  1168 

7 Земли водного фонда 341  341 

8 Земли запаса –  – 

 Итого 6718  6718 

 

Климат 

Климат сельского поселения Курумоч континентальный, с резкими 

температурными контрастами, короткими переходными сезонами (короткой 

весной и непродолжительной осенью), холодной зимой, жарким летом, 

дефицитом влаги,  богатым солнечным освещением и большой  вероятностью  

весенних  и  осенних  заморозков. В вегетационный период преобладают ясные 

и малооблачные дни. Время от времени возникают засухи. 

Среднегодовая  температура  воздуха  в  границах поселения  составляет  

плюс 4,6 ºС. Средняя температура наружного  воздуха  самого холодного 

месяца января − минус  12,2 ºС, самого тёплого месяца – июля − плюс 20,8 ºС.  

Температура  воздуха  наиболее холодных суток обеспеченностью 98 % 

– минус 39 ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха  холодного  

периода  года  достигает минус 43 ºС.  

Температура  воздуха  наиболее теплых суток обеспеченностью 99 % – 

плюс 29,3 ºС. Абсолютная максимальная температура теплого периода 

достигает плюс 39 ºС.  

Весенние заморозки заканчиваются в среднем во второй декаде мая, но 

в отдельные годы могут продолжаться до конца мая и даже до начала июня. 



 

10 

 

Первые осенние заморозки начинаются в конце октября, а в отдельные годы 

вполне возможны и более ранние − в начале октября.  

По количеству выпадающих осадков территория сельского поселения 

Курумоч  относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднегодовая 

сумма осадков равна 567 мм, из них наибольшая в период активной вегетации 

(с температурами выше 10 ºC). 

 За теплый период (с апреля по октябрь) сумма осадков составляет               

318 мм, а за зимний (с ноября по март)  – 162 мм. 

Осадки по временам года распределяются  равномерно.  Максимум  

осадков приходится  на  летние  и  осенние  месяцы.  Твердые  осадки  (снег)  

при  малом  количестве дождей и суровой  зиме служат дополнительным 

источником  запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от 

зимнего промерзания почвы.   

Летние осадки часто выпадают в виде ливней, при этом основная масса 

воды бесполезно стекает в овраги и балки, размывая при этом территорию. 

Ливневый характер осадков в отдельных местах способствует развитию 

водной эрозии. 

Зима на территории поселения продолжительная, снежная и холодная. 

Первый снежный покров появляется в конце октября, но, как правило, тает. 

Устойчивый снежный покров на проектируемой территории образуется в 

третьей декаде ноября. Снеготаяние начинается в конце марта – начале апреля, 

а в первой половине апреля снег сходит. Период схода снега до спелого 

состояния почвы – 14 дней. 

Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 149 

дней. Наибольшей высоты (в среднем 45 см) снежный покров достигает, как 

правило, во второй декаде марта. Глубина промерзания грунта в среднем 79 

см (1 раз в 100 лет), а в суровые зимы на малоснежных участках и песчаных 

грунтах до 121 см (1 раз в 50 лет). Это может отрицательно сказаться на урожае 

сельскохозяйственных культур и на деформациях зданий и сооружений при 

наличии пучинистых грунтов.  
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Над рассматриваемой территорией преобладают ветры северного, 

западного, восточного, северо-западного и юго-западного направлений. Зимой 

преобладают ветры юго-западного, восточного и западного направлений. 

Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца – 3 м/с, втеплый  

период преобладают ветры западные, северо-западные и северные. 

Минимальная скорость ветра за июль составляет 2,5 м/с. 

 В мае и июне наблюдается большое количество дней с суховеями. Для 

летнего периода характерны ливни с ветрами. Средняя скорость ветра 

летом3−4 м/с. Более сильные ветры обычно бывают в январе-феврале. 

Ветровая эрозия на территории поселения не выражена, но имеется 

потенциальная опасность ее проявления на легких почвах. 

Средняя относительная влажность воздуха равна 74 %. Почти ежегодно 

возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой 

температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха. 

Суточное изменение влажности хорошо выражено летом и менее четко 

– зимой. Суточные амплитуды в мае – июне достигают 25–35 % при 

максимальных значениях ранним утром и  минимальных после полудня. 

Большое влияние на температурный режим и влажность воздуха 

оказывает облачность. В среднем за год около 60–70 % времени небо бывает 

покрыто облаками. Наибольшая облачность падает на ноябрь и декабрь 

месяцы, менее облачными являются май, июнь и июль.  

Температурные условия объектов теплоснабжения представлены в                     

таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 – Температурные условия объектов теплоснабжения с. п. 

Курумоч 

№ Наименование Значение 

1. Расчетная температура наружного воздуха, 0С -30 

2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0С -5,2 

3. Расчетная температура внутреннего воздуха жилых зданий и дошкольных 

учреждений, 0С 
20 

4. Расчетная температура внутреннего воздуха общественных зданий,0С 18 

5. Продолжительность отопительного периода, сутки 203 
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6. Градус сутки отопительного периода для жилых зданий и дошкольных 

учреждений,0Ссутки 
5117 

7. Градуссутки отопительного периода для общественных зданий 4 872 

 

Геоморфология и рельеф 

Территория сельского поселения Курумоч имеет уникальные 

географические и природные характеристики, которые обуславливают 

экологическую ситуацию. 

Река  Волга  делит  муниципальный район Волжский  на  две  неравные  

по площади и сильно отличающиеся по рельефу части: правобережную  

возвышенную  и  левобережную, преимущественно низменную.  

В географическом отношении территория сельского поселения Курумоч 

расположена в северной левобережной части Самарского Низменного 

Заволжья.  

В геоморфологическом отношении сельское поселение Курумоч входит 

в Высокое  Заволжье и занимает низкие участки территории Волжского 

района. От водораздельной линии отдельными языками повышения 

спускаются к пойме, образуя собой  увалистый некрутой склон, местами 

перерезанный неглубокими задернованными оврагами.  

Рельеф  на  территории  поселения  в  основном  спокойный,  с  общим  

уклоном  в южном направлении, идущим к пойме р. Волга и представляет 

собой слабоволнистую, пересеченную неглубокими оврагами и балками 

равнину.  

Микрорельеф территории представлен небольшими перевалами,  

повышениями  и понижениями. На проектируемой территории широкое 

распространение имеют склоновые эрозионные процессы, приводящие к 

перемещению продуктов выветривания. При этом преобладает процесс 

делювиального смыва, в результате которого уничтожается верхний наиболее 

плодородный слой почвы. 

Овраги, находящиеся на территории поселения, в большинстве своем 

остановились в росте и выглядят в форме балок с широкой пологой долиной и 
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задернованными бортами. Такой вид оврагов характерен для левых берегов 

рек; в правых, более высоких берегах, они обычно короткие, обрывистые, 

растущие. 

В нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в 

пределах междуречий распространена овражная эрозия. Наиболее подвижной 

частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной 

эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и 

продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, 

способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности 

коренных пород (выщелачивание карбонатных пород), особенности рельефа 

рассматриваемой территории, водный баланс в слагающих породах, 

показатели их размываемости и техногенные факторы.  

Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель 

и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель. В 

результате плоскостной эрозии ежегодно теряются миллионы тонн 

плодородной почвы. 

Курганы на территории поселения очень незначительны по высоте и 

площади, встречаются изредка, как следы деятельности человека, но 

встречаются и курганы природного происхождения. 

 

Геологические условия 

Территория сельского поселения располагается на территории 

Восточно-Европейской платформы. Платформа состоит из кристаллического  

фундамента, сложенного магматическими и метаморфическими породами и 

чехла, сложенного осадочными породами. 

В геологическом строении территории муниципального района 

Волжский принимают участие отложения каменноугольной, триасовой, 

юрской, меловой, неогеновой и четвертичной систем. 

Кристаллический фундамент, на котором залегают все осадочные 

породы, находится на глубине 2000 – 2100 метров, считая от абсолютной 
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отметки плюс 100 метров. Наиболее древними осадочными породами, 

налегающими на кристаллический фундамент, являются 

верхнепротерозойские отложения.  

Территория сельского поселения Курумоч находится в лесостепной зоне, 

для которой характерно чередование лесов и луговых степей.  

На проектируемой территории широко распространены отложения  

четвертичной системы, которые представлены среднеплейстоценовыми,    

верхнеплейстоценовыми и галогенными осадками. Плейстоценовые осадки в  

основном приурочены к речным долинам и представлены суглинками с  

прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Общая мощность 

плейстоценовых осадков достигает 70 м. Зона склонов долин рек, ручьев, 

оврагов по площади невелика, вытянута вдоль врезов. Эти площади в паводок 

заливаются водой. Строительство здесь не рекомендуется и возможно лишь в 

условиях гидронамыва грунта необходимой мощности и нужного состава или 
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при ограничениях, накладываемых рельефом. Предпочтение следует отдать 

пологим склонам. 

Территория этой зоны может широко использоваться в рекреационных 

целях. 

На отдельных участках могут встречаться просадочные грунты, 

требующие при строительстве специального исследования и применения 

особых мероприятий. 

Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных  

пойм и русел рек и ручьёв, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, 

озёрными и болотными образованиями.  

Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала,  

содержащего линзы плохо отсортированных песков и большое количество 

щебня и гальки.  

Делювиальные (четвертичные) отложения представлены жёлто-бурыми, 

красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими 

щебень карбонатных пород мощностью 20 – 40 м являются безводными.  

Отложения неогена – глины серые с прослоями песков мощностью 45 – 

150 м заполняют древние эрозионные формы рельефа и преимущественно 

приурочены к долинам рек и представлены только верхним  своим отделом – 

плиоценом мощностью 100 – 360 м. Глубина залегания водоносного горизонта 

10 – 80 м. Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески. 

Мощность водоносного горизонта составляет от 3 до 5 м. Воды от 

безнапорных до слабонапорных с минерализацией 1,0 – 2,0 г/л. Дебит скважин 

чаще всего не более 0,5 – 3,0 м3/ч. Ввиду низкой производительности скважин 

и повышенной минерализации воды использование водоносного горизонта 

ограничено. 

Породы  казанского яруса верхней Перми – это в основном песчаники,  

алевролиты, доломитовая мука, доломиты с прослоями известняков, реже 

глин. Выше по  разрезу  преобладают доломиты, известняки и мергели 

мощностью 100 – 130 м. Песчаники и алевролиты  играют подчинённую роль. 
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В  породах встречаются прослои и линзы гипсов. Мощность отложений 

казанского яруса 200 – 330 м. Мощность водоносного горизонта составляет от 

10 до 15 м. Воды напорные с величиной напора от 15 до 120 м. Минерализация 

1,0 – 2,8 г/л. Дебит скважин в основном  1.5 – 10 м3/ч. Водоносный горизонт 

может эксплуатироваться скважинами глубиной от 70 до 150 м. Более 

глубокие скважины не рекомендуются из-за повышенной минерализации 

воды. 

Отложения татарского яруса верхней Перми представлены в основном  

песчано-глинистыми породами. Мощность отложений колеблется от 160 до             

170 м. Выше по разрезу преобладают глины с прослоями песчаников, мергелей 

и известняков. Между прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.  

В целом инженерно-геологические условия поселения разнообразны, 

изобилуют площадями, пригодными для строительства.  

 

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод 

В  границах  проектирования  развиты  водоносные  горизонты  

четвертичных, неогеновых и пермских отложений. Сложная  геологическая  

структура    территории  Волжского  района  обусловила неравномерное 

распределение подземных вод в различных литологических комплексах.  

Согласно карте гидрогеологического районирования территория  

сельского поселения  Курумоч характеризуется как благоприятная по 

условиям использования пресных подземных вод, с минерализацией до 1,0 г/л.  

Водоносные горизонты четвертичных и неогеновых отложений  

рекомендуется использовать совместно – эксплуатационными скважинами  

глубиной  30 – 60 м с производительностью от 10 до  30  м3 /ч;  нижнепермских  

и  отложений казанского яруса рекомендуется использовать скважинами 

глубиной не более 80 м.  

Гидрогеологические условия территории проектирования обуславливают 

достаточную обеспеченность подземными  водами  для  хозяйственно-
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питьевых  целей за счет водоносных горизонтов четвертичных, неогеновых и 

пермских отложений.   

Горизонты интенсивно используются для целей водоснабжения 

населенных пунктов и предприятий. Отрицательным моментом при этом 

является слабая защищенность вод горизонта от загрязнения сверху, с  

поверхности на многих участках территории поселения, что вызывает 

опасение использования этих вод для питьевого водоснабжения. Воды могут 

быть  использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных 

хозяйств, преимущественно для технических нужд.  

Подземные воды в поселении интенсивно исследуются и используются 

для целей водоснабжения. Разведано на территории сельского поселения 

Курумоч одно месторождение подземных вод −Курумоченское.   

Скважины Курумоченского месторождения подземных вод расположены 

в 2 км к югу от административного центра поселения, юго-восточнее поселка 

Власть Труда. Пресные воды используются для водоснабжения с. Курумоч,    

п. Власть Труда и близлежащих населенных пунктов. 

По своему качеству вода горизонта отвечает требованиям ГОСТ на 

питьевую воду. Утвержденные запасы пресных вод составляют 39,4 тыс. 

м3/сут., из них категории А – 28,6 тыс. м3/сут., категории В – 10,8 тыс. м3/сут. 

Качество воды: минерализация до 1/7,5 г/дм3, жесткость – 11,4 моль/м3.  

У поселка Власть Труда распространены подземные воды незащищенные 

(I категория защищенности) и слабо  защищенные (II категория 

защищенности) от загрязнения с поверхности, что требует повышенного 

внимания к режиму использования территорий 2-го и 3-го поясов зон 

санитарной охраны  водозаборов подземных вод.  

Рельеф 

Рельеф местности сельское поселение Курумоч волнистый, пересечен 

оврагами и балками. Южная часть территории относится к пойменной зоне 

Саратовского водохранилища, изобилует озерами и болотами. По периметру 

хозяйство окружено лесными массивами, а внутри него повсеместно 
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преобладают поля и луга. Гидросеть представлена рекой Курумоч в восточной 

части и пойменными озерами в южной: Мастрюково, Песчаное, Куньков 

Садок, Большой и Малый Ильмень. 

Рекреационные ресурсы 

В границах сельского поселения протекает река Курумка и ее притоки, 

в пойме реки Волга находится много озер (Мастрюково, Песчаное, Куньков 

Садок, Большой и Малый Ильмень). 

В реках и озерах водятся плотва, елец, щука, серебренный карась, карп, 

сазан.. 

Акватории и поймы рек,  а также многочисленные озера используются 

жителями для отдыха и рыболовства. Продолжительность купального сезона 

составляет 60–90 дней. 

На территории сельского поселения Курумоч находятся охотничье 

хозяйство «Курумоченское» (площадь угодий – 6 тыс. га).  

На территории поселения расположено 2 садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений граждан.  

Территория сельского поселения Курумоч благоприятна для 

рекреационной деятельности. 

Опасные природные процессы 

В границах сельского поселения Курумоч заметно выражены опасные 

процессы природного происхождения (геологические процессы): водная и 

ветровая эрозия, оползни, подтопление, заболачивание. 

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных 

лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.  

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны 

речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс 

делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается 

верхний наиболее плодородный слой почвы.  

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов: 

1. крутизны и длины склона; 
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2. состава слагающих пород; 

3. режима атмосферных осадков; 

4. интенсивности весеннего снеготаяния; 

5. характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на 

склоне). 

Последний фактор, более чем любой другой из вышеперечисленных, 

влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на 

открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв 

гасится полностью, в том числе на крутых склонах.  

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень 

малых углах наклона (2−3 º). Определяющим фактором в развитии данного 

процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше 

глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в 

почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии. 

Сильные ветры в засушливое время года в сочетании с 

вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и 

недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений, 

определяют развитие процессов ветровой эрозии. 

Суффозионные процессы (выщелачивание и вынос из  толщи горных 

пород мелких минеральных частиц подземными водами) наблюдаются 

обычно в долинах рек и на склонах со значительным уклоном подземных 

водоносных горизонтов. Суффозионные понижения в рельефе чаще имеют 

форму вытянутой ложбины и пологие задернованные склоны. Они обычно 

служат ложбинами стока поверхностных вод, тем самым, предопределяя 

направление эрозионного размыва, и по их днищам закладываются новые 

овраги. Особенно заметно суффозионные процессы выражены в северной 

части исследуемой территории, в районе с. Курумоч и п. Власть Труда. 

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где 

проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной  

частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной 
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эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и  

продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами,  

способствующими  развитию  оврагов,  являются  литологические  

особенности коренных  пород (выщелачивание карбонатных пород) и 

особенности рельефа рассматриваемой территории.    

В сельском поселении Курумоч распространены овраги в верхнеюрских 

и нижнемеловых глинистых отложениях. Они имеют мягкие очертания, так 

как склоны их обычно осложнены оползнями. Возрастающая антропогенная 

нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению 

площади эродированных земель. 

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда 

водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины. 

Оползневые процессы и абразия на территории поселения выражены по 

берегам реки Курумки. 

Согласно  данным в работе  «Защита  от  затопления  и  подтопления  

городов, населенных  пунктов, объектов народного хозяйства и  ценных  

земель  на  территории Самарской области. Целевая программа. 

Противопаводковые мероприятия». Пояснительная записка. – Самара: ТОО 

«Институт  СРЕДВОЛГОГИПРОВОДХОЗ», 1996  г., приведены следующие 

данные: горизонталь затопления паводком 1 % обеспеченности проходит по 

отметке 34 м.   

В  долине  р. Волга широко распространены участки переувлажнения,  

появление которых в большей степени связано с подтоплением вследствие  

повышения уровня грунтовых вод, вызванного подпором от Саратовского 

водохранилища.  

Территории опасных геологических процессов и явлений являются 

ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку 

требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий 
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по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при 

отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков. 

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и 

затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями 

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения». 

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных 

процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и 

другие свободные от застройки элементы. 

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов 

осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности 

при условии превентивного проведения соответствующей инженерной 

подготовки территории. 

 

Демографическая ситуация 

В результате анализа динамики естественного движения населения 

муниципального района Волжский было установлено, что для его поселений, 

как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны 

процессы депопуляции. 

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, 

высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо 

миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости 

регрессивный тип возрастной структуры населения, (удельный вес населения 

старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не 

обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения 

и приводит к демографическому старению населения. 

Численность населения района на 01.01.2021 г. составила 122 408 чел. 

По плотности населения Волжский район занимает первое место среди 

муниципальных районов Самарской области. По показателю естественного 
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прироста Волжский район в рейтинге муниципальных районов Самарской 

области в 2020 – 2021 гг. находился также на первом месте. 

Сравнительный анализ численности населения муниципальных районов 

Самарской области наглядно представлен на рисунке № 3.  

Сравнительный анализ численности населения сельских поселений 

муниципального района Волжский Самарской области наглядно представлен 

на рисунке № 4. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ численности населения

муниципальных районов Самарской области

Волжский район Ставропольский район Красноярский район Сергиевский район Кинель-Черкасский район Безенчукский район

Нефтегорский район Кинельский район Похвистневский район Сызранский район Борский район Приволжский район

Кошкинский район Шигонский район Большеглушицкий район Большечерниговский район Красноармейский район Хворостянский район

Пестравский район Шенталинский район Богатовский район Челно-Вершинский район Клявлинский район Исаклинский район

Алексеевский район Камышлинский район район Елховский район
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2447

2021 год

Рис. 4. Сравнительный анализ численности населения сельских поселений муниципального 

района Волжский Самарской области

с.п. Лопатино с.п.Рождествено с.п. Курумоч с.п. Спиридоновка

с.п. Дубовый Умет с.п. Воскресенка с.п. Черноречье с.п. Черновский

с.п. Подъем-Михайловка с.п. Просвет с.п. Верхняя Подстепновка с.п. Сухая Вязовка
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Численность населения сельского поселения Курумоч на 1 января 2021 

года, по данным Администрации, составляет 7944 человек.  

Характеристика поселений в составе с. п. Курумоч представлена в 

таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Характеристика поселений в составе с. п. Курумоч 

Наименование 

поселения, с 

указанием 

административного 

центра  

Наименование населенных 

пунктов 

Численность 

населения на 

01.01.2021, чел. 

Расстояние от н. 

п. до адм. 

центра, км 

Сельское поселение 

Курумоч 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области,  

административный 

центр – село Курумоч 

село Курумоч 
7110 

- 

поселок Власть Труда 
671 

4,2 

ж/д станция Курумоч 
131 

3 

ж/д станция Мастрюково 
32 

5 

Итого 
7944 - 

 

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

представлен в таблице 1.1.5. 

Таблица 1.1.5 - Численный, социальный и национальный состав сельского 

поселения 
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сельское 

поселение 

Курумоч 

4 

село Курумоч 7110 8,5 рус. 

поселок Власть труда 671 8,8 рус. 

железнодорожная станция 

Курумоч 131 
0,2 

рус. 

железнодорожная станция 

Мастрюково 32 
0,2 

рус. 

Итого 7944 17,7 - 

 

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре 

населения с. п. Курумоч, и на соотношении численности лиц 
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нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция снижения доли молодого 

населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня 

составляет 19,8 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше 

трудоспособного в с. п. Курумоч составляет 26,7 %. Процент трудоспособного 

населения составляет 53,5%. Заметна тенденция увеличения доли 

трудоспособного населения в последние годы.  

Распределение населения сельского поселения Курумоч по возрастным 

группам, в сравнении с сельским населением Самарской области, наглядно 

представлено на рисунке № 5. 

 

 

 

Данные об изменении возрастной структуры населения с. п. Курумоч за 

последние два года представлены в таблице 1.1.6. 
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Рис. 5. Распределение населения по возрастным группам, %

моложе трудоспособного трудоспособный старше трудоспособного
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Таблица 1.1.6 - Данные об изменении возрастной структуры населения  

Показатели 

Количество, 

чел. 

(01.01.2020г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

(01.01.2021г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Из общей численности населения: 7905 100 7944 100 

Население моложе 

трудоспособного возраста 

1845 23,5 1574 19,8 

Население трудоспособного 

возраста: 

3938 50,4 4254 53,5 

Население старше 

трудоспособного возраста: 

2068 26,1 2120 26,7 

 

Динамика численности населения сельского поселения Курумоч 

приведена в таблице 1.1.7. 

Таблица 1.1.7- Динамика численности населения сельского поселения 

Курумоч 

Населенные пункты 

Данные на период 

1
.0

1
.2

0
1
7
 

1
.0

1
.2

0
1
8
 

1
.0

1
.2

0
1
9
 

1
.0

1
.2

0
2
0
 

1
.0

1
.2

0
2
1
 

1
.0

1
.2

0
2
2
 

с.п. Курумоч 7474 7529 7763 7905 7944 7420 

село Курумоч 6830 6827 7032 7074 7110 6600 

поселок Власть Труда 480 539 572 667 671 680 

железнодорожная станция 

Курумоч 

138 
138 131 137 131 

110 

железнодорожная станция 

Мастрюково 

26 
25 28 30 32 

30 

 

Динамика численности населения наглядно представлена на рисунке № 6. 
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Функциональное зонирование 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ, статьей 85, в состав земель населенных пунктов сельского поселения 

могут входить земельные участки, отнесенные к следующим 

территориальным зонам: 

1.  жилая зона; 

2. общественно-деловая зона; 

3. производственная зона; 

4. зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

5. рекреационная зона; 

6. зона сельскохозяйственного использования; 

7. зона специального назначения; 

8. иные территориальные зоны. 

7474

7529

7763

7905
7944

7420

7100

7200

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Рис.6 . Динамика численности населения сельского 

поселения Курумоч Волжского района Самарской области
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 В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2016, территория поселения 

разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их 

преимущественного функционального использования:  

1. жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и 

многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с 

приусадебными участками; 

2. общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, 

здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий 

и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

3. зона производственного использования, предназначенная для размещения 

промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов; 

4. зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная 

для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

5. зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха 

населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий 

физической культурой и спортом; 

6. зона сельскохозяйственного использования, включающая территории 

сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения; 

7. зона специального назначения, включающая территории кладбища, 

мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации 

(свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами. 

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и 

функциональные значения. 

Функциональные зоны сельского поселения Курумоч представлены 

наглядно на рисунке № 7. 
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Условные обозначения: 
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Рис. №7 -Функциональные зоны сельского поселения Курумоч 
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Жилая зона 

Жилые зоны представляют застройку низкой плотности. В этих зонах 

допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, 

коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду. 

В населенных пунктах сельского поселения Курумоч преобладает 

малоэтажная застройка, представленная одноквартирными и 

двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также 

многоквартирными домами.  

Характеристика жилищного фонда 

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 231,296 

тыс.м2.  

Средняя обеспеченность общей площадью в расчёте на 1 человека 

составляет 31,17 м2/чел, что выше нормативной - 18 м2/чел. 

Распределение земель по видам собственности представлено в таблице 

1.1.8. 

Таблица 1.1.8 - Распределение земель по видам собственности  

№ п/п Наименование Площадь 

Базовое значение 

по состоянию на 

01.01.2012 г 

Оперативные 

данные по 

состоянию на 

01.01.2022 г. 

1 Общий жилой фонд, тыс. м2 общ. площади,  в 

т.ч. 
152,25 231,269 

 государственный 38,131 5,97 

 частный 114,750 225,326 

2 Численность населения 7232 7420 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общей 

площади      
21,1 31,17 
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Характеристика жилого фонда по типам застройки представлена в 

таблице 1.1.9. 

Таблица 1.1.9 - Характеристика жилого фонда по типам застройки 

№ 

п/п 

Наименование Базовые значения по 

состоянию на 01.01.2012 

Оперативные данные по 

состоянию на 01.01.2022 

Количество 

домов, шт. 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Количество 

домов, шт. 

Общая 

площадь, 

тыс.кв.м 

1 Индивидуальная застройка 962 43449,8 1367 117,296 

2 Секционная застройка: 46 93241,3 47 93,2 

2-х этажная 27 19443,6 28 19,4 

3-х этажная 1 1765,0 1 1,8 

4-х этажная 1 1918,3 1 1,9 

5-ти этажная  15  61186,1 15 61,1 

9-ти этажная 2 8928,3 2 8,9 

3 Блокированная застройка 109 15558,9 109 20,8 

4 Всего: 1117 152250,0 1570 231,296 

 

Ветхий жилой фонд 

   Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно 

законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса 

РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются: 

    - жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и 

деформационные характеристики, равны, или хуже предельно допустимых 

характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.  

Данные о ветхом жилом фонде в с. п. Курумоч не предоставлены. 

 

Общественно-деловая зона 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены 

для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 

культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными 

для общественного использования объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 
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обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, административных, 

научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и 

сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой 

финансовой, общественной активности. 

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в 

населенных пунктах сельского поселения Курумоч представлено в таблице 

1.1.10. 

Таблица 1.1.10 - Наличие объектов социального и культурно-бытового 

назначения   

Объекты социального и 

культурно-бытового 

назначения 

с.
 п

. 
 

К
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м

о
ч

 

с.
 К
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о
ч
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. 
В

л
ас

ть
 

Т
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ж
/д

 с
т.

 

К
у
р
у
м

о
ч
 

ж
/д

 с
т.

 

М
ас

тр
ю

к
о
в
о
 

 Детский сад Х Х - - - 

Школа Х Х - - - 

Клуб Х Х - - - 

Библиотека Х Х - - - 

Музей Х Х - - - 

Аптека Х Х - - - 

Медицинские учреждения Х Х Х - - 

Учреждения соц. обеспечения Х Х - - - 

Спортивные сооружения Х Х Х - - 

Столовая,  кафе Х Х - - - 

Магазин Х Х Х - - 

Гостиница Х Х Х - - 

Почта Х Х Х - - 

Сберкасса (банк) Х Х - - - 

Административные здания Х Х Х - - 

Здание станции АТС Х Х - - - 

Культовые  сооружения Х Х Х - - 

ПБО - - - - - 

Баня Х Х - - - 

Учреждения образования 

На территории сельского поселения Курумоч объекты образования 

расположены в с. Курумоч: 

– детский сад – 3; 

– средняя общеобразовательная школа – 1. 
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Основные характеристики объектов образования представлены в 

таблице 1.1.11. 

Таблица 1.1.11. Общеобразовательные учреждения и учреждения 

дошкольного образования сельского поселения Курумоч 

№ 

п/п 
Населенный пункт Объект образования Число мест Фактическая наполняемость 

 ГБОУ Самарской области СОШ с. Курумоч 

1 с. Курумоч средняя школа 900 700 учащихся 

2 с. Курумоч СП Детский сад 

«Белочка» 

370 404 воспитанников 

Учреждения здравоохранения 

В сельском поселении Курумоч имеется развитая сеть медицинских 

учреждений. В с. Курумоч находятся: участковая больница в составе 

центральной районной больницы со стационаром на 234 больничных койки (в 

Курумоченском отделении - 52 койки); три аптеки, два аптечных пункта. В 

поселке Власть Труда имеется фельдшерско-акушерский пункт. 

Местоположение и объём медицинских учреждений приведены в 

таблице 1.1.12.  Сведения об аптеках и аптечных пунктах приведены в таблице 

1.1.13. 

Таблица 1.1.12. Объекты здравоохранения сельского поселения 

Курумоч 

№ 

п/п 

Объект, адрес 

 

Мощность Численность 

работающих, чел. 

Состояние 

здания 

посеще-

ний в 

смену 

коек  врачей средний 

мед. 

персонал 

1 ГБУЗ СО Волжская ЦРБ 

Курумоченское отделение, 

с. Курумоч,  

пр. Ленина, д.39 

132 52 9 - в процессе 

капитального 

ремонта 

2 ФАП, п. Власть Труда 15 - 1 - требует 

реконструкции 

3 ООО «СТОМПрием» 

стоматология, с.Курумоч, 

ул. Мира, 11а. ком.  5 

  1 1 удовлетворител

ьное 

 Всего - 52 11 1  
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Обеспеченность больничными койками в стационаре поселения 

составляет 7,1 койки на 1000 жителей. Все население сельского поселения 

пользуется услугами поликлиник, больниц, стационаров города Самары. 

Стационар поселения используется для оказания экстренной медицинской 

помощи, поэтому имеющегося количество коек достаточно. 

Таблица 1.1.13 – Предприятия, оказывающие фармацевтические и 

платные медицинские услуги  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Фактический 

адрес 

Вид  

деятельности 

(специализация) 

Общая площадь, в 

том числе 

торговая площадь, 

м2 

Численность 

работников 

занятых на 

предприятии, 

чел 

1 2 4 5 7 8 

1 ООО «Рона» 

 

с. Курумоч,  

пр. Ленина, д. 20 

аптека 

(сеть «Вита») 

58,8 м2, в т.ч. 

торговая –  38,4 м2 

4 

2 ООО «Велес 

Фарм» 

с. Курумоч,   

ул. Мира, д. 6    

аптечный пункт  21,0 м2 2 

3 ЧП Мальцева,   с. Курумоч, 

ул. Советская,  

д. 62-а 

аптека  91,4 м2, в т.ч.  

30 м2  – торговая 

1 

4 ООО «Аптека-

Вита» 

пр. Ленина, д. 20 аптека н.д. 2 

5 АО «Фармленд» р. Ленина, д. 27а аптечная н.д. 2 

 

Учреждения социальной защиты населения 

Социальные услуги населению муниципального района Волжский и 

сельского поселения Курумоч оказывают учреждения, расположенные в г. 

Самаре: 

–  Управление социальной защиты населения муниципального района 

Волжский; 

– МКУ «Волжский районный центр социальной помощи семье и детям». 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов на территории сельского поселения Курумоч 

расположено  по адресу  с.Курумоч, ул.Мира, д. 10. 
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Учреждения в сфере физической культуры и спорта 

В сельском поселении Курумоч объекты физической культуры и спорта 

расположены в с. Курумоч: 

– спортивные залы общеобразовательной школы (малый зал -320 м2, 

большой зал -400  м2 ) общей площадью 720 м2; 

– плоскостные спортивные сооружения:  

- хоккейная коробка, 0,2 га; 

- футбольное поле общеобразовательной школы, 0,44 га; 

- футбольное поле, 0,44 га 

В остальных населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют. 

Бассейн в поселении отсутствует, услуги населению оказывают бассейны 

в г. Самара. 

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений на 2012 г. 

представлены в таблице 1.1.14. 

В с. Курумоч находится детско-юношеская спортивная школа, в которой 

занимается 200 учащихся (при проектной наполняемости 120 учащихся).  

Таблица 1.1.14. Характеристика спортивных сооружений на 2012 год. 

 

Единица измерения 

Мощность 

нормативная 

на 1 тыс. чел. 

Мощность, 

необходимая 

на 2012 г. 

Фактическая 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями на 2012 г. 

число, ед. площадь 

Спортивные 

залы 

для физкультурно-

оздоровительных 

занятий, м2 

70–80 506 2 145 

общего 

пользования, м2 
60–80 434 - - 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

территория, га 0,7–0,9 5,1 2 1,1 

 

Площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений 

ниже норматива. Строительство новых современных спортивных сооружений 

значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом и к здоровому образу жизни. 
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Учреждения культуры и искусства 

На территории сельского поселения Курумоч услуги населению в сфере 

культуры оказывают районный Дом культуры «Жигули» в с. Курумоч и 

сельский Дом культуры в с. Курумоч, а также их структурное подразделение 

– 1 общедоступная библиотека. 

Основные характеристики объектов культуры представлены в таблице 

1.1.15 

Таблица 1.1.15.  – Характеристики объектов культуры 

№ п/п 
Объект 

культуры 
Адрес 

Мест, ед. 

хранения 
Примечание 

 Объекты культуры клубного типа 

1 Районный Дом 

культуры 

с. Курумоч 

 

264 требует капитального ремонта 

2 Сельский Дом 

культуры  

пос. Власть 

Труда 

20 требует капитального ремонта 

 Всего  284  

 Библиотеки 

1 Библиотека с. Курумоч 

 

15133 

30 чит. мест 

в здании МОУ ДОД ДШИ № 3 с. 

Курумоч 

 Всего:  
15133 

30 чит. мест 
 

 

В с. Курумоч работает учреждение дополнительного образования детей 

МОУ ДОД ДШИ № 3 с. Курумоч (детская школа искусств) на 120 учащихся, 

в которой занимается 200 детей. 

Учреждения торговли 

На территории сельского поселения Курумоч действуют 29 магазинов, 

13 павильонов смешанной торговли (продовольственные и 

непродовольственные товары), площадь на 01.01.2021 г. составила 3163 м2. 

Динамика развития сферы розничной торговли в поселении 

положительная.  

Нормативная площадь объектов розничной торговли сельского 

поселения Курумоч составляет 3163 м2, площадь существующих объектов 

торговли соответствует нормативам. 
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На территории сельского поселения имеется 8 объектов общественного 

питания  на 522 посадочных места. 

Кроме того, имеется столовая при общеобразовательной школе на 150 

мест. 

Таблица 1.1.17. Фактическая и нормативная обеспеченность населения 

сельского поселения Курумоч предприятиями питания и бытового 

обслуживания 

Показатель 
Фактическая 

обеспеченность 

Объекты общественного питания, посадочных мест 552 

Объекты бытового обслуживания, рабочих мест 22 

Бани, мест 20 

 

Услуги населению в банковской сфере предоставляет Поволжский банк 

СБ РФ Красноярское отделение СБ 4254/040 филиал, с. Курумоч, пр. Ленина, 

д.31. 

В этом же здании  расположено отделение ФГУП «Почта России» ОСП 

Самарский почтамт ОПС Курумоч-2 . 

Поселение телефонизировано, имеется АТС на 1000 номеров в с. 

Курумоч, пр. Ленина, д.31. 

Имеется  доступ в Интернет. 

 

Зона транспортной инфраструктуры 

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения М-5 «Урал» «Москва – Челябинск»» и 

автомобильные дороги общего пользования регионального значения. 

Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения 

Курумоч представлен Южно-Уральской железной дорогой в направлении 

«Москва - Челябинск», пересекающей территорию сельского поселения с 

запада на восток. Протяженность участка железной дороги по территории 

поселения – 15 километров. По ней осуществляется связь Дальневосточных и 

Сибирских территорий, Урала и Поволжья с центральными регионами России. 
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На территории поселения расположены  железнодорожные станции – Курумоч 

и Мастрюково. 

Пассажирские и грузовые перевозки авиатранспортом для жителей и 

предприятий сельского поселения Курумоч осуществляются из 

международного аэропорта «Курумоч». Расстояние от с. Курумоч до 

аэропорта «Курумоч» составляет 7 км.   

Взлетно-посадочная полоса аэропорта является одной из лучших в 

России. В настоящее время он может принимать любые виды 

эксплуатируемых сегодня в мире самолетов.  

Связь с аэропортом осуществляется по автодороге федерального 

значения М-5 «Урал» «Москва – Челябинск»» затем по автодороге 

межмуниципального значения. 

Сельское поселение Курумоч на юге граничит с Саратовским 

водохранилищем и имеет выход к реке Волга. На территории сельского 

поселения нет грузовых и пассажирских причалов. Ближайший речной вокзал 

расположен в г. Тольятти. 

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми 

автобусами по постоянным маршрутам. 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в населенных 

пунктах  сельского поселения Курумоч – 29,7 км. 

Зона инженерной инфраструктуры 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения 

водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, 

понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных 

газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры. 

 

Зона специального назначения 

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, 

свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование 

которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон 
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населенного пункта. К объектам специального назначения относятся 

кладбища, свалки, скотомогильники. 

На территории сельского поселения Курумоч расположены 2 кладбища. 

Характеристика мест захоронения представлена в таблице 1.1.18. 

Таблица 1.1.18. Перечень мест захоронения сельского поселения. 

№ п/п Местонахождение 
Площадь, 

га 

Действующее/ 

не действующее 

1 с. Курумоч, юго-восточная часть села 2,4  действующее 

2 пос. Власть Труда, западная часть села 0,4  действующее 

Всего: 2,8 - 

 

Санитарно-защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1031- 01 составляет 50 метров. 

В  сельском поселении Курумоч скотомогильники отсутствуют. 

 

1.2 План прогнозируемой застройки с.п. Курумоч 

Основная задача территориального развития сельского поселения – 

создание оптимальной планировочной структуры и формирование 

комфортной среды жизнедеятельности человека.   

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие сельского поселения Курумоч, 

является его Генеральный план. Генеральный план сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский выполнен с целью определения 

перспективы территориального развития, а также функционально-

планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, 

экономических, социальных, экологических и градостроительных условий. 

Прогноз приростов строительных фондов сельского поселения Курумоч 

основывается на данных Генерального плана, разработанного на проектный 

срок до 2033 года. 
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Развитие жилой зоны 

Проектом генерального плана под развитие жилищного строительства 

планируется освоение свободных территорий общей площадью 242,1 га, в том 

числе в населенных пунктах: 

с. Курумоч– 75,1 га, в том числе: 

под индивидуальную застройку – 75,1 га; 

пос. Власть Труда – 167,0 га, в том числе: 

под индивидуальную застройку  – 167,0 га; 

Кроме того, в пос. Власть Труда под развитие садоводства и дачного 

хозяйства планируется – 73,9 га. 

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Самарской области, в сельских населенных пунктах  в зонах 

размещения застройки индивидуальными жилыми домами площадь 

приусадебных участков  принята в настоящем проекте 1200 м2, включая 

площадь застройки. При расчёте населения принят средний состав семьи - 3 

чел.  

Исходя из указанных нормативов, площади жилых зон, количество 

участков и численность населения на планируемых площадках под  

индивидуальную жилую застройку составят:  

с.  Курумоч до 2030 года: 

– на площадке №1, расположенной западнее проспекта Ленина, с общей 

площадью жилой зоны 4,5 га (общее количество участков – 38 участков, 

расчетная численность населения – 114 человек);   

– на площадке №2, расположенной в юго-западной части села, с общей 

площадью жилой зоны 12,7 га (общее количество участков –105 участков, 

расчетная численность населения – 315 человек);   

– на площадке №3, расположенной на западе села, с общей площадью 

жилой зоны 33,9 га (общее количество участков – 282 участков, расчетная 

численность населения – 846 человек); 
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– на площадке №4, расположенной на юго-востоке села, с общей 

площадью жилой зоны (без учёта существующей) 5,3 га, (общее количество 

участков – 44 участка, расчетная численность населения – 132 человека); 

- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах 

села Курумоч планируется к освоению территория под индивидуальное 

жилищное строительство общей площадью 18,7 га (общее количество 

участков – 155, расчетная численность населения – 465 человек). 

Всего в границах села Курумоч площадь планируемой жилой зоны 

составляет 75,1 га, общее количество участков – 624 участка, расчетная 

численность населения – 1872 человек. 

П. Власть Труда до 2030 года: 

– на площадке №1, расположенной южнее ул. Новая, с общей площадью 

жилой зоны 20,9 га, общее количество участков – 174 участков, расчетная 

численность населения – 522 человека; 

– на площадке №2, расположенной севернее озер Малое Песочное и 

Большое Песочное, с общей площадью жилой зоны 12,7 га, общее количество 

участков – 106 участков, расчетная численность населения – 318 человек;   

– на площадке №3, расположенной южнее площадки № 1, с общей 

площадью жилой зоны 33,4 га общее количество участков – 125 участков, 

расчетная численность населения – 375 человек; 

– на площадке №4, расположенной в юго-западной части поселка, с 

общей площадью жилой зоны 18,2 га общее количество участков – 152 

участков, расчетная численность населения – 456 человек;   

– на площадке №5, расположенной в районе озер Мастрюково и 

Барское, с общей площадью жилой зоны 23,6 га, общее количество участков – 

25, расчетная численность населения –75 человек; 

– на площадке №6, 6.1, расположенной южнее озер Малое Песочное и 

Большое Песочное и на юге сельского поселения, с общей площадью жилой 

зоны 16,6 га общее количество участков – 138 участков, расчетная 

численность населения – 414 человек; 
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- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах 

поселка Власть Труда планируется к освоению территория под 

индивидуальное жилищное строительство общей площадью 16,1 га, общее 

количество участков – 134 участков, расчетная численность населения – 402 

человека. 

Всего в границах поселка Власть Труда площадь планируемой жилой 

зоны составляет 167 га, общее количество участков – 1066 участков, расчетная 

численность населения – 3198 человек. 

Кроме того, в границах поселка Власть Труда планируется освоение трех 

площадок под садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан, 

общей площадью 73,9 га, количество участков – 591, в том числе: 

– на площадке №7,7.1, расположенной в районе озер Давыдово и 

Подстанное, с общей площадью жилой зоны 19,2, га общее количество 

участков – 160 участков; 

– на площадке №8, расположенной южнее площадки №8, с общей 

площадью жилой зоны 14,8 га, общее количество участков – 123 участка; 

– на площадке №9, расположенной на юго-востоке сельского поселения, 

с общей площадью жилой зоны 39,9 га, общее количество участков – 333 

участка. 

Территории площадок № 4-9 расположены в зоне затопления 1% 

паводком. Освоение данных территорий возможно при выполнении комплекса 

мероприятий по 

инженерной защите территории от затопления и подтопления. 

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском 

поселении Курумоч к 2030 г. приведены в таблице 1.2.1. 

 

 

Таблица 1.2.1. Ориентировочный расчет  жилищного строительства на 

расчётный срок. 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Расчетный 

срок 

(2030 г.) 

Площадки под индивидуальное жилищное строительство комфортного типа 

жилья 

1 Площадь планируемой жилой зоны га 218,5 

2 Площадь приусадебного участка м2 1200 

3 Количество участков шт. 1665 

4 Рекомендуемая площадь квартир м2 120 

5 Объем нового жилищного строительства 

на расчетный срок 

м2 199800 

6 Ориентировочная численность населения чел. 4995 

Площадки под малоэтажную жилую застройку планируемого высоко 

комфортного типа жилья (на площадке №5)  

1 Площадь новой жилой застройки га 23,6 

2 Площадь приусадебного  участка м2 10000 

3 Количество участков шт. 25 

4 Рекомендуемая площадь квартир м2 280 

5 Объем нового жилищного строительства 

на конец периода 

м2 7000 

6 Ориентировочная численность населения чел. 75 

Всего Площадь планируемой жилой зоны га 242,1 

 Количество участков шт. 1690 

 Ориентировочная численность населения чел. 5070 

 Объем нового жилищного строительства 

на расчетный срок 

м2 206800 

 

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на 

расчетный срок (до 2030 года) составит 206,8 тыс. м2. 

С учетом оперативных данных предоставленных администрацией по 

состоянию на 01.01.2022 г объем жилищного фонда составляет 231,296 тыс.м2 

объем жилищного фонда в поселении составит к 2030 гг. 438,096 тыс.м2, 

общая численность проживающего в нем населения составит – 12490 чел.   

 

 

 

 

 

Прогноз численности населения с. п. Курумоч с учетом 

 освоения резервных территорий 
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Этот вариант прогноза численности населения с.п. Курумоч принят, 

согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с учётом 

территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых 

территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство. 

На резервных территориях в сельском поселении Курумоч 

предполагается разместить 1690 участков под индивидуальное жилищное 

строительство.  

Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области 

составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по 

демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением 

демографической ситуации в сельском поселении Курумоч, снижением 

коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, 

средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3 человек.  

Прирост площади жилого фонда с. п. Курумоч представлен в таблице 

1.2.2.      

Таблица 1.2.2 – Прирост площади жилого фонда с. п. Курумоч 

Наименование показателя 

Базовое 

значение на 

01.01.2012 

Оперативные 

данные на 

01.01.2022 

Прирост 

фонда 

Значение на 

расчетный срок 

развития 2030 г. 

Площадь жилого фонда, тыс. 

м2 

152,25 231,296 
206,8 

438,096 

Численность населения, чел. 7232 7420 5070 12490 

Средняя обеспеченность 

жильем, м2/чел 
21,1 31,17 - 35,08 

 

Прогноз изменения численности населения сельского поселения 

Курумоч до 2033 г. (ориентировочно) представлен в таблице 1.2.3. 

 

 

Таблица 1.2.3 - Прогноз изменения численности населения до 2030 г.  

Наименование 

населенного 

пункта 

Значение на период, человек: 
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. 
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 г

. 

2
0
2
7
 г

. 

2
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2
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 г

. 

2
0
2
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 г

. 
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0
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2
0
3
3
 г

г.
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Наглядно прогноз динамики роста численности населения с.п. Курумоч 

до 2030года, с учетом перспективного развития, представлен на рисунке № 8. 

 

 

Прогноз возрастной структуры населения с. п. Курумоч представлен в 

таблице 1.2.4.  

Таблица 1.2.4 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Курумоч с 

учетом перспективного развития, чел. 

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Рис. 9. Прогноз динимики роста численности населения 

с.п. Курумоч до 2033 года, с учетом перспективного 

развития 
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Из общей численности населения: 7944 100 12490 100 5070 

Население моложе трудоспособного 

возраста 
1574 19,8 2473 19,8 1004 

 Население трудоспособного возраста 4254 53,5 6682 53,5 2712 

Население старше трудоспособного 

возраста 
2120 26,7 3335 26,7 1354 

 

Развитие общественно-деловой зоны 

Развитие территорий общественного назначения намечается по двум 

направлениям: предлагаются территории под размещение общественно 

значимых объектов и определяются направления развития общественных зон 

в новой застройке в отдельных населённых пунктах.  

Основные цели создания полноценной комплексной системы 

обслуживания населения – повышение качества и максимальной 

комфортности проживания населения путем развития системы 

предоставляемых услуг и сервиса. 

Местоположение планируемых объектов капитального строительства 

уточнить проектом планировки территории. 

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального района Волжский 

Самарской области и Генпланом с. п. Курумоч, с учетом расчета потребности 

в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, в границах сельского поселения предлагаются 

мероприятия, перечисленные в таблице 1.2.5. 
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Таблица № 1.2.5 – Планируемые мероприятия в сфере соцкультбыта на территории сельского поселения Курумоч (согласно 

Положению о территориальном планировании сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области 2020 г.) 
 

№ 

п/п 

Сфера 

соцкультбыта 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях  

размещения 

объекта 

Срок, до 

которого 

планируется 

размещение 

объекта, год 

Основные характеристики 

объекта 

Собственность 

(местного 

значения 

сельского 

поселения, 

муниципального 

района, 

регионального, 

федерального) 

Площадь 

объекта 

Иные 

характеристики, 

примечания 

1 

Физкультура и 

спорт 

Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на площадке 

№ 2 
строительство 2030 1 га 

2 шт. обей 

площадью 1 га 

сельского 

поселения 

2 

Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на площадке 

№3 
строительство 2030 1 га 

2 шт. общей 

площадью 1 га 

3 
Спортивное ядро и 

хоккейный корт 

село Курумоч, между ул. 

Молодежная и ул. Ленина 
строительство 2030   

4 
ФОК с ледовой 

ареной 

Село Курумоч, в квартале 

между ул. Молодежная и ул. 

Ленина 

    

1 Культура Дом культуры 
село Курумоч, на площадке 

№2 
строительство 2030 - 

260 мест, с 

размещением 

подросткового 

клуба 

сельского 

поселения 

1 

Образование 

ОУ 
село Курумоч, ул. 

Юбилейная 
реконструкция  2030 - 

Увеличение 

емкости на 203 

места муниципального 

района 

2 ДОУ 
село Курумоч, на площадке 

№2 
строительство 2030 - 90 мест 
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Продолжение таблицы № 1.2.5 

№ п/п 
Сфера 

соцкультбыта 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях  

размещения 

объекта 

Срок, до 

которого 

планируется 

размещение 

объекта, год 

Основные характеристики 

объекта 

Собственность 

(местного 

значения 

сельского 

поселения, 

муниципального 

района, 

регионального, 

федерального) 

Площадь 

объекта 

Иные 

характеристики, 

примечания 

3 

Образование 

ДОУ 
поселок Власть Труда, в 

южной части поселка 
строительство 2030 - 100 мест 

муниципального 

района 
4 ДОУ 

село Курумоч, на  

площадке № 3 
строительство 2030 - 100 мест 

1 В сфере 

медицинского 

обслуживания 

Отделение 

центральной 

районной больницы и 

поликлиника  

село Курумоч, севернее 

площадки №1  
реконструкция 2030 - 

Увеличение 

количества коек 

стационара на 

54 
регионального 

значения 

2 ФАП 
Поселок Власть Труда, в 

южной части поселка 
строительство 2030 - 

40 посещений в 

смену 

 

Приросты строительных фондов, а также размещение объектов перспективного строительства и объектов, 

подлежащих реконструкции, на территории сельского поселения Курумоч наглядно представлено на рисунках № 9-11. 
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Рис. № 9-Территория с. Курумоч с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектами 
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Рис. № 10 - Территории п. Власть труда и ж/д станции Курумоч с площадками перспективного строительства 

жилой зоны и общественными объектами 
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Рис. 11 – Территории ж/д станции Мастрюково с существующей жилой зоной  
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Развитие рекреационной зоны 

Основными мероприятиями Генерального плана с. п. Курумоч по 

восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются: 

1. сохранение, рациональное использование сложившегося природного 

ландшафта; 

2. сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для 

улучшения экологической обстановки в населенном пункте; 

3. создание благоустроенной рекреационной зоны; 

4. обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в 

том числе зелеными насаждениями общего пользования; 

5. благоустройство рекреационной зоны, расположенной по побережью 

рек и озер с размещением здесь зоны отдыха населения (размещение 

плоскостных спортивных объектов, устройство пешеходных дорожек, 

установка скамеек и урн). 

Спортивные сооружения, предусмотренные к размещению в 

рекреационных зонах населенных пунктов с. п. Курумоч до конца расчетного 

периода,(согласно Положению о территориальном планировании сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

2020 г.), представлены в таблице 1.2.6. 
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Таблица 1.2.6 - Объекты местного значения в сфере физической культуры и 

массового спорта, предусмотренные Генпланом 
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С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

со
о
р
у
ж

ен
и

я
 Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на 

площадке № 2 
строительство 2030 1,3 

2 

Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

село Курумоч, на 

площадке №3 
строительство 2030 1,7 

3 
Спортивное ядро и 

хоккейный корт 

село Курумоч, 

между ул. 

Молодежная и 

ул. Ленина 

строительство 2030 1,3 

 

1.3 Прогноз изменения доходов населения с. п. Курумоч 

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не 

позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного 

на уровне сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как 

среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии. 

Показатели для определения среднего дохода населения представлены в 

таблице 1.3.1 

Таблица 1.3.1 - Показатели для определения среднего дохода населения 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значение на период, год 

2021 2022 

Средняя заработная плата руб. 30000 30000 

Прожиточный минимум на 1 человека руб. 10 976 11233 

для трудоспособного населения руб. 12 126 12611 

для пенсионеров руб. 9 320 9693 

для детей руб. 11 000 11440 

Среднее количество человек в семье чел. 3 3 

Численность населения, получаемого 

коммунальные услуги 
чел. 7905 7944 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимум 
% - - 
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Прогноз изменения доходов населения с. п. Курумоч представлен в 

таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 - Прогноз изменения доходов населения с. п. Курумоч 

(ориентировочно) 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. Значение показателя 
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2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

с.п. Курумоч и их обоснование 

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов 

инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов. 

Генпланом сельского поселения Курумоч предусматривается развитие 

жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного 

обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного 

оборудования. 

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок 

будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по 

согласованию с администрацией поселения. 

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта 

предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя: 

1. Водоснабжение 

2. Водоотведение  

3. Теплоснабжение 

4. Газоснабжение 

5. Электроснабжение 

 

2.1 Показатели спроса на тепловую энергию и теплоноситель  

Согласно Генплану, всё новое строительство теплом будет 

обеспечиваться от проектируемых новых теплоисточников. 

Для соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или 

пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким 

КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения. Вариант выбирается 

застройщиком в рабочем проектировании. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода 

газа, в проектируемых зданиях соцкультбыта, применять автоматизированные 
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системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В 

автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства 

попогодного регулирования. 

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в 

подземном или надземном варианте, с применением труб в современной 

теплоизоляции.  

Весь индивидуальный жилой фонд обеспечивается теплом от 

собственных теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд 

отопления и горячего водоснабжения.  

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития 

поселения, его градостроительной деятельности, определённой Генпланом на 

период до 2030 года.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых 

объектов с. п. Курумоч в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь 

проектируемых объектов на период до 2030 года 

№п/п Наименование Мощность 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

1 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 

в селе Курумоч, в  квартале между ул. Молодёжная и ул. 

Ленина 

 0,562 

2 Дом культуры  с. Курумоч (Площадка №2) на 260 мест 0,305 

3 
Дошкольная общеобразовательная организация в селе 

Курумоч на площадке №2 
на 90 мест 0,2 

4 
Дошкольная общеобразовательная организация в поселке 

Власть Труда в южной части посёлка (строительство); 
на 100 мест 0,25 

5 
Дошкольная общеобразовательная организация в селе 

Курумоч на площадке №3 (строительство) 
на 100 мест 0,25 

6 

Фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену в 

поселке Власть Труда в южной части посёлка 

(строительство 

на 40 

посещений в 

смену 

0,016 

ИТОГО: 1,583 

 

В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок 

некоторых перспективных общественных зданий с. п. Курумоч для расчета 
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планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых 

нагрузок аналогичных объектов из генеральных планов сельских поселений 

Самарской области. 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных 

фондов.  

Согласно Генеральному плану, все вновь проектируемые объекты 

соцкультбыта и индивидуальная жилая застройка будут обеспечиваться 

теплом от автономных теплоисточников. Для соцкультбыта – это 

отопительные модули, для жилья – встроенные котельные, с котлами 

различной модификации. В качестве топлива используется газ. 

Таблица 2.1.2 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных 

общественных зданий с.п. Курумоч 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение 

Планируемое 

мероприятие 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Зона 

теплоснабжени

я 

1. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с ледовой 

ареной  

в селе Курумоч, в  

квартале между 

ул. Молодёжная и 

ул. Ленина 

Строительство 0,562 
Перспективная 

новая БМК №1 

2. Дом культуры 
с. Курумоч 

(Площадка №2) 
Строительство 0,305 

Перспективная 

новая БМК №2 

3. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

с. Курумоч на 

площадке №2 
Строительство 0,2 

Перспективная 

новая БМК №3 

4. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

с. Курумоч, 

площадке №3  
строительство 0,25 

Перспективная 

новая БМК №4 

5. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация в поселке 

Власть Труда в южной 

части посёлка 

(строительство) 

П. Власть Труда в 

южной части 

посёлка  

Строительство 0,25 
Существующая 

котельная №5 

6. 
Фельдшерско-

акушерский пункт  

п. Власть Труда в 

южной части 

посёлка 

Строительство 0,016 

Индивидуальн

ый 

отопительный 

котел 

ИТОГО: 1,583  
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Суммарная тепловая нагрузка перспективных общественных зданий 

сельского поселения Курумоч на расчетный срок строительства составит 1,583 

Гкал/ч.  

На рисунках 12-13 обозначены перспективные объекты строительства.  
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Рис. 12– Территория с. Курумоч с выделенными объектами перспективного строительства 
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Рис. 13– Территория п. Власть Труда с выделенными объектами перспективного строительства 
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Таблица 2.1.3 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с.п. Курумоч 

в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

Расчетный срок 

строительства 

до 2030 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 

строительства всего, в т.ч. 
- 1,583 

 
в зоне теплоснабжения 

котельной №1  
- - 

 

в зоне теплоснабжения 

 с. Курумоч,  в  квартале между ул. 

Молодёжная и ул. Ленина 

 0,562 

 
в зоне теплоснабжения 

 с. Курумоч, пл. №2 
- 0,505 

 
в зоне теплоснабжения 

с. Курумоч, пл. №3 
- 0,25 

 
В зоне жилой зоне  п. Власть Труда (в южной 

части поселка) 
- 0,25 

2 Существующая нагрузка 16,516 18,099 

 

Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения 

предлагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-

модульного типа и от собственных индивидуальных источников тепловой 

энергии (бытовых котлов). 

Индивидуальное жилищное строительство 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных 

индивидуальных жилых домов сельского поселения Курумоч рассчитана по 

укрупненным показателям Прирост тепловой нагрузки объектов 

перспективного строительства жилищного фонда из-за отсутствия данных по 

нагрузкам рассчитать не предоставляется возможным. 

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов 

осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную 
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нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных 

источников. 

Таблица 2.1.4 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. 

Курумоч, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2030 г. 

1. На вновь проектируемых площадках: - 

40,9 

1.1 площадка №1 (с. Курумоч) - 

1.2 площадка №2 (с. Курумоч) - 

1.3 площадка №3 (с. Курумоч) - 

1.4 площадка №4 (с. Курумоч) - 

1.4 площадка №1 (п. Власть Труда) - 

1.5 площадка №2 (п. Власть Труда) - 

1.6 площадка №3 (п. Власть Труда) - 

1.7 площадка №4 (п. Власть Труда) - 

1.8 площадка №5 (п. Власть Труда) - 

1.9 площадка №6 (п. Власть Труда) - 

1.10 площадка №7,7.1 (п. Власть Труда) - 

1.11 площадка №8 (п. Власть Труда) - 

1.11 площадка №9 (п. Власть Труда) - 

2 
Потребляемая тепловая мощность 

индивидуальных жилых домов 
30,115 71,015 

 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет           

40,9 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов 

осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную 

нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников 

(вариант 3). 

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения в с.п. 

Курумоч представлены на рисунках 14-15. 
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 Рис.14 – Территория с. Курумоч с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Рис. 15 - Территория п. Власть Труда с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Радиус эффективного теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении Курумоч 

отсутствует. 

Теплоснабжение жилой застройки осуществляется индивидуально в 

каждом жилом доме, с установкой бытовых котлов. 

Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от 

отопительных модулей. 

Описание перспективных источников тепловой энергии в сельском 

поселении Курумоч представлено в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 –Перспективные источники теплоснабжения, планируемые к 

размещению на территории с.п. Курумоч 

Источник тепловой 

энергии 
Местоположение 

Срок 

строительства, 

год 

Наименование объекта 

теплоснабжения 

Перспективная 

БМК №1 

с. Курумоч 

в селе Курумоч, в  

квартале между ул. 

Молодёжная и ул. 

Ленина 

до 2030 г. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с ледовой ареной  

Перспективная 

БМК №2 

с. Курумоч 

с. Курумоч 

(Площадка №2) 
до 2030 г. Дом культуры 

Перспективная 

БМК №3 

с. Курумоч на 

площадке №2 
до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

Перспективная 

БМК №4 

 

с. Курумоч, 

площадке №3  
до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

Перспективная 

БМК №5 

 

П. Власть Труда в 

южной части 

посёлка  

до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация в поселке 

Власть Труда в южной 

части посёлка 

(строительство); 

Индивидуальный 

отопительный котел 

п. Власть Труда в 

южной части 

посёлка 

до 2030 г. 
Фельдшерско-акушерский 

пункт  

 

Тип и технические параметры автономных источников тепловой 

энергии (бытовых котлов) выбираются индивидуально для каждого объекта на 

стадии рабочего проектирования. 
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Зоны действия существующей системы централизованного 

теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии с.п. 

Курумоч представлены на рисунках 16-18. 
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Рисунок 16 - Зона действия существующей системы централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников 

с. Курумоч  
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Рисунок 17 - Зона действия существующих индивидуальных источников п. Власть Труда, ж/д станция Курумоч 
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Рисунок 18- Зона действия существующих индивидуальных источников ж/д станция Мастрюково 
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

существующих и планируемых систем теплоснабжения сельского поселения 

Курумоч представлены в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 – Тепловые нагрузки существующей системы теплоснабжения 

с.п. Курумоч на расчетный срок строительства до 2030 г. 
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Котельная с. 

Курумоч 
16,516 16,516 0,08 16,436 0,6 0,034 9,922 +5,88 

 

В котельной с. Курумоч дефицита тепловой энергии не наблюдается. 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

блочно-модульных котельных, планируемых к строительству в сельском 

поселении с.п. Курумоч, представлены в таблице 2.1.7 
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Таблица 2.1.7 –Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки перспективных БМК 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перспективное значение до 2030 г. 

Перспективная  

БМК №1   

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №2  

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №3 

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №4 

с. Курумоч 

Перспективная  

БМК №5 

с. Курумоч 

1 
Установленная тепловая мощность источника 

тепловой энергии, Гкал/ч 
0,602 0,344 0,215 0,301 0,301 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника 

тепловой энергии, Гкал/ч 
0,602 0,344 0,215 0,301 0,301 

3 
Затраты на собственные и хозяйственные нужды 

котельной, Гкал/ч 
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Тепловая мощность источника тепловой энергии 

нетто, Гкал/ч  
0,58 0,33 0,21 0,29 0,29 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче, 

Гкал/ч, в том числе 
0,0032 0,003 0,0026 0,003 0,003 

5.1 через теплоизоляционные конструкции, Гкал/ч 0,0032 0,003 0,0026 0,003 0,003 

5.2 с утечкой теплоносителя, Гкал/ч -  -    -  -  

6 
Тепловая нагрузка подключенных потребителей, 

Гкал/ч 
0,562 0,305 0,2 0,25 0,25 

7 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности 

источника тепловой энергии, Гкал/ч 
+0,02 +0,03 +0,01 +0,04 +0,04 
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Перспективные балансы теплоносителя 

Отпуск тепловой энергии от планируемых БМК предлагается 

осуществлять по температурному графику 95/70 0С. Все планируемые БМК 

предлагается оборудовать ВПУ. 

На расчетный период не предполагается изменение тепловых нагрузок, 

присоединенных к существующим котельным. 

Таблица 2.1.8 –Балансы теплоносителя от действующих котельных на 

расчетный период 
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о
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о
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п
л
ен

и
я
, 
м

3
 

Котельная с. 

Курумоч 
10,636 409,44 260,4 0,651 5,208 3171,672 

 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения 

в сельском поселении Курумоч, включающие расходы сетевой воды, объем 

трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице 2.1.9. Величина 

подпитки определена в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Таблица 2.1.9 – Перспективные балансы теплоносителя  

Источник 

теплоснабжения 

С
у
м

м
ар

н
ая

 т
еп
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о
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о
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Перспективная 

БМК №1  

с. Курумоч 

0,58 23,2 0,8 0,002 0,02 9,74 - - 

Перспективная 

БМК №2 

с. Курумоч 

0,32 12,8 0,53 0,001 0,01 6,46 - - 

Перспективная 

БМК №3 

с. Курумоч 

0,21 8,4 0,39 0,001 0,01 4,75 - - 

Перспективная 

БМК №4 

с. Курумоч 

0,26 10,4 0,53 0,001 0,01 6,46 - - 

Перспективная 

БМК №5 

с. Курумоч 

0,26 10,4 0,53 0,001 0,01 6,46 - - 
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Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива в котельных с.п. Курумоч является природный 

газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. 

Подключение перспективных объектов строительства к 

существующему источнику тепловой энергии не планируется, поэтому 

перспективный топливный балансы для него не составлялся. 

Перспективные топливные балансы для каждого планируемого к 

строительству источнику тепловой энергии, представлены в таблице 2.1.10. 

Таблица 2.1.10 – Перспективные топливные балансы  

Наименование 

источника 

тепловой 

энергии  

Суммарная 

тепловая 

нагрузка 

котельной, 

Гкал/ч 

Расчетная 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Максимальн

ый часовой 

расход 

условного 

топлива, кг 

у.т./ч 

Удельный 

расход 

основного 

топлива кг 

у. т./Гкал 

Расчетный 

годовой 

расход 

основного 

топлива, 

т.у.т 

Расчетный 

годовой 

расход 

основного 

топлива, 

тыс. м3 

природного 

газа 

Существующие котельные до 2030года 

Котельная с. 

Курумоч 
10,636 24934,9 794,8 155,3 3872,4 3355,6 

Перспективные котельные до 2030 года 

Перспективная 

БМК №1 
0,58 1412,9 45,0 155,3 219,4 190,1 

Перспективная 

БМК №2 
0,32 779,5 24,8 155,3 121,1 104,9 

Перспективная 

БМК №3 
0,21 511,6 16,3 155,3 79,4 68,8 

Перспективная 

БМК №4 
0,26 633,4 20,2 155,3 98,4 85,2 

Перспективная 

БМК №5 
0,26 633,4 20,2 155,3 98,4 85,2 

 

Аварийное топливо проектом не предусмотрено. 
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2.2 Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Прогноз спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе 

численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения 

свободных территорий, расположенных в пределах сельского поселения 

Курумоч. Развитие жилой зоны предусматривает строительство 

индивидуальной жилой застройки. 

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых 

площадках строительства предусматривает: 

- реконструкцию существующих водопроводных сетей; 

- строительство водозаборных сооружений на проектируемых 

площадках; 

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых 

труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов; 

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

- гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных 

запасов подземных вод; 

- проведение технического обследования существующей 

централизованной системы водоснабжения сельского поселения, согласно 

Приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. №407/пр. 

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны 

на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно изменениям в Генплан в 2020 году с. п. Курумоч на 

расчетный срок до 2030 года; 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 

2.04.02-84) и СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*). 

Согласно Генеральному плану развития с.п. Курумоч: 
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- перспективная жилая застройка новых площадок строительства №№ 

1÷4 села Курумоч, а также новых площадок №№ 1÷4 поселка Власть труда 

планируется подключаться к существующим системам централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на условиях 

владельца сетей; 

- перспективная жилая застройка новых площадок строительства № 5 и 

№ 6, 6.1поселка Власть труда планируется подключаться к новым 

водозаборным сооружениям. 

Перспективные площадки №№ 7, 7.1, 8, 9 под садоводческие и дачные 

некоммерческие объединения граждан, планируемые в границах п. Власть 

труда, подключаются к собственным источникам водоснабжения. 

Все перспективные абоненты новой застройки села Курумоч и поселка 

Власть труда обеспечиваются горячей водой от проектируемых 

индивидуальных источников теплоснабжения:  

- жилой фонд – от встроенных котельных, с котлами различной 

модификации с водоотбором на горячее водоснабжение, или без него, на 

газовом топливе;  

- объекты соцкультбыта - от отопительных модулей, встроенных или 

пристроенных котельных, обеспечивающих отопление и горячее 

водоснабжение потребителей. 

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в 

таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 -Расход воды на новое строительство жилых домов 

№ 

п/п 

Площадки 

 застройки 

Кол-во 

людей 

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
при пожаре, 

м3/сут 

полив, 

м3/сут м3/сут 
м3/час 

(max)  

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с. Курумоч 

1.1 

Площадка №1, 

западнее пр.Ленина, 

площадью 4,5 га, 38 

участков 

 

114 20,52 1,9 54 7,98 

1.2 

Площадка №2, 

в юго-западной части 

села,площадью 2,0 га, 105 

участков 

315 56,7 5,24 54 22,05 

1.3 

Площадка №3, 

на западе села, площадью 

33,9 га, 282 участка 

846 152,28 14,07 54 59,22 

1.4 

Площадка №4, 

на юго-востоке села, 

площадью 5,3 га, 44 

участка 

132 23,76 2,2 54 9,24 

1.5 

За счет уплотнения 

существующей жилой 

застройки в границах села, 

площадью 18,7 га,  

155 участков 

465 83,7 7,73 54 32,55 

 Всего с. Курумоч: 1872 336,96 31,14 - 131,04 

п. Власть труда 

2.1 

Площадка №1,  

южнее ул. 

Новая,площадью 20,9 га, 

174 участка 

522 93,96 8,68 54 36,54 

2.2 

Площадка №2,  

севернее озер Малое 

Песочное и Большое 

Песочное,площадью 12,7 

га, 106 участков 

318 57,24 5,29 54 22,26 

2.3 

Площадка №3,  

южнее площадки №1, 

площадью 33,4 га, 125 

участков 

375 67,5 6,24 54 26,25 

2.4 

Площадка №4,  

вюго-западной части 

поселка, площадью 18,2 

га, 152 участка 

456 82,08 7,58 54 31,92 



 

80 

 

 

Расход воды на новое строительство объектов соцкультбыта представлен в 

таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 -Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 

№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-

воедини

ц 

Норма 

расхода, 

л/сут 

Необходи

мый 

объем, 

м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с.Курумоч 

1.1 

Реконструкция 

общеобразовательной 

организации на ул. Юбилейная 

1 учащийся 203 20 4,06 

1.2 

Реконструкция отделения 

центральной районной 

больницы и поликлиники 

севернее площадки №1 

1 койко-место 54 10 0,54 

1.3 

Строительство дома культуры с 

размещением подросткового 

клуба на площадке №2 

1 посетитель 260 1 0,26 

№ 

п/п 

Площадки 

 застройки 

Кол-во 

людей 

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
при пожаре, 

м3/сут 

полив, 

м3/сут м3/сут 
м3/час 

(max)  

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

2.5 

Площадка №5,  

в районе озер 

Мастрюково и Барское, 

площадью 23,6 га, 25 

участков 

 

75 13,5 1,25 54 5,25 

2.6 

Площадка №6, 6.1,  

южнее озер Малое 

Песочное и Большое 

Песочное и на юге 

сельского поселения, 

площадью 16,6 га, 138 

участков 

414 74,52 6,89 54 28,98 

2.7 

За счет уплотнения 

существующей жилой 

застройки в границах 

поселка, площадью 16,1 

га, 134 участка 

402 72,36 6,69 54 28,14 

Всего п. Власть Труда: 3198 461,16 42,61 - 179,34 

Всего по с.п. Курумоч 5070 798,12 73,75 - 310,38 
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№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-

воедини

ц 

Норма 

расхода, 

л/сут 

Необходи

мый 

объем, 

м³/сут 

1.4 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №2 

 

1 ребенок 90 80 7,2 

1.5 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №3 

1 ребенок 100 80 8,0 

1.6 

Строительство ФОК с ледовой 

ареной, в квартале между ул. 

Молодёжная и ул. Ленина 

1 человек - - - 

Всего: 20,06 

п. Власть труда 

2.1 

Строительство дошкольной 

образовательной организации в 

южной части поселка 

1 ребенок 100 80 8,0 

2.2 

Строительство ФАП в поселке 

Власть Труда в южной части 

посёлка 

1 посетитель в 

смену 
40 10 0,4 

Всего: 8,4 

Всего по с.п. Курумоч 28,46 

 

 

Сведения о планируемых потерях воды при ее транспортировке 

Согласно данным МУП «ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

существующие и планируемые потери воды на период 2020-2023 гг. – 28,0-

14,30% - 165,76-144,70 тыс. м3/год. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и 

водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, 

реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, 

давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить 

потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на 

водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону 

обслуживания при жилищном строительстве. 

Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её 

транспортировке рассчитывается на основании Методических рекомендаций 
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по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, 

утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 г. №640/пр.  

Ориентировочно до 2030 года потери воды составят 95,55 тыс. м3/год. 

 

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений 

Согласно Генеральному плану развития с.п. Курумоч  перспективная 

жилая застройка новых площадок строительства труда планируется 

подключаться к существующим системам централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения населенных пунктов на условиях владельца сетей, а 

также к новым водозаборным сооружениям. 

Перспективные площадки под садоводческие и дачные некоммерческие 

объединения граждан, планируемые в границах п. Власть труда, 

подключаются к собственным источникам водоснабжения. 

Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении 

холодной воды и величины потерь питьевой воды при ее производстве и 

транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 

2030 год. 

Результаты расчета требуемой мощности оборудования водозаборных 

сооружений (ВЗС) населённых пунктов с.п. Курумоч приведены в таблицу 

2.3.14.1. 
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З

С
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%
 

с. Курумоч и п. Власть труда 

Водозабор №1, 2021 2920,5 4104,0 593,76 1626,74 2114,76 +48% 
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Наименование 

населенного 
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с. Курумоч и п. Власть труда 

Водозабор №2 2030 2920,5 4104,0 2006,59 5497,50 7146,75 -43% 

 

Анализ результатов расчета показывает, что на ВЗС с. Курумоч и п. 

Власть труда при освоении новых площадок под строительство к 2030 году 

при разрешённом объёме изъятия воды наблюдается дефицит мощности по 

существующим водозаборам. 

Схемы размещения существующих и планируемых объектов 

централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения 

Курумоч представлены на рисунках № 19- №21. 
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Рисунок № 19 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории села Курумоч 
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Рисунок 20 - План развития централизованных систем водоснабжения п. Власть труда и ж/д станции Курумоч 
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Рисунок 21- План существующей системы водоснабжения ж/д станции Мастрюково 
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2.3 Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Хозбытовая канализация 

Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено 

уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, 

направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, 

локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и 

подземных вод.       

В перспективе в существующей застройке с. п. Курумоч 

предусматривается: 

- замену трубопроводов существующих канализационных сетей в с. 

Курумоч; 

- капитальный ремонт зданияКНС №2, расположенной на территории 

очистных сооружениях с. Курумоч; 

-замену фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 4 шт. на КНС №2; 

- строительство новых сетей водоотведения на новых площадках 

строительства №№ 1, 2, 3, на западе за границей с. Курумоч; 

- строительство новых канализационных очистных сооружений на 

западе за границей с. Курумоч; 

- строительство сливной станции на западе за границей с. Курумоч; 

- строительство очистных сооружений ливневой канализации на западе 

за границей с. Курумоч. 

Строительство системы централизованного водоотведения в 

населенных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция 

Мастрюково не планируется. 

Требуемая мощность планируемых очистных сооружений в селе 

Курумоч согласно Генплану - до 4000 м3/сутки. 

Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок жилой 

застройки с.п. Курумоч, представлены в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 - Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки 

Перспективные объёмы водоотведения от объектов соцкультбыта с.п. 

Курумоч, представлены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Перспективные объёмы водоотведения от объектов 

соцкультбыта с.п. Курумоч 

№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-во 

единиц 

Водоотведение, 

м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с. Курумоч 

1.1 

Реконструкция 

общеобразовательной 

организации на ул. Юбилейная 

1 учащийся 203 4,06 

1.2 

Реконструкция отделения 

центральной районной 

больницы и поликлиники 

севернее площадки №1 

1 койко-место 54 0,54 

1.3 

Строительство дома культуры с 

размещением подросткового 

клуба на площадке №2 

 

1 посетитель 260 0,26 

№ 

п/п 

Площадки 

 застройки 
Кол-во людей чел. 

Водоотведение, 

 м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

с. Курумоч 

1.1 Площадка №1 западнее пр. Ленина 114 20,52 

1.2 Площадка №2в юго-западной части села 315 56,7 

1.3 Площадка №3на западе села 846 152,28 

1.4 Площадка №4на юго-востоке села 132 23,76 

1.5 
За счет уплотнения существующей жилой 

застройки в границах села 
465 83,7 

 Всего: 1872 336,96 

п. Власть труда 

2.1 Площадка №1южнее ул. Новая 522 93,96 

2.2 
Площадка №2севернее озер Малое Песочное 

и Большое Песочное 
318 57,24 

2.3 Площадка №3южнее площадки №1 375 67,5 

2.4 Площадка №4в юго-западной части поселка 456 82,08 

2.5 
Площадка №5в районе озер Мастрюково и 

Барское 
75 13,5 

2.6 

Площадка №6, 6.1южнее озер Малое 

Песочное и Большое Песочное и на юге 

сельского поселения 

414 75,52 

2.7 
За счет уплотнения существующей жилой 

застройки в границах поселка 
402 72,36 

 Всего: 3198 461,16 
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№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 

Кол-во 

единиц 

Водоотведение, 

м³/сут 

1.4 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №2 

1 ребенок 90 7,2 

1.5 

Строительство дошкольной 

общеобразовательной 

организации на площадке №3 

1 ребенок 100 8,0 

1.6 

Строительство ФОК с ледовой 

ареной, в квартале между ул. 

Молодёжная и ул. Ленина 

1 человек - - 

Всего: 20,06 

п. Власть труда 

2.1 

Строительство дошкольной 

образовательной организации в 

южной части поселка 

1 ребенок 100 8,0 

2.2 

Строительство ФАП в поселке 

Власть Труда в южной части 

посёлка 

1 посетитель в 

смену 
40 0,4 

Всего: 8,4 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

существующие централизованные системы водоотведения с.п. Курумоч 

представлены в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 

сточных вод в существующие централизованные системы водоотведения с.п. 

Курумоч 

Наименование  

технологической зоны 

Сведения о фактическом и ожидаемом  

поступлении сточных вод 

за 2021 г. на период 2021÷2030гг. 

тыс. м3/год м3/сут тыс. м3/год м3/сут 

ОС№2с. Курумоч 245,1 671,51 901,58 2470,08 

Согласно Генеральному плану, обеспечение водоотведением 

проектируемой застройки площадок №№ 1, 2, 3, на западе за границей с. 

Курумоч будет осуществлено подключением к существующим сетям 

водоотведения села. 

На новых площадках строительства № 4 с. Курумоч, №№ 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 

6.1 п. Власть Труда предлагается строительство водонепроницаемых 
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выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на 

проектируемые ОС села Курумоч.  

Строительство системы централизованного водоотведения в 

населенных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция 

Мастрюково не планируется. Сброс стоков будет осуществляется в надворные 

уборные и выгребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды будут 

вывозиться специализированным автотранспортом и сливаться на 

проектируемые канализационные очистные сооружения села Курумоч. 

Ввиду значительного увеличения населения сельского поселения 

Курумоч для улучшения условий жизни населения и для улучшения 

экологической обстановки в селе Курумоч в дальнейшем необходимо 

строительство новых канализационных очистных сооружений. 

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных 

сооружений с.п. Курумоч представлены в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4 - Результаты расчета требуемой мощности канализационных 

очистных сооружений 

Наименование параметра 
Единицы 

 измерений 

Расчетный срок 

(до 2030 г.) 

с. Курумоч 

Перспективная мощность ОС м3/сут 4000 

Поступление сточных вод от существующей 

застройки 
м3/сут 713 

Потребность в перекачке сточных вод от новых 

потребителей 
м3/сут 333,26 

население м3/сут 313,2 

бюджетные организации м3/сут 20,06 

Максимальное суточное водоотведение м3/сут 1360,14 

Резерв (+) / дефицит (-) мощности % 66% 

Из расчётных данных, представленных в таблице 3.3.3.1, видно 

отсутствие дефицита производственной мощности проектируемых 

канализационных очистных сооружений села Курумоч, при подключении 

новых абонентов перспективных площадок. На перспективу планируемые 

канализационные очистные сооружения села Курумоч, мощностью 4000 

мᶾ/сут., будут принимать стоки всех населенных пунктов с.п. Курумоч. 
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Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод  

на технические нужды. 

Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод 

с.п. Курумоч на технические нужды не требуется согласно Генплану. 

 

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

 при утилизации осадков сточных вод. 

В настоящее время на территории сельского поселения 

централизованная система водоотведения имеется только в с. Курумоч. 

В п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюково 

централизованная система водоотведения отсутствует. 

Сточные воды от жилых домов, предприятий и организаций, 

подключенных к централизованной системе канализации с. Курумоч, 

самотеком поступают на канализационную насосную станцию КНС №1. От 

КНС №1 сточные воды по напорному коллектору поступают на 

канализационные очистные сооружения ОС №2 (бывшей Жигулевской 

птицефабрики),расположенные в 2,5 км западнее с. Курумоч. 

В с. Курумоч предусматривается строительство канализационных 

очистных сооружений (КОС) мощностью 4000 м3/сут. 

 

Дождевая канализация. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные 

по рельефу места населённого пункта.  

Генпланом предусматривается размещения очистных сооружений 

дождевых стоков на территории с.п. Курумоч. 

План развития централизованной системы водоотведения на территории 

села Курумоч представлен на рисунке № 22. 
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Рисунок 22 - План расположения перспективных объектов застройки и размещения канализационных сетей и сооружений 

системы водоотведения села Курумоч 
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2.4 Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое 

строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения 

населенных пунктов сельского поселения Курумоч, для чего необходимо: 

- проложить газопроводы высокого и низкого давления 

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки. 

По существующей застройке с. п. Курумоч предусматривается 

прокладка 50,8 км газопроводов. 

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от 

существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на 

условиях владельца сетей.  

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из 

полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах. 

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для 

теплоисточников.  

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа. 

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой 

площадке. 

Расходы газа на новое строительство представлен в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Расходы газа на новое строительство (ориентировочно) 

(согласно Положению о территориальном планировании сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 2020 г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Село Курумоч 

 1 
Площадка № 1, западнее проспекта 

Ленина 
38 18,3 129,2 - 

20,9 

2 
Площадка № 2, юго-западная част 

села 
105 50,5 357,0 122,35 
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3 Площадка №3, западнее села 282 135,6 958,8 56,47 

4 Площадка №4, юго-восток села 44 21,1 149,6 - 

 
 - уплотнение существующей жилой 

застройки в границах села 
155 74,5 527,0 242,0 

 ИТОГО 624 300,0 2121,6 420,82 

Поселок Власть Труда 

1 Площадка №1, южнее ул. Новая 174 83,7 591,6  

29,9 

2 
Площадка №2, севернее озер Малое 

Песочное и Большое Песочное 
106 50,9 360,4  

3 Площадка №3, южнее площадки №1 125 260,0 425,0  

4 
Площадка №4, юго-западная часть 

поселка  
152 73,1 44,7  

5 
Площадка №5, в районе озер 

Мастрюково и Барское 
25 12,0 85  

6 

Площадка №6, 6.1 южнее озер Малое 

Песочное и Большое Песочное и на 

юге сельского поселения 

138 66,3 469,2  

7 
- уплотнение существующей жилой 

застройки в границах поселка 
134 64,4 455,6 58,98 

 ИТОГО 1066 512,5 3624,4 58,98 

В связи с отсутствием в генеральном плане расхода газа некоторых 

перспективных общественных зданий с. п. Курумоч для расчета планируемого 

потребления приняты значения расхода газа аналогичных объектов из 

генеральных планов сельских поселений Самарской области. 

 

2.5 Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь 

проектируемой застройки в населённых пунктах является Генеральный план с 

нанесением зон с концентрированными нагрузками. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 

1. индивидуальные жилые дома - 3 категории; 

2. общественные здания – 1-2 категории; 

3. коммунальные предприятия и объекты транспортного 

обслуживания – 2 категории; 

4. наружное освещение. 
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Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на 

существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных 

подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов. 

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с 

изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам 

градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. и 

представлен в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1. Укрупненные нормативные показатели 

электропотребления  

Степень             

  благоустройства поселений 

 

Электропотребле

ние,  кВт. ч/годт 

на 1 чел. 

Использование максимума 

электрической 

  нагрузки,  ч/год 

      Сельские населенные пункты (без кондиционеров)    

не оборудованные  стационарными 

электроплитами 

950 4100 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Расчет электропотребления  

в сельском поселении Курумоч с  учетом укрупненных нормативных 

показателей представлен в таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2. Объем электропотребления в сельском поселении 

Курумоч с учетом укрупнённых нормативных показателей 

(ориентировочный) 

 

Наименование 

территории 

Численность населения на 

расчетный срок, чел. 

Электропотребление, 

 тыс. кВт.ч /год  

с. Курумоч  8472 8048,4 

пос. Власть Труда 3878 3684,1 

ж.-д. станция 

Мастрюково 

30 28,5 

ж.-д. станция Курумоч 110 104,5 

Всего 12490 11865,5 
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Общее электропотребление в границах сельского поселения Курумоч 

составит к расчетному сроку 11865,5 тыс. кВт.ч /год. 

Расчет электрических нагрузок для площадок нового жилищного 

строительства в сельском поселении Курумоч (индивидуального жилищного 

строительства) выполнен в соответствии с нормативами, приведенными в 

таблице2.5.3 

Таблица 2.5.3. Расчетные нагрузки для площадок индивидуального 

жилищного строительства и дачного строительства в сельском поселении 

Курумоч. 

Наименование 

территории 

Количество 

планируемых 

коттеджей, 

шт. 

Электрическа

я нагрузка 

активная, кВт   

Электрическ

ая нагрузка 

полная, 

кВА(*) 

Мощность и  

количество 

трансформаторов 

с. Курумоч  

площадка №1 38 99 110 1х160 кВА – 1 шт. 

площадка №2 105 210 233 1х250 кВА – 1 шт 

площадка №3 282 564 627 1х400 кВА – 1 шт. 

1х250 кВА – 1 шт. 

площадка №4 44 114 127 1х160 кВА-1 шт.  

за счет 

уплотнения 

застройки 

155 310 344 1х160 кВА–1 шт. 

  1х250 кВА –1 шт. 

пос. Власть Труда 

площадка №1 174 348 387 1х400 кВА – 1 шт. 

площадка №3 125 250 278 1х160 кВА – 2 шт. 

площадка №4 152 304 338 1х400 кВА – 1 шт. 

площадка №5 25 90 100 1х160 кВА – 1 шт. 

площадка №6  138 276 307 1х160 кВА – 2 шт. 

за счет 

уплотнения 

застройки 

134 268 298 1х160 кВА – 2 шт. 

площадка №7 

(зона Ж7) 

160 320 356 1х400 кВА – 1 шт. 

площадка №8 

(зона Ж7) 

123 246 273 1х160 кВА – 2 шт 

площадка №9 

(зона Ж7) 

333 666 740 1х400 кВА – 2 шт. 

 (*) Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9 



 

97 

 

Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от 

проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ. 

Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок. 

Всего на территории сельского поселения Куромоч для 

электроснабжения жилищного строительства планируется размещение  21-х 

трансформаторную подстанцию 10/04 кВ: 

с. Курумоч  

на площадке № 1 –1 шт.;  

на  площадке  № 2 – 1 шт.;  

на площадке  № 3 – 2 шт.;  

на площадке № 4 – 1 шт.; 

за счет уплотнения застройки – 2 шт.  

пос. Власть Труда 

на площадке № 1 – 1 шт.;  

на площадке № 3 – 2 шт.;  

на площадке №4 – 1 шт.; 

на площадке №5 – 1 шт.;  

на площадке №6 – 2 шт.;  

за счет уплотнения застройки – 2 шт.  

на площадке №7 (Ж7) – 1 шт.;  

на площадке №8 (Ж7) – 2 шт.;  

на площадке №9 (Ж7) – 2 шт.  

 

2.6 Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Санитарная очистка территории 

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов 

сельского поселения Курумоч предусматривает рациональный сбор, быстрое 

удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную 

утилизацию бытовых отходов и смёта. 



 

98 

 

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными 

площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового 

мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами 

ЖКХ. 

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в 

сельском поселении Курумоч выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Объем  прироста накопления ТКО населением по каждой перспективной 

площадке, согласно утвержденным нормативам, представлен в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 - Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной 

площадке, согласно утвержденным нормативам 

№ 

п/п Наименование объектов 

 образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная норма 

накопления 

м3/год 

Количество 

человек 

Объем накопления 

твердых бытовых 

отходов, м3/год 

село Курумоч 

1 Площадка № 1, западнее 

проспекта Ленина 1 человек 0,90 114 102,6 

2 Площадка № 2, юго-западная 

часть села 
1 человек 

0,90 
315 283,5 

3 Площадка №3, западнее села 1 человек 0,90 846 761,4 

4 Площадка №4, юго-восток села 1 человек 0,90 132 118,8 

5  - уплотнение существующей 

жилой застройки в границах 

села 

1 человек 

0,90 

465 418,5 

поселок Власть Труда 

1 
Площадка №1, южнее ул. 

Новая 
1 человек 

0,90 
522 469,8 

2 

Площадка №2, севернее озер 

Малое Песочное и Большое 

Песочное 

1 человек 

0,90 

318 286,2 

3 
Площадка №3, южнее 

площадки №1 
1 человек 

0,90 
375 337,5 

4 
Площадка №4, юго-западная 

часть поселка  
1 человек 

0,90 
465 418,5 

5 
Площадка №5, в районе озер 

Мастрюково и Барское 
1 человек 

0,90 
75 67,5 

 

 

Продолжение таблицы 2.6.1 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

 образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная норма 

накопления 

м3/год 

Количество 

человек 

Объем накопления 

твердых бытовых 

отходов, м3/год 

6 

Площадка №6, 6.1 южнее озер 

Малое Песочное и Большое 

Песочное и на юге сельского 

поселения 

1 человек 

0,90 

414 372,6 

7 

- уплотнение существующей 

жилой застройки в границах 

поселка 

1 человек 

0,90 

402 361,8 

 Итого по с. п. Курумоч 5070 4563 

 

Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта 

представлен в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2 - Объем накопления ТКО планируемыми объектами 

соцкультбыта 

Наименование объекта  
Единица 

измерения 

Расчетная 

норма 

накопления 

м3/год 

Количество, 

ед. изм. 

Объем 

накопления 

твердых бытовых 

отходов, м3/год 

Детские дошкольные 

учреждения  
кол-во детей 0,40 290 116,0 

Общеобразовательные школы  кол-во уч-ся 0,12 203 24,36 

Поликлиники, ФАП, ОВОП, 

посещений в смену  
1 посещение 0,07 94 6,58 

Клубы, кинотеатры, концертные 

залы, спортивные сооружения  
1 посад. место 0,20 260 52,0 

Объем накопления ТКО с 

подметаемых покрытий 

м2 подметаемой 

территории 
0,008 н. д. н. д. 

ИТОГО по сельскому поселению 198,94 м3/год- ориентировочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика состояния и проблемы коммунальной 
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 инфраструктуры 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения 

водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, 

понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных 

газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры. 

Согласно статье 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом. 

Инженерное обеспечение сельского поселения Курумоч включает в 

себя: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение. 

Наличие инфраструктуры представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Наличие инфраструктуры. 

Наименование 

населенногопункта 
ГС ГК ТС ВС ЭС ВО ЖБО ТБО 

село Курумоч + + + + + - + + 

поселок Власть Труда + + - + + - + + 

ж/д Курумоч - + - - + - + + 

д/д Мастрюково + + - - + - + + 

 

ТС- централизованное теплоснабжение; 

ВС- централизованное водоснабжение; 

ВО -централизованное водоотведение; 

ЭС- централизованное электроснабжение; 

ГС-   централизованное газоснабжение; 

ГК- газовые котлы; 

ТБО- вывоз твердых бытовых отходов; 

ЖБО- вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 

 

3.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 

Институциональная структура теплоснабжения 
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На территории сельского поселения Курумоч действуют 1 

изолированная система теплоснабжения. 

Годовая выработка тепловой энергии от котельной с. п. Курумоч, 

составляет около 24,89 тыс. Гкал.  

Общие сведения по автономным источникам тепловой энергии 

представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 1 – Сведения об отопительных котельных с.п. Курумоч 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Тип 

котельной 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

1. 
Котельная с. 

Курумоч 
водогрейная 

Самарская область Волжский 

район с. Курумоч, ул. Мира, 6а 

 

1966 г. 

 

Основное топливо для выработки тепловой энергии котельными - 

природный газ. 

Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома, 

бюджетные и прочие организации. Существующие границы зон действия 

систем теплоснабжения определены точками присоединения самых 

удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Тепловые сети, присоединенные к котельным, имеют 2-х трубную 

прокладку, проложены надземным и подземным способом. Все сети 

теплоизолированы. Тепловая энергия в горячей воде используется 

потребителями на нужды отопления. 

Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства 

сельского поселения Курумоч оборудованы индивидуальными источниками 

тепловой энергии, число которых равно количеству зданий с индивидуальным 

теплоснабжением.  

В качестве индивидуальных источников используются проточные 

газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и 

электрические водонагреватели.  

Зоны действия источников тепловой энергии 
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На территории с.п. Курумоч действует одна энергоснабжающая 

организация - Муниципальное унитарное предприятие «Тепло Волжского 

района». 

Зоны действия центральной котельной и индивидуальных источников 

тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. п. 

Курумоч, представлены на рисунках 23-25. 
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Рисунок 23 - Зона действия существующей системы централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников 

с. Курумоч 
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Рисунок 24 - Зона действия существующих индивидуальных источников п. Власть Труда, ж/д станция Курумоч 
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Рисунок 25 - Зона действия существующих индивидуальных источников ж/д станция Мастрюково 
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Источники тепловой энергии 

На территории с.п. Курумоч действуют одна котельная. Установленная 

мощность котельных составляет 16,516 Гкал/ч, годовая выработка тепловой 

энергии - около 24,890 тыс. Гкал. Источники комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии в с.п Курумоч отсутствуют. 

Котельная с. Курумоч находится по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с. Курумоч, ул. Мира, дом 6а. 

Котельная № 1 оснащена двумя котлами ДКВР 6,5/13-115, введенными 

в эксплуатацию в 1966 году и 1988 года, двумя котлами ДКВР 6,5/13, 

введенными в эксплуатацию в 1966 г. и 2004 г. и NobelGP, введен в 

эксплуатацию в 2017 году. Номинальная мощность котельной составляет 

16,516 Гкал/ч. На котельной осуществляется химводоподготовка. Котельная 

работает с постоянно обслуживающим персоналом. Котельная работает 

круглый год. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной 

работают 3 котла. 

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо 

не предусмотрено. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным, 

подземным способом. Трубопроводы выполнены с постепенным 

уменьшением диаметра в направлении от источника. Компенсация тепловых 

удлинений трубопроводов осуществляется за счет конструктивных изгибов 

теплотрассы. Тепловая изоляция трубопроводов проложенных безканально и 

надземным способом выполнена из минеральной ваты. Протяженность 

тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 19488 м. Тепловые сети 

введены в эксплуатацию в 1985 г., работают по температурному графику 95/70 

°С, горячая вода на нужды населения подается по температурному графику 

65/55 °С.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 

3.1.2. 
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  Таблица 3.1.2 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 16,58 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 16,58 

Средневзвешенный срок службы, лет более 25 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 

от котельной, кг у.т./Гкал 
158,7 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,08 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 90,0 

 

Таблица 3.1.3 – Технические характеристики насосов котельной №1 

Тип насоса Марка насоса 
Мощность 

электродвигателя 

Дата 

установки 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

Самарская область Волжский район, с. Курумоч, ул. Мира, 6 

Сетевой насос 

Насос сет.Wilo 

125/200-55-2-

12 

55 2017 4 

Внутренний контур 

насос 

Насос в/к Wilo 

-BL 80/160-

18,5/2 

19 2017 3 

Сетевой насос Д320 75 2017 1 

Насос внутр. контур ГВС 
НасосWilo -BL 

40/140-3/2 
3 2017 2 

Насос ГВС DAB 5 2019 2 

Насос подпиточный К 20/30 4 1988 1 

Насос подпиточный DAB 4 2017 1 

 

Располагаемая тепловая мощность модульной котельной с.п. Курумоч 

представлена в таблице 3.1.4.  
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Таблица 3.1.4 – Располагаемая тепловая мощность модульной котельной с.п. 

Курумоч 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Тип котла 

Кол-

во 

котло

в, шт. 

Номинальна

я мощность, 

Гкал/ч 

Установл

енная 

мощность

, Гкал/ч 

Располагае

мая 

мощность, 

Гкал/ч 

1 

Котельная с. 

Курумоч  

с. Курумоч 

ДКВР-

6,5/13-115 
1 4,0 

16,516 16,516 

ДКВР-

6,5/13-115 
1 4,0 

ДКВР-

6,5/13 
1 4,0 

ДКВР-

6,5/13 
1 4,0 

NobelGP 1 0,516 

Потерь установленной мощности – нет. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных в с.п. Курумоч 

осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры 

теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры 

наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный 

расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим системы 

теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода. Выбор 

температурного графика отпуска тепловой энергии 95/70°С обусловлен типом 

присоединения потребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления 

зданий подключены непосредственно к тепловым сетям, без каких-либо 

теплообменных или смешивающих устройств. Согласно требованиям, СНиП 

41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование» максимально 

допустимая температура теплоносителя в системе отопления или 

теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, общественных 

и административно-бытовых зданиях составляет 95 °С. 

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных, 

действующей на территории с. п. Курумоч, и, находящейся в эксплуатации у 

МУП «Тепло Волжского района», представлен в таблице 3.1.5. 

 

 



 

109 

 

Таблица 3.1.5 - Температурный график теплового регулирования котельных  

Температура 

наружного 

воздуха, 

°С 

Температура 

сетевой воды 

в подающем 

трубопроводе, 

°С 

Температура 

сетевой воды 

в обратном 

трубопроводе, 

°С 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

 

Температура 

сетевой воды 

в подающем 

трубопроводе, 

°С 

Температура 

сетевой воды 

в обратном 

трубопроводе, 

°С 

8 39 34 -12 70 54 

7 41 35 -13 72 55 

6 42 36 -14 73 56 

5 44 37 -15 74 57 

4 46 38 -16 76 58 

3 47 39 -17 77 59 

2 49 40 -18 79 60 

1 51 41 -19 80 61 

0 52 43 -20 81 62 

-1 54 44 -21 83 62 

-2 55 45 -22 84 63 

-3 57 46 -23 86 64 

-4 58 47 -24 87 65 

-5 60 48 -25 88 66 

-6 61 49 -26 90 67 

-7 63 50 -27 91 68 

-8 64 51 -28 92 68 

-9 66 52 -29 94 69 

-10 67 53 -30 95 70 

-11 69 53    

 

Индивидуальные теплогенераторы 

Индивидуальные источники тепловой энергии в сельском поселении 

станции Клявлино служат для отопления и горячего водоснабжения 

индивидуального жилого фонда суммарной площадью 231,296 тыс.м2. 

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, 

выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной 

тепловой мощности теплогенераторов, установленных в ИЖД отсутствуют, не 

представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. 

Расход тепла на отопление существующих ИЖД определен из условий 20 

ккал/ч на 1 м2. 

 Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖД, обеспечиваемая от 

индивидуальных теплогенераторов, составляет около 46,26 Гкал/ч.  
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Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Тепловые сети от модульных котельных с.п. Курумоч– двухтрубные без 

обеспечения горячего водоснабжения, симметричные.  

Материал трубопроводов – сталь трубная. 

Тепловые сети работают только в отопительный период по 

температурному графику 95/70°С.  

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется 

за счет естественных изменений направления трассы, а также за счет 

применения П-образных компенсаторов.   

Для дренажа трубопроводов тепловых сетей в низших точках 

установлены штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные 

устройства), а в высших — штуцера с запорной арматурой для выпуска 

воздуха (воздушники). 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

котельных с.п. Курумоч представлены в таблице 3.1.6. 

Таблица 3.1.6 – Балансы тепловой мощности и нагрузки модульных котельных 

с. п. Курумоч, Гкал/ч 
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Котельная с. 

Курумоч 
16,515 16,516 0,08 16,436 0,6 0,034 9,922 +5,88 

 

В базовый период на котельных дефицита тепловой энергии не 

наблюдается. 
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Балансы теплоносителя 

Тепловые сети, присоединенные к котельным, симметричные в 

двухтрубном исполнении, схема присоединения систем отопления - закрытая. 

Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, через неплотности 

соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов, 

компенсируются подпиточной водой.  

Балансы теплоносителя централизованной системы теплоснабжения с.п. 

Курумоч представлены в таблице 3.1.7.  

Таблица 3.1.7– Балансы теплоносителя  
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Котельная с. 

Курумоч 
10,636 425,6 260,4 0,651 5,21 3172,7 

 

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 

Основным видом топлива в модульных котельных является природный 

газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. Обеспечение топливом 

производится надлежащим образом в соответствии с действующими 

нормативными документами.  

В таблице 3.1.8. представлен топливный баланс котельной с.п. Курумоч. 

 

 

 

Таблица 3.1.8 - Топливные балансы источников тепловой энергии с.п. 

Курумоч 
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Котельная с. Курумоч 10,636 24890 158,9 3955,02 3427,23 

 

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Утвержденные Департаментом ценового и тарифного регулирования 

Самарской области тарифы на отпуск тепловой энергии потребителям 

(протокол от 15.12.2020 г. №55к) от МУП «Тепло Волжского района» 

муниципального района Волжский представлены в таблицах 3.1.9 – 3.1.10.  

Таблица 3.1.9 – Сведения о тарифах МУП «Тепло Волжского района» 

муниципального района Волжский на тепловую энергию и теплоноситель (без 

учета НДС) 
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Тепловая энергия 

руб./Гкал 
2005,

12 
2039 2039 2108 2108 2171 2171 2234 

Теплоноситель 

руб./куб. м 35,11 35,39 35,39 36,58 36,58 37,45 37,45 38,58 
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Таблица 3.1.10- Нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление утвержденные Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 16.05.2017 

г Приказ №120 

Категория 

многоквартирного 

(жилого) дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого 

помещения в месяц) 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из камня, 

кирпича  

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из панелей, 

блоков  

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из дерева, 

смешанных и других 

материалов  

На 12 

месяцев 

<*> 

На 7 

месяцев  

На 12 

месяцев 

<*> 

На 7 

месяцев  

На 12 

месяцев 

<*> 

На 7 

месяцев  

Этажность/Метод 

расчета  

многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  

1 - 4 0,0180 

0,0309 

метод 

аналогов 

0,0180 

0,0309 

метод 

аналогов 

0,0180 

0,0309 

метод 

аналогов 

5 - 9 0,0173 

0,0297 

метод 

аналогов 

0,0175 

0,0300 

метод 

аналогов 

0,0175 

0,0300 

метод 

аналогов 

10 - 14 0,0150 

0,0257 

метод 

аналогов 

0,0163 

0,0279 

метод 

аналогов 

0,0163 

0,0279 

метод 

аналогов 

15 и выше 0,0133 

0,0228 

метод 

аналогов 

0,0148 

0,0254 

метод 

аналогов 

0,0148 

0,0254 

метод 

аналогов 

Этажность/Метод 

расчета  

многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки  

1 - 4  0,0142  0,0243 

метод 

аналогов  

0,0155  0,0266 

метод 

аналогов  

0,0155  0,0266 

метод 

аналогов  

5 - 9  0,0140  0,0240 

метод 

аналогов  

0,0146  0,0250 

метод 

аналогов  

0,0146  0,0250 

метод 

аналогов  

10 - 14  0,0139  0,0238 

метод 

аналогов  

0,0137  0,0235 

метод 

аналогов  

0,0137  0,0235 

метод 

аналогов  

15 и выше  0,0137  0,0235 

метод 

аналогов  

0,0128  0,0219 

метод 

аналогов  

0,0128  0,0219 

метод 

аналогов  

 

 

Динамика роста тарифа на тепловую энергию представлена наглядно на 

рисунке № 26. 
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Динамика роста тарифа на теплоноситель представлена наглядно на 

рисунке № 27. 
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Рис. 26 - Динамика раста тарифа на тепловую энергию

Основной
ОсновнойОсновной

ОсновнойОсновной

ОсновнойОсновной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Рис. 27 - Динамика роста тарифа на теплоноситель 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в 

таблице 3.1.11. 

Таблица 3.1.11 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей Ед. изм. 2021г. 2022г. 

Доля объемов ТЭ, расчет за который осуществляется с 

использованием ПУ, в общем объеме потребляемой ТЭ, в 

т.ч.: 

% 5 5 

в многоквартирных домах с исп.  общедомовых ПУ % 5 5 

в индивидуальных жилых зданиях % 0 0 

в бюджетных организациях % 0 0 

прочие % 0 0 

 

 

Существующие технические и технологические проблемы в системах 

теплоснабжения поселения 

По данным теплоснабжающей организации МУП «Тепло Волжского 

района» муниципального района Волжский, в системе теплоснабжения с.п. 

Курумоч выделяется несколько особо значимых технических проблем: 

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии в 

модульных котельных; 

- вспомогательное оборудование котельной нуждается в проведении 

комплекса работ по улучшению энергетической эффективности систем 

теплоснабжения.  

- отсутствует система погодного регулирования работы котельной. 

В соответствии с требованиями №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности» и ПТЭ ТЭ необходимо проведение режимно-наладочных 

испытаний котлов. 
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3.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из 

которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество 

воды источника водоснабжения, рельеф местности. 

Система водоснабжения с.п. Курумоч включает в себя следующие 

технологические комплексы: 

- водозаборные устройства (ВЗУ); 

- резервуары чистой воды (РЧВ); 

- насосные станции II-го подъема; 

- напорные и магистральные водоводы, распределительные сети, 

колодцы, водоразборные колонки и пожарные гидранты. 

Водоснабжение населённых пунктов на территории с.п. Курумоч 

осуществляется из подземных водоисточников.  

Централизованным водоснабжением «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч» обеспечены такие населенные пункты как: с. Курумоч и п. Власть 

Труда. 

Водопотребителями являются коммунальный, животноводческий и 

производственный секторы сельского поселения. 

 

Состояние существующих источников водоснабжения 

и водозаборных сооружений 

с. Курумоч и п. Власть Труда 

Централизованное водоснабжение с. Курумоч и п. Власть Труда 

осуществляется за счет подземных вод с помощью артезианских скважин, 

расположенных на двух водозаборах: водозабор №1 находящийся в с. 

Курумоч и водозабор №2, находящийся в п. Власть Труда. Оба водозабора 

посредством водоводов объединены в общую схему.  

Водозабор № 1 расположен в с. Курумоч, состоит из четырех скважин 

№№ 1, 2, 12, 13, введенных в эксплуатацию в период с 1991 по 2008 г.г.,  
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оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ, с помощью которых вода 

по внутренним сетям подается в резервуар-накопитель чистой воды объемом 

400 мᶾ. Вода с данного резервуара, насосами 1Д 200-90б (3 шт.) насосной 

станции II-го подъема, подается на распределительные резервуары-

накопители объемами 200 мᶾ и 700 мᶾ. После данных резервуаров вода 

распределяется самотеком по потребителям с. Курумоч. В связи с тем, что 

скважины № 1 и № 2 водозабора №1 с. Курумоч выработали свой дебит, и на 

водозаборе № 1 остались в работе две скважины № 12 и № 13, основная 

нагрузка по водозабору приходится на скважины водозабора № 2 п. Власть 

Труда. 

Водозабор № 2 расположен в п. Власть Труда, состоит из шести 

артезианских скважин № 2÷7, введенных в эксплуатацию в период с 1964 по 

2008 г.г., оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ.  Вода со скважин 

поступает в два резервуара-накопителя объемом по 100 мᶾ каждый и насосами 

К 100-65-200 и К 80-50-200 насосной станции II-го подъема с двух резервуаров 

направляется в резервные емкости водозабора № 1. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, полив 

приусадебных участков и пожаротушение.  

Уличные водопроводные сети с. Курумоч протяженностью 50,47 км 

смонтированы из стальных и чугунных труб диаметрами 57÷200 мм. Уличные 

водопроводные сети п. Власть Труда протяженностью 12,0 км смонтированы 

из стальных и ПЭ труб диаметрами 57÷200 мм. На сетях установлены 

пожарные гидранты и водоразборные колонки. 

Железнодорожная станция Курумоч 

Централизованное водоснабжение ж/д станции Курумоч 

осуществляется от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины.  

Уличные водопроводные сети ж/д станции Курумоч смонтированы из 

стальных и ПВХ труб диаметрами 63 - 100 мм. Вода используется на 

хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушения и полив. 
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Железнодорожная станция Мастрюково (ЖГИЗ) 

Централизованное водоснабжение ж/д станции Мастрюково 

осуществляется от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины.  

Уличные водопроводные сети ж/д станции Мастрюково смонтированы 

из стальных труб. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, 

пожаротушения и полив. 

Водоснабжение железнодорожной станции Мастрюково – ЖГИЗ 

осуществляется из локальных водоисточников (шахтных колодцев и 

артезианских скважин), т.к. в этом населенном пункте водопровод 

отсутствует. 

Эксплуатационные зоны водоснабжения 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 №782, 

«эксплуатационная зона» -зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 

обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.  

В с.п. Курумоч системы централизованного водоснабжения 

обслуживает организация МУП «ЖКХ сельского поселения Курумоч» и 

«РЖД». 

Таким образом, на территории сельского поселения Курумоч 

расположены две эксплуатационные зоны холодного водоснабжения:  

- «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» (эксплуатация 

централизованных систем водоснабжения села Курумоч и поселка Власть 

Труда); 

- организация «РЖД» (эксплуатация централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов ж/д станция Курумоч и ж/д станция 

Мастрюково). 
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В с.п. Курумоч системы централизованного горячего водоснабжения 

обслуживает организация: Муниципальное унитарное предприятие «Тепло 

Волжского района» (МУП «Тепло Волжского района»). Таким образом, на 

территории сельского поселения Курумоч расположена одна 

эксплуатационная зона горячего водоснабжения:  

- МУП «Тепло Волжского района». 

Технологические зоны водоснабжения 

Согласно ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и Постановлению Правительства 

РФ от 05.09.2013 № 782 «Технологическая зона водоснабжения» - часть 

водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой 

обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее 

потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 

централизованной системе водоснабжения с.п. Курумоч, можно выделить три 

технологические зоны водоснабжения: 

- I зона - технологическая зона системы централизованного 

водоснабжения села Курумоч и поселка Власть труда: водоснабжение 

населения осуществляется из артезианских скважин, расположенных на двух 

водозаборах: водозабор №1 находящийся в с. Курумоч и водозабор №2, 

находящийся в п. Власть Труда. Водозабор № 1 состоит из четырех скважин, 

из которых только две скважины рабочие. Водозабор № 2 состоит из шести 

рабочих артезианских скважин. Оба водозабора посредством водоводов 

объединены в общую схему. В схему водоснабжения кроме скважин входят 

резервуары-накопители и насосные станции II-го подъема. 

- II зона - технологическая зона системы централизованного 

водоснабжения железнодорожной станции Курумоч: водоснабжение 

населенного пункта обеспечивается водозабором подземных вод из 

артезианской скважины.  
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- III зона - технологическая зона системы централизованного 

водоснабжения железнодорожной станции Мастрюково: водоснабжение 

населенного пункта обеспечивается водозабором подземных вод из 

артезианской скважины. 

Описание технологических зон централизованных систем холодного 

водоснабжения представлено в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Технологические зоны систем холодного водоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование 

технологической зоны 

Зона централизованного холодного 

водоснабжения 

I Подземные водозаборы с. Курумоч, п. Власть труда 

II Подземный водозабор ж/д станция Курумоч 

III Подземный водозабор ж/д станция Мастрюково 

 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в с.п. 

Курумоч имеется одна технологическая зона централизованных систем 

горячего водоснабжения: 

- I зона – водогрейная котельная №1, расположенная в Волжском районе, 

с. Курумоч, ул. Мира, 6. 

Описание технологических зон централизованных систем горячего 

водоснабжения представлено в таблице 3.2.2 

Таблица 3.2.2 – Технологические зоны систем горячего водоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование 

технологической зоны 

Зона централизованного горячего  

водоснабжения 

I Котельная №1 

с. Курумоч: 

два 9-и этажных жилых дома (пр. Ленина 

25, 27), общежитие (пр. Ленина 24), два 

детсада №17 «Светлячок» (пр. Ленина 10) 

и №28 «Белочка» (ул. Жигулевская 1а), 

административное здание (ул. Мира 6). 

 

Существующие источники водоснабжения 

Краткая характеристика источников водоснабжения с. Курумоч и п. 

Власть труда представлена в таблице 3.2.3 
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Таблица 3.2.3 - Характеристика источников водоснабжения с. Курумоч и п. 

Власть труда  

№ 

п/п 

Место  

расположения 

Год 

ввода в 

эксплу

атацию 

Глубина 

скважин, 

м 

Дебит, 

м3/ч 

Год 

выполнени

я 

последних 

ремонтных 

работ 

Состояние 

на 2021 г. 

 

с. Курумоч 

водозабор №1  

1 Скважина № 27/08 (1) 2008 50 2 н/д не рабочее 

2 Скважина № 52/08 (2) 2008 50 2 н/д не рабочее 

3 Скважина № 5865 (12) 1991 37 16 2018 рабочее 

4 Скважина № 5873 (13) 1991 37 16 2018 рабочее 

п. Власть труда 

водозабор №2 

1 Скважина № 2/67 1967 57 25 2018 рабочее 

2 Скважина № 3/84 1984 45 25 2018 рабочее 

3 Скважина № 39/08 2008 50 10 2019 рабочее 

4 Скважина № 5/64 1964 43 25 2020 рабочее 

5 Скважина № 6/67 1967 45,5 25 2020 рабочее 

6 Скважина № 7/66 1967 47 25 2020 рабочее 

 

Приборы учета поднятой воды на скважинах - отсутствуют. Скважины 

№ 12 и № 13 водозабора № 1 работают бесперебойно. Скважины № 1 и № 2 

водозабора №1 с. Курумоч с 2010 года находятся в нерабочем состоянии. Все 

шесть скважин №№ 2÷7 водозабора № 2 работают по графику круглосуточно. 

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на 

артезианских скважинах водозаборов с. Курумоч и п. Власть труда, 

представлена в таблице 3.2.4 

 

 

 

 

Таблица 3.2.4 – Техническая характеристика насосного оборудования, 

установленного на артезианских скважинах водозаборов с. Курумоч и п. 

Власть труда 
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№ 

п/п 

Место 

 размещения 

Марка 

оборудования 

Ко

л-

во, 

шт. 

Наличие 

автоматики 

регулиро-

вания 

 

Год вво-

да в экс-

плуата-

цию 

 

 

Износ,  

% 

с. Курумоч 

водозабор №1  

1 Скважина № 27/08 (1) ЭЦВ 6-16-100 1 н/д 1964 100 

2 Скважина № 52/08 (2) ЭЦВ 6-16-100 1 н/д 1964 100 

3 Скважина № 5865 (12) ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1982 88 

4 Скважина № 5873 (13) ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1982 80 

п. Власть труда 

водозабор №2 

1 Скважина № 2/67 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 85 

2 Скважина № 3/84 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 85 

3 Скважина № 39/08 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 2006 90 

4 Скважина № 5/64 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 

5 Скважина № 6/67 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 

6 Скважина № 7/66 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 

 

Характеристика водонапорных сооружений 

Краткая техническая характеристика сооружений водозаборов с. 

Курумоч и п. Власть труда представлена в таблице 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 - Краткая техническая характеристика сооружений водозаборов 

с. Курумоч и п. Власть труда    

Место размещения, 

краткая характеристика 

Года ввода в 

эксплуатацию 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 

Текущее 

техническое 

состояние на 2021 

г. 

с. Курумоч 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1 у 

насосной станции II подъема, V=400 мᶾ 
1998 1 

Аварийное.  

Требуется замена 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1, 

V=200 мᶾ 
2010 1 Удовл. 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1, 

V=700 мᶾ 
2011 1 Удовл. 

п. Власть труда 

Резервуар-накопитель на водозаборе №2, 

V=100 мᶾ 
1976 2 Удовл. 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам 

потребления. 
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Характеристика качества системы водоснабжения 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского 

поселения Курумоч - отсутствуют. 

Исследование артезианской воды на водозаборах с.п. Курумоч на 

проведение химического анализа подземных вод в 2021 г. проводила 

гидрохимическая лаборатория ООО «Центр мониторинга водной и 

геологической среды» (Аттестат аккредитации № ААС.А.00374 выдан 

25.09.2019 г.). 

Результаты исследования качества подземных вод на участке 

водозаборов с.п. Курумоч по санитарно-химическим показателям за 2021 г. 

приведены в таблицах 3.2.6 ÷ 3.2.8. 

Таблица 3.2.6 - Результаты исследования качества подземных вод на участке 

водозабора №1 (скважины №12 и №13) с. Курумоч по санитарно-химическим 

показателям за 2021 г.  

 

Таблица 3.2.7 - Результаты исследования качества подземных вод на участке 

водозабора №2 (скважины №№ 2÷5) п. Власть труда по санитарно-

химическим показателям за 2021 г.  

№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 
Ед. изм. 

Норматив 

качества 

(согласно 

СанПиН 

2.1.3684-21) 

Протокол № 275 от 

18.03.2021 г. 

Скв. № 12 Скв. № 13 

1 Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9 7,57±0,2 7,56±0,2 

2 Окисляемость перманганатная мгО2/дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 

3 Общая минерализация мг/дм³ 1000 725,0 732,0 

4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 550,0±49,5 556,0±50,0 

5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,45±0,11 0,42±0,11 

6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 

7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 

8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  350,0±21,3 352,0±21,4 

9 Нефтепродукты мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 

10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 

11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 
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Таблица 3.2.8 - Результаты исследования качества подземных вод на участке 

водозабора №2 (скважины №6 и №7) п. Власть труда по санитарно-

химическим показателям за 2021 г.  

 

Таблица 3.2.9 - Результаты исследования качества подземных вод перед 

поступлением в распределительные сети с. Курумоч и п. Власть труда по 

санитарно-химическим показателям за 2021 г.  

№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 
Ед. изм. 

Норматив 

качества 

(согласно 

СанПиН 

2.1.3684-

21) 

Протокол № 274 от 18.03.2021 г. 

Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5 

1 

Водородный  

показатель (рН) ед. рН 6-9 7,34±0,2 7,31±0,2 7,32±0,2 7,39±0,2 

2 

Окисляемость  

перманганатная мгО2/дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 1,1±0,2 1,1±0,2 

3 

Общая  

минерализация мг/дм³ 1000 716,0 726,0 739,0 714,0 

4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 546,0±49,1 554,0±49,9 568,0±51,1 568,0±51,1 

5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,32±0,08 0,34±0,08 0,28±0,07 0,36±0,07 

6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 8,1±0,5 8,1±0,5 

8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  340,0±20,7 344,0±20,9 342,0±20,8 336,0±20,5 

9 Нефтепродукты мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 
Ед. изм. 

Норматив 

качества 

(согласно 

СанПиН 

2.1.3684-21) 

Протокол № 273 от 

18.03.2021 г. 

Скв. № 6 Скв. № 7 

1 Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9 7,41±0,2 7,42±0,2 

2 Окисляемость перманганатная мгО2/дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 

3 Общая минерализация мг/дм³ 1000 679,0 684,0 

4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 514,0±46,3 518,0±46,6 

5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,44±0,11 0,45±0,11 

6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 

7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 

8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  330,0±20,2 332,0±20,3 

9 Нефтепродукты мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 

10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 

11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 
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№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 
Ед. изм. 

Норматив 

качества 

(согласно 

СанПиН 

2.1.3684-

21) 

Протокол № 276 от 18.03.2021 г. 

перед 

поступлением в 

распред. сеть с. 

Курумоч 

перед 

поступлением в 

распред. сеть п. 

Власть труда 

1 

Водородный  

показатель (рН) ед. рН 6-9 7,39±0,2 7,41±0,2 

2 

Окисляемость  

перманганатная мгО2/дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 

3 

Общая  

минерализация мг/дм³ 1000 720,0 723,0 

4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 552,0±49,7 556,0±50,0 

5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,32±0,08 0,38±0,08 

6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 

7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 

8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  336,0±20,5 334,0±20,4 

9 Нефтепродукты мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 

10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 

11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 
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Согласно протоколам измерений №№ 273÷276 от 18.03.2021 г., качество 

питьевой воды на водозаборах № 1 и № 2, а также из распределительной сети 

с. Курумоч и п. Власть труда - не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.3684-21по показателю: общей жесткости (8,1±0,5 мг/дмᶾ).  

 

Характеристика водопроводных сетей 

Снабжение абонентов населенных пунктов холодной питьевой водой 

надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей 

водопровода. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и 

надежность водоснабжение напрямую зависят от состояния трубопроводов. 

Водопроводные сети с. Курумоч и п. Власть Труда закольцованы 

единым водоводом. Общая протяжённость существующих водопроводных 

сетей в селе Курумоч и поселке Власть Труда составляет 50,47 км. 

Трубопроводы водопроводных сетей выполнены из стальных, а/ц, чугунных и 

ПВХ труб. Диаметр варьируется от 20 до 325 мм. 

Срок эксплуатации и степень износа отдельных участков водопроводных 

сетей составляет около 50 лет, износ (в среднем) составляет 80%. 

Глубина прокладки трубопроводов системы водоснабжения 1,5 м, что 

ниже уровня промерзания грунта в зимний период, который составляет 0,79 м, 

а в особо холодные месяцы может достигать 1,21 м для данного 

климатического пояса. 

Согласно данным предоставленным эксплуатирующей организацией 

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», в таблице 3.2.10 представлена 

характеристика водопроводных сетей с. Курумоч и п. Власть Труда. 

 

 

 

 

Таблица 3.2.10 - Характеристика существующих водопроводных сетей с. 

Курумоч и п. Власть Труда  
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№ 

п/п 

Наименование 

Параметра 
с. Курумоч п. Власть Труда 

1 
Устройство водопровода (закольцован, 

тупиковый, смешанный) 
закольцован закольцован 

2 Протяженность сетей (км) 38,47 12,0 

3 Нуждаются в замене (км) 30,0 6,0 

4  Год ввода в эксплуатацию 1964-1970 1964-1970 

5 Процент износа водопроводных сетей, % 85 70 

6 Материал Сталь, чугун ПЭ, сталь 

7 Диаметр трубопроводов, мм 57-200 57-200 

 

Сведения по трубопроводам системы водоснабжения с. Курумоч и п. 

Власть Труда представлены в таблице 3.2.11. 

Таблица 3.2.11 - Сведения по трубопроводам системы водоснабжения с. 

Курумоч и п. Власть Труда. 

Диаметр  

трубопровода, 

мм 

Материал  

Трубопровода 
Протяженность, м 

Год ввода в  

эксплуатацию 

20 сталь, ПВХ 11000 1997-2006 

25 сталь, ПВХ 2730 1965-2006 

32 Сталь 5090 1965 

57 Сталь 8150 1965 

76 Сталь 4718 1965 

89 Сталь 1935 1965 

108 сталь, ПВХ 6885 1965-2006 

159 асбест, ПВХ 7062 1970-1998 

219 чугун, сталь 1570 1964 

259 Чугун 500 1964 

325 Сталь 360 1964 

 

Показатели аварийности водопроводных сетей «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» представлены в таблице 3.2.12. 

Таблица 3.2.12 - Показатели аварийности водопроводных сетей «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч» 

Год Количество повреждений, шт. Удельное количество повреждений на 1 км 

2018 48 0,95 

2019 60 1,19 

2020 70 1,39 

2021 70 2,1 

Фактические значения показателя аварийности на трубопроводах выше, 

чем при норме 0,1-0,2 ед./км. 
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Водопроводные сети ж/д станции Курумоч (РЖД) 

Централизованное водоснабжение населенного пункта обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины. Уличные 

водопроводные сети ж/д станции Курумоч смонтированы из стальных и ПВХ 

труб диаметрами 63 - 100 мм. 

Водопроводные сети ж/д станции Мастрюково (РЖД) 

Централизованное водоснабжение населенного пункта обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины. Уличные 

водопроводные сети ж/д станции Мастрюково смонтированы из стальных 

труб. 

Характеристика водопроводных сетей ж/д станции Курумоч и ж/д 

станции Мастрюково эксплуатирующей организацией «РЖД» не 

предоставлена. 

Баланс водоснабжения и водопотребления 

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 

холодному водоснабжению, представленные организацией «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч», показаны в таблице 3.2.13. 

Таблица 3.2.13 - Общий баланс водопотребления, предоставленный 

организацией «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

с. Курумоч, п. Власть труда 

Водопотребление 

за 2020 г. 

Водопотребление 

за 2021 г. 

1 Поднято воды 
тыс. 

м3/год 
593,76 759,55 

2 Подано воды в сеть 
тыс. 

м3/год 
593,70 759,55 

3 
Расход на собственные 

нужды 

тыс. 

м3/год 
8,07 9,13 

 

4 

 

Потери в сетях при 

транспортировке 

тыс. 

м3/год 
165,76 342,05 

% 28 45 

5 
Полезный отпуск холодной 

воды потребителям 

тыс. 

м3/год 
419,87 408,32 

 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

- объем реализации холодной воды в 2021 году составил 408,32 тыс. м3; 
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- суммарный объем потерь воды при транспортировке составил около 

45% от общего объёма поданной воды в сеть. 

Объем поднятой холодной воды, фактически продиктован 

потребностью объемов питьевой воды на реализацию потребителям 

(полезный отпуск) и потерями воды в сетях. 

Структура территориального баланса подачи холодной воды 

представлена в таблице 3.2.14. 

Таблица 3.2.14 - Структура территориального баланса питьевой воды 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической  

зоны 

Подача питьевой воды 

Годовой  

водопотребление

, 

тыс. м3/год 

Среднее  

водопотребление

, 

тыс. м3/сут 

Максимальное  

водопотребление

, тыс. м3/сут 

I 

подземный водозабор 

с. Курумоч,  

п. Власть труда 

593,76 1,627 2,115 

II 
скважина ж/д станции 

Курумоч 
н/д н/д н/д 

III 
скважина ж/д станции 

Мастрюково 
н/д н/д н/д 

Сведения о водопотреблении абонентами технологических зон II, III 

заказчиком не предоставлены. 

Учет потребления воды в сельском поселении ведется по трём основным 

группам потребителей: 

 - население; 

 - бюджетные учреждения; 

 - прочие организации (юридические лица и физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).  

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по 

группам абонентов населенных пунктов с.п. Курумоч за 2021 год, согласно 

сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», 

приведены в таблице 3.2.15. 
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Таблица 3.2.15 - Структурный баланс реализации питьевой воды за 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Фактическое 

 водопотребление, тыс. м3/год 

с. Курумоч, п. Власть труда 

1 
Реализовано воды всего, в том 

числеГВС: 

408,32 

 

1.1 
население всего, в том числе 

 ГВС 
357,09 

1.2 
бюджетные организации всего, 

 в том числе ГВС 
13,38 

1.3 
прочие организации всего,  

в том числе ГВС 
37,84 

Представленный структурный баланс потребления воды по группам 

потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды является 

население. 

Численность населения с.п. Курумоч по состоянию на 01.01.2022 г., 

получающая коммунальные услуги в сфере водоснабжения («МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч»), представлены в таблице 3.2.16. 

Таблица 3.2.16 - Численность населения с.п. Курумоч. 

№ 

п/п 

Наименование 

 Показателя 

Численность населения, получающие 

услуги холодного водоснабжения 

(«МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч»), чел. 

   1. Население с.п. Курумоч всего, в том числе: 7420 

1.1 население с. Курумоч 6600 

1.2 население п. Власть труда 680 

1.3 население ж/д станции Курумоч 110 

1.4 население ж/д станции Мастрюково 30 

 

Сведения о фактическом потреблении населением воды («МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч»), исходя из статистических и расчетных 

данных, представлены в таблице 3.2.17. 

Таблице 3.2.17 - Сведения о потреблении воды населением за 2021 г. 

№ 

п/п 

Группа 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Фактический объём  

реализации воды  

холодная в том числе ГВС 

1. 
 Потребление населением 

с. Курумоч и п. Власть труда 
тыс. м3/год 357,09  
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Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одного 

жителя сельского поселения, утвержденные Приказом Министерства 

энергетики и ЖКХ Самарской области от 26.11.2015 г. №447 п.17 «Об плате 

за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и коммунальные услуги в сельском поселении Курумоч в 

2019 году» и дифференцированные в зависимости от степени благоустройства 

жилья, представлены в таблице 3.2.18.   

Таблица 3.2.18 - Нормативы потребления коммунальных услуг  

 

Степень благоустройства 

 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 1 

человека, 

м3/месяц 

холодного  

водоснабжен

ия 

горячего  

водоснабже

ния 

жилые дома, не оборудованные водопроводом и 

канализацией и водопользование из водопроводных 

колонок 

1,01 - 

жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без 

канализации или водопровод на частном подворье 
2,39 - 

жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией 

без ванн и газовых водонагревателей 
2,64 - 

жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией 

с ванными и газовыми водонагревателями 
7,46 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной 

ямой, с санузлом, без ванн и без газа 
3,15 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 

канализацией, с санузлом, без ванн и без газа 
- - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной 

ямой, с санузлом и газом, без ванн  
3,86 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 

канализацией, с санузлом и газом, без ванн  
6,36 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной 

ямой, с ванными, с санузлом и газовым водонагревателем 
7,46 - 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами 

5,6 3,19 

Дома, использующиеся в качества общежитий, 

оборудованные мойками, раковинами, унитазами с 

душевыми, с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением. 

3,00 - 
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Анализ объёмов реализации воды населению по приборам учёта и по 

нормативу («МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч»), приведены в 

таблице 3.2.19. 

Таблица 3.2.19 - Анализ объёмов реализации воды за 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование  

Параметра 

Фактический объём  

реализации воды 

 за 2021 г., м3/год 

холодной в том числе ГВС 

с. Курумоч, п. Власть труда 

1 Потребление питьевой воды, в том числе: 408,32 - 

1.1 население, в том числе: 357,09 - 

1.1.1 по нормативам 158,5 - 

1.1.2 по приборам учета 198,59 - 

1.2 бюджетные организации, в том числе: 13,38 - 

1.2.1 по нормативам 0,07 - 

1.2.2 по приборам учета 13,314 - 

1.3 прочие потребители, в том числе: 37,84 - 

1.3.1 по нормативам 0,09 - 

1.3.2 по приборам учета 37,75 - 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, 

что в 2021 году общее количество потребителей воды в с. Курумоч и п. Власть 

труда составило 7420 человек, исходя из общего количества реализованной 

воды населению 357,09 тыс. м3,удельное потребление холодной воды 

составило 133,68л/сут. или 4,01м3/мес. на одного человека.  

Данные лежат в пределах показателей, согласно СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменением №5 от 

24.06.2020 г.  (Актуализация СНиП 2.04.02-84). 

 

Существующая система коммерческого учета воды 

На территории сельского поселения Курумоч по данным 

водоснабжающей организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», 

приборами учета холодной воды оборудованы: 
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 - водозаборные сооружения – 0; 

 - бюджетные организации – 16 шт. (96,8%); 

 - прочие потребители – 42 шт. (97,1%); 

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имеющих 

техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных 

приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих 

централизованное водоснабжение, представлена в таблице 3.2.20. 

Таблица 3.2.20 - Оснащенность приборами учета воды  

Наименование 

 показателя 

Фактически  

оснащено  

приборами  

учета, ед 

Потребность  

в оснащении 

приборами  

учета, ед. 

Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных 

индивидуальными приборами учета на:  
1087 629 

холодная вода 1087 629 

Число многоквартирных домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета на:  
19 14 

холодная вода 19 14 

Число жилых домов (индивидуальных домов), 

оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. 
1033 340 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в с. п. Курумоч необходимо 

утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. 

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения 

на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента 

энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к 

энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения 

неучтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета 

каждую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых 

приборов учёта и установку индивидуальных приборов учёта воды не только 

поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе. 
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Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

 системы водоснабжения 

Мощность системы водоснабжения сельского поселения Курумоч 

складывается из: 

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов 

(проектная производительность); 

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

Анализ резервов и дефицитов существующей располагаемой мощности 

системы водоснабженияс. Курумоч и п. Власть труда представлен в таблице 

3.2.21 

Таблица 3.2.21 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения 

Наименование 

 источника 

Разрешённый 

объём изъятия 

воды 

Фактическая производительность ВЗС  

за 2021 г. 

тыс. 

м3/год 
м3/сут 

тыс. 

м3/год 

среднесут

. 

потреблен

ие, мᶾ/сут 

max 

потребл

ение, 

мᶾ/сут 

дефицит (-) 

/ резерв (+) 

производит

. ВЗС, % 

с. Курумоч и п. Власть труда 

Водозабор №1, 

Водозабор №2 
1066,0 2920,5 593,76 1626,74 2114,76 28% 

 

Из соотношения указанных расчётных значений можно сделать вывод, 

что в настоящее время на ВЗС есть резерв производственных мощностей. 

Данные по объему воды водозаборов других населенных пунктов 

заказчиком не предоставлены, следовательно, анализ резервов и дефицитов 

производственных мощностей водозаборов произвести невозможно. 

 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения 

В настоящее время гарантирующей организацией, обеспечивающей 

холодное водоснабжение в с.п. Курумоч, является «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч». 
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Основные сведения об организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч» представлены в таблице 3.2.22. 

Таблица 3.2.22 - Основные сведения об организации «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» 

Наименование организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

ИНН организации 6330063874 

КПП организации 633001001 

Вид деятельности Сбор, очистка и транспортировка воды 

Вид товара 

Техническая вода нет 

Питьевая вода да 

Режим налогообложения УСН 

Организация выполняет 

инвестиционную программу 
нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
443545 Самарская область, Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Гаражная, д.27 

Почтовый адрес: 
443545 Самарская область, Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Гаражная, д.27 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Евгений Геннадьевич 

(код) номер телефона: (846)9989808 

Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Замятина Татьяна Петровна 

(код) номер телефона: (846)9989435 

 

Параметры регулирования в сфере водоснабжения «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч» муниципального района Волжский 

представлены в таблице 3.2.23. 
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Таблица 3.2.23 - Параметры регулирования в сфере водоснабжения «МУП 

ЖКХ сельского поселения Курумоч». 

      

Наименование показателя Значение 

 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 

год 

Базовый уровень 

операционных расходов, тыс. 

руб. 

9 756,873 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

1,0 

Нормативный уровень 

прибыли, % 

- 

Уровень потерь воды, % 17,181 17,166 17,152 17,138 17,124 

Удельный расход 

электрической энергии, 

кВт·ч/м3 

1,620 1,619 1,617 1,615 1,614 

 

Утвержденные тарифы на воду в с. п. Курумоч, приведены в таблице 

3.2.24. 

Таблица 3.2.24 - Сведения по тарифам на питьевую воду «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч» (Приказ министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 12.12.2018 № 734) 
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о
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о
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Тариф на питьевую воду (без НДС) 

руб./м3 35,11 35,39 35,39 36,47 36,47 37,37 37,37 38,42 38,42 39,49 

Население (без НДС) 

руб./м3 35,11 35,39 35,39 36,47 36,47 37,37 37,37 38,42 38,42 39,49 

 

Основные проблемы в системе водоснабжения 

В системе водоснабжения с.п. Курумоч выделено несколько особо 

значимых технических проблем:  

в с. Курумоч и п. Власть труда: 

1) Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных 

труб, фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели 
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качества питьевой воды. Скважины № 1 и № 2 водозабора №1 с. Курумоч 

выработали свой дебит, в связи с этим на водозаборе № 1 остались в работе 

две скважины № 12 и № 13. В таком режиме водозабор работает с 2010 года. 

Основная нагрузка по водозабору приходится на скважины водозабора № 2 п. 

Власть Труда. Необходимо проектирование и строительство новых 

водозаборных сооружений Южно-Курумоченского месторождения. 

2) Существующие стальные трубопроводы системы водоснабжения 

исчерпали свой нормативный срок службы. 

3) Недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры и 

пожарных гидрантов на водопроводных сетях. 

4) Отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не 

позволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе 

транспортировки ресурсов, что не дает возможность своевременно 

обнаружить неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их 

устранению. 

5) Накопительный резервуар объемом 400 мᶾ, расположенный на 

водозаборе № 1 у насосной станции II подъема, находится в аварийном 

состоянии. Требуется замена резервуара. 

6) На водозаборах с.п. Курумоч завышенные показатели воды по общей 

жесткости, отсутствуют очистные сооружения на водозаборах. 

7) Большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, 

в частности, на поливных площадях в частном секторе, это приводит к 

нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период. 

8) Нерациональное использование питьевой воды в летний период года 

- полив приусадебных участков и огородов осуществляется из хоз. питьевой 

водопроводной сети. 

9) Недостаточность финансовых средств для модернизации системы 

водоснабжения. 

 

3.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 
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Институциональная структура водоотведения 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных 

сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения 

поселения, можно разделить на две составляющие: 

- сбор и транспортировка сточных вод; 

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод с.п. Курумоч 

включает в себя систему самотечных и напорных канализационных 

трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными 

станциями и очистных сооружений канализации.  

В настоящее время на территории сельского поселения 

централизованная система водоотведения имеется только в с. Курумоч. 

В п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюково 

централизованная система водоотведения отсутствует. 

Сточные воды от жилых домов, предприятий и организаций, 

подключенных к централизованной системе канализации с. Курумоч, 

самотеком поступают на канализационную насосную станцию КНС №1. От 

КНС №1 сточные воды по напорному коллектору поступают на 

канализационные очистные сооружения ОС №2 (бывшей Жигулевской 

птицефабрики),расположенные в 2,5 км западнее с. Курумоч. 

В состав канализационных очистных сооружений входят: приемная 

камера (1 шт.), горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 

шт.), двухъярусные отстойники (3 шт.), контактные резервуары (2 шт.), 

канализационная насосная станция КНС №2 (1 шт.), пруды-накопители (2 

шт.). 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки, от 

предприятий и организаций с.п. Курумоч поступают в выгребные ямы и 

надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом 
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и сливаются на действующие канализационные ОС №2, расположенные 

западнее с. Курумоч. 

Дождевая канализация 

На территории сельского поселения Курумоч отсутствует – смыв 

загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных 

площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий происходит 

по рельефу местности в системы водосборов р. Сок и р. Волга. Сооружения по 

очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют. 

Очистные сооружения 

Проектная производительность очистных сооружений - 3000 мᶾ/сутки. 

Год постройки - 1968 г. Территория канализационных очистных сооружений 

частично благоустроена. 

В состав канализационных очистных сооружений входят: 

- приемная камера – 1 шт. 

- горизонтальные песколовки с круговым движением воды – 2 шт. 

- двухъярусные отстойники – 3 шт. 

- контактные резервуары – 2 шт. 

- канализационная насосная станция (КНС №2) – 1 шт. 

- пруды-накопители – 2 шт. 

В с.п. Курумоч проживает 7420 человек. Согласно сведениям 

организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», количество 

абонентов, подключенных к существующей системе водоотведения, 

составляет 3890 человек. 

Таким образом, обеспеченность населения с.п. Курумоч 

централизованным водоотведением составляет 52,4%. 

Срок эксплуатации канализационных ОС, КНС, сооружений и сетей 

системы водоотведения с. Курумоч более 50 лет. 

Согласно сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч», эффективность очистки стоков на ОС составляет 20%. 
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Техническая характеристика существующих канализационных ОС №2 с. 

Курумоч представлена в таблице 3.3.1 

Таблица 3.3.1 - Техническая характеристика канализационных ОС №2 с. 

Курумоч 

Наименование  

Фактическая 

производите

льность, 

мᶾ/сут 

Проектная 

производите

льность, 

мᶾ/сут 

Степень 

износа 

оборудо-

вания,% 

Текущее 

техническое состояние 

ОС №2, 

в 2,5 км западнее  

с. Курумоч 

713 3000 90  

Возможности сооружений 

по эффективности 

очистки сточных вод не 

соответствуют 

современным 

требованиям.  

Очистные сооружения 

работают в предельном 

режиме. Наблюдается 

значительный 

коррозионный износ 

(90%) трубопроводов и 

металлоконструкций 

сооружений механической 

очистки. 

 

Фактический объем сточных вод, сбрасываемых на канализационные 

ОС №2 с. Курумоч, представлен в таблице 3.3.2 

Таблица 3.3.2 – Фактический объем сточных вод, сбрасываемых на 

канализационные ОС №2 с. Курумоч 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Фактический объем сточных вод 
тыс. м³/год 275,7 271,5 261,2 245,1 

м³/сут. 755 743 713 671,51 

Производительность ОС м³/сут. 3000 3000 3000 3000 

Резервмощности 
м³/сут. 2245 2257 2287 2328,49 

% 75 75 76 77 

 

Загруженность очистных сооружений с. Курумоч в настоящее время 

составляет около 23%. 

Согласно сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч»: 



 

141 

 

- доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, составляет 100%; 

 - доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения – 0%. 

Водоотведение от жилых домов частного сектора населенных пунктов 

с.п. Курумоч осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные, откуда 

вывозятся специализированным автотранспортом и сливаются на очистные 

сооружения села Курумоч. 

Баланс поступления сточных вод 

Как правило, объем хозяйственно-бытовых сточных вод почти равен 

объему питьевой воды, потребляемой в населенном пункте. При этом, среднее 

количество загрязнений от одного жителя, поступающее в канализационную 

сеть поселения в течение суток, более-менее постоянная величина.  

Суммарные объёмы сточных вод в целом по «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» (за период 2019-2021 г.г.) приведены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Общий объем поступления сточных вод, тыс. м3/год 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

с. Курумоч 

Фактический объем сточных вод всего, в 

том числе: 

тыс. м³/год 271,5 261,2 245,1 

м³/сут 743,0 713,0 671,51 

от населения тыс. м³/год н/д 241,67 226,73 

от бюджетных организаций тыс. м³/год н/д 14,351 13,469 

от прочих организаций тыс. м³/год н/д 3,543 3,173 

Внутрихозяйственный оборот 

предприятия 
тыс. м³/год н/д 1,667 1,729 

Итого по ОС: тыс. м³/год 271,5 261,2 245,1 

 

 

 

Канализационные сети 

file:///C:/Users/2053/Desktop/Актуализация%20схем/Users/виктор/Desktop/Рабочая%20Папка/Программа%20энергосбережения/РАЭПЭ%20(программа%20энергосбережения)%20на%202015/2013_ВолЖКХ_FORMA1.KANALIZ.ST.xls%23RANGE!A1%23RANGE!A1


 

142 

 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков села Курумоч 

осуществляется по канализационным трубопроводам на канализационные 

очистные сооружения. 

В настоящее время канализационная сеть является самотечно-напорной 

и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод.  

Сети канализации Ø100-300 мм проложены из чугунных, керамических 

и асбестоцементных труб. Год ввода в эксплуатацию - 1966. Общая 

протяженность канализационных сетей села Курумоч составляет 28,3 км. На 

сегодняшний день имеется значительный износ трубопроводов хозяйственно-

бытовой канализации (70%). 

Описание состояния и функционирования канализационных сетей с. 

Курумоч и сооружений на них, представлены в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 - Характеристика канализационных сетейс. Курумоч 

 

Наименование 

Диаметр трубопровода, мм 

100 150 200 250 300 

Материал трубопровода чугун керамич./а/ц керамич. а/ц а/ц 

Протяженность, м 7 540 14 170 3 000 2 350 1 240 

Год ввода в эксплуатацию 1990 1966 1966 1966 1966 

 

Показатели аварийности канализационных сетей «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» представлены в таблице 3.3.5 

Таблица 3.3.5 - Показатели аварийности канализационных сетей «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч» 

Год Количество повреждений, шт. 
Удельное количество повреждений 

на 1 км 

2018 24 0,85 

2019 28 0,99 

2020 30 1,06 

2021 40 2,1 
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Организацией «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» в течении 

2021 года выполнялись текущие, по графику ППР и аварийные работы на 

канализационных сетях. 

Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы 

водоотведения села Курумоч представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 - Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы водоотведения села Курумоч 
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В с. Курумоч имеются две канализационные насосные станции:  

- КНС №1, установлена в селе, предназначена для перекачки сточных 

вод от жилых, производственных и общественных зданий села в напорный 

канализационный коллектор, отводящий стоки на очистные сооружения; 

- КНС №2, установлена на территории очистных сооружениях, 

осуществляет отвод очищенных сточных вод в пруды-накопители. 

Сведения о канализационных насосных станциях с. Курумоч приведены 

в таблице 3.3.6. 

Таблица 3.3.6 - Сведения о канализационных насосных станциях с. Курумоч 

Марка 

насоса,  

место  

установки 

Кол-

во,  

шт. 

 

Производи-

тельность, 

мᶾ/ч 

 

Напор,  

м 

 

Мощность 

эл. двиг., 

кВт 

 

Степень  

износа,  

% 

Примечание 

(описание состояния, 

проблемы, 

перспектива) 

КНС №1  

Фекальный 

насос НФ-4 

3 180  42 40 70  

Требуется 

модернизация 

оборудования. 
Насос СД 

160/45 

1 160 45 37 70 

КНС №2 

Насос СД 

160/45 

1 160 45 37 70 Имеется разрушение 

конструкций здания 

КНС №2. Требуется 

капитальный ремонт 

здания КНС №2 и 

замена фекальных 

насосов НФ-4 на CD 

160/45 – 4 шт. 

 

Фекальный 

насос 5 Ф-6 

 

2 

 

180 

 

 40 

 

55 

 

70 

 

Приборный учет стоков на канализационных насосных станциях 

отсутствует.  

Существующая система коммерческого учета воды 

В настоящее время учет объемов сточных вод, поступающих на 

канализационные очистные сооружения населенных пунктов, не ведётся. 

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют.  

Осуществление коммерческого учета расчетным способом допускается 

в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных 

абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому 
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абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом 

учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких 

сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором 

водоотведения. 

Цены (тарифы) в сфере водоотведения 

Тарифы на водоотведение  приведены в таблице 3.3.7. 

Таблица 3.3.7- Сведения о тарифах на водоотведение 

Е
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Тариф на водоотведение (без НДС)   

руб./м3 37,63 38,30 38,30 39,56 39,56 40,52 40,52 41,68 41,68 42,88 

Население (без НДС)   

руб./м3 37,63 38,30 38,30 39,56 39,56 40,52 40,52 41,68 41,68 42,88 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения  «МУП 

ЖКХ сельского поселения Курумоч», представлены в таблице 3.3.8. 

Таблица 3.3.8 - Долгосрочные параметры регулирования в сфере 

водоотведения 

Наименование показателя Значение 

 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб. 

8 661,110 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 

1,0 

Нормативный уровень прибыли, % - 

Удельный расход электрической 

энергии, кВт·ч/м3 

1,277 1,276 1,274 1,273 1,272 
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Существующие технические и технологические проблемы 

системы водоотведения 

Система водоотведения сельского поселения Курумоч имеет следующие 

основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений 

водоотведения: 

1. Основной проблемой в функционировании действующей системы 

водоотведения является высокий процент износа канализационных сетей и 

запорно-регулирующей арматуры на канализационных трубопроводах. 

2. В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы: 

- высокий процент износа оборудования насосных станций (70%); 

- наблюдется разрушение конструкций здания КНС №2; 

- полный износ фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 4 шт. на КНС №2. 

3. Технологические проблемы на очистных сооружениях канализации: 

- наблюдается значительный коррозионный износ (90%) металлоконструкций 

сооружений механической очистки; 

- очистные сооружения исчерпали свои технические возможности, 

значительная часть сооружений имеет не только физический, но и моральный 

износ. Возможности данных сооружений по эффективности очистки сточных 

вод не соответствуют современным требованиям. Очистные сооружения 

работают в предельном режиме, поэтому требуется реконструкция и 

расширение или строительство новых очистных сооружений. 

4. На территории с.п. Курумоч нет ливневой канализации, поэтому 

весенние паводковые стоки в основном попадают в хозяйственно-бытовую 

канализацию. Происходит переполнение канализационной сети и 

подтопление подвалов жилых зданий и погребов населения фекальными 

стоками. Дальнейшее увеличение срока износа канализационных сетей 

приведет к полному выходу из строя системы водоотведения. Необходима 

модернизация существующей системы водоотведения. 

. 
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3.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

Через муниципальный район Волжский проходит основная 

электрическая сеть напряжением 500 кВ. 

Для потребителей электроэнергии в сельском поселении Курумоч 

используются электрические сети 35 кВ, 6 кВ и понижающие подстанции             

ПС 6/0,4 кВ. 

 Энергосистема сельского поселения Курумоч обладает достаточно 

высокой степенью надежности, так как трансформаторные подстанции 

оборудованы двумя трансформаторами и имеют несколько источников 

питания. Электроэнергией обеспечены все населенные пункты сельского 

поселения Курумоч.  

Основными потребителями электроэнергии являются: 

− сельскохозяйственные предприятия;  

− предприятия ЖКХ; 

− население;  

− энергосектор (для собственного потребления);  

− комплексы транспорта и связи. 

Источниками электроснабжения сельского поселения Курумоч служат 

головная подстанция «Курумоч», напряжением 110/35/6 кв, расположенная в 

селе Курумоч и подстанция «Жигулевская птицефабрика» мощностью 35/10 

кВ. Балансовая принадлежность подстанции Самарское ПО Филиала ОАО» 

МРСК ВОЛГА», «Самарские распределительные сети». 

Протяженность по поселению кабельных линий электроснабжения 

напряжением 6 кВ – 0,25 км, воздушных линий электроснабжения 

напряжением 6 кВ – 12,5 км. 

Село Курумоч 

Распределение электроэнергии от головной подстанции «Курумоч» 

осуществляется воздушными фидерами 10 кв. Питание потребителей 

осуществляется от распределительных подстанций 10/0,4 кВ по сетям 0,4 
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кВ.Сети 10 кВ и распределительные подстанции принадлежат ЗАО «ССК». 

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах. Протяженность 

сетей ВЛ – 10 кВ–  2км, ВЛ-0,4 кВ – 50км. 

Потребителями электроэнергии являются: 

− жилые здания 1-2х этажные, 

− общественные здания, 

− коммунальные предприятия; 

− объекты транспортного обслуживания, 

− наружное освещение. 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. Курумоч 

приведен в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1– Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в  

с. Курумоч 

№ 

п/п 
Тип ТП, мощность трансформаторов Место расположения 

1 ТП КУР 2001/1×400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, пр. Ленина, д.32 

 

2 ТП КУР 901/1×250, òð-ð ÒÌÔ-250 êÂÀ с. Курумоч, ул. Жигулевская, д. 3 

3 ТП КУР 2003/1×250, 1×400,тр-ры              

ТМ-250 кВА, ТМ- 400 кВА 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 26 

4 ТП КУР 2004/1×160, тр-р ТМ-160 кВА с. Курумоч, ул. Мира, д. 10 

5 ТП КУР 2005/2×630, тр-ры ТМ-630 кВА 

(2 шт.) 

с. Курумоч, н.п. ул. Мира 

6 ТП КУР 904/400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 3 

7 ТП КУР 905/400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, ул. Победы, д. 1 А,  

ДК «Жигули» 

8 ТП КУР 906/400, тр-р ТМ-400 кВА с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1, старая школа 

9 ТП КУР 2009/160, 250 

тр-ры ТМ-160 кВА и ТМ-250 кВА 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1, новая школа 

10 ТП КУР 2010/2×100,  

тр-ры ТМ-100 кВА – 2 шт. 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 39, больница 

11 ТП КУР 2012/2×250,  

тр-ры ТМ-250 кВА – 2 шт. 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 25 

12 КТП КУР 2013/400 тр-р ТМ-400 кВА Очистные сооружения КНС-1 

13 ТП КУР 914/2×250,  

тр-ры ТМ-250 кВА – 2 шт. 

с. Курумоч, пр. Ленина, д. 35 

14 КТП КУР 2018/250 тр-р ТМ-250 кВА Очистные сооружения КНС-2 
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Поселок Власть Труда 

Электроснабжение  в  поселке    Власть  Труда  осуществляется  от  

существующх трансформаторных подстанций, запитанных от воздушных 

линий 6 кВ. 

Потребителями электроэнергии в поселке являются: одноэтажная  

усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,    

общественные здания – II – III категории надежности электроснабжения, 

коммунальные предприятия – II категории  надежности, наружное освещение.  

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Власть Труда 

приведен в таблице 3.4.2. 

Таблица 3.4.2 – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в 

п. Власть Труда 

№ 

п/п 
Тип ТП, мощность трансформаторов Место расположения 

1 ТП КУР 1203/400, тр-р ТМ-400 кВА п. Власть Труда, ул. Школьная, 

 водозабор № 1 

2 КТП КУР 1211/560, тр-р ТМФ-560 кВА п. Власть Труда, водозабор № 2  

2-го подъема 

3 КТП КУР 1621/160, тр-р ТМФ-160 кВА п. Власть Труда, ул. Новая, д.1 

4 КТП КУР 1213/250, тр-р ТМФ-250 кВА п. Власть Труда, ДЗСОЦ «Волжанин» 

5 ТП КУР 1620/400, тр-р ТМ-400 кВА п. Власть Труда, КП «Мастрюки» 

 

Железнодорожная станция Мастрюково 

Количество трансформаторных пунктов - 2 шт. 

Железнодорожная станция Курумоч 

Количество трансформаторных пунктов - 3 шт. 

Данные по электропотреблению в с. п. Курумоч представлены в таблице 

3.4.3. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.4.3 - Данные по электропотреблению 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Базовое значение 

1. Потребление электроэнергии всего, в т.ч.:  млн. кВт*ч  н.д. 

1.1 на производственные нужды млн. кВт*ч  н.д. 

1.2 на коммунально-бытовые нужды млн. кВт*ч  н.д. 

2 Потребление ЭЭ на 1 человека в год:  кВт*ч  н.д. 

2.1 на коммунально-бытовые нужды кВт*ч  н.д. 

2.2 прочие расходы кВт*ч  н.д. 

3 Протяженность сетей км н. д. 

4 Источники покрытия электрических нагрузок 
МВт 

Энергоситема 

ОАО «МРСК Волги» 

 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 

высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического 

поля не превышает 1 кВ/м.Для вновь проектируемых ВЛдопускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов и без средств снижения напряженности 

электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от 

проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, 

перпендикулярном ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.  

ЛЭП 

По проектируемой территории проходят коридоры 35кВ, 10кВ, 6кВ, 

являющиеся источником электромагнитного излучения.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий 

электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
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плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

№ 

п/п 

Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

1 до 1 2 (для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, проложенных 

по стенам зданий, конструкциям и т.д., 

охранная зона определяется в 

соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями 

от таких линий) 

2 1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

3 35 15 

4 110 20 

5 150, 220 25 

6 300, 500, +/- 400 30 

7 750, +/- 750 40 

8 1150 55 

 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

- посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 
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воды при паводке; 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

- полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций также запрещается: 

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты 

недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного 

строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 
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электропередачи). 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03в целях защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 

высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического 

поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать 

границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического 

поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю 

крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:   

20 м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ; 

30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных 

измерений. 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 3.4.4. 

Таблица 3.4.4 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование потребителей Ед. изм. 2021г. 2022г. 

Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с 

использованием ПУ, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: 
% 100 100 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ % 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 

 

 

Тарифы в сфере электроснабжения 
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Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, 

проживающего в сельских населенных пунктах, представлены в таблице 3.4.5. 

Таблица 3.4.5 - Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, 

проживающего в сельских населенных пунктах  

Наименование показателя Значение Ед. измерения 

Одноставочный тариф на электроэнергию 3,12 руб. за 1 кВт*ч 

Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток 

дневная зона (с 7 до 23 часов) 3,54 руб. за 1 кВт*ч 

ночная зона (с 23 до 7 часов)  1,75 руб. за 1 кВт*ч 

Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток 

пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов)  3,58 руб. за 1 кВт*ч 

полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов)  3,12 руб. за 1 кВт*ч 

ночная зона (с 23 до 7 часов)  1,75 руб. за 1 кВт*ч 

Примечание: 

-приводимые в таблице 3.4.5 тарифы (цены) на электроэнергию в Самаре и Самарской 

области действуют с 1 января 2022 года. 

 

Существующих технические и технологические проблемы в 

системе электроснабжения 

В системе электроснабжения с. п. Курумоч особо значимые технические 

проблемы отсутствуют. 

 

3.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Институциональная структура газоснабжения 

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Курумоч 

обеспечены с. Курумоч, пос. Власть Труда, ж.д. станция Мастрюково. 

Газоснабжение сельского поселения Курумоч осуществляется через 

ГРС, расположенной в п. Поволжский.  

Данные о газоснабжении населенных пунктов сельского поселения 

Курумоч приведены в таблице 3.5.1 

 

 

Таблица 3.5.1− Данные о газоснабжении населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч 
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№ 

п/п 

Наименование 

сооружения 

Место расположения Характеристики 

(давление), кг/см2 

1 ГРС п. Поволжский Ставропольского р-на  

 АГРС с. Курумоч, в районе ООО «Русская охота» 11,5  

 ГРП – 17 ул. Ново-Садовая (нижняя часть), с. Курумоч 4 

 ГРП  –19 с. Курумоч, в районе кладбища  11,5 

 ГРП  –18 1-я площадка птицефабрики «Жигулевская» 

с. Курумоч 

2 

Перечень внутрипоселковых газопроводов, расположенных на 

территории сельского поселения Курумоч приведен в таблице 3.5.2. 

Таблица 3.5.2 – Перечень внутри поселковых газопроводов сельского 

поселения Курумоч 

№ 

п/п 

Пункт 

газификации 

Техническая  характеристика 

Материа

л 

Давление, 

кгс 

Длина, м  Диаметр, мм 

1 

 

 сталь                                                                       6,0 

0,3 

 108, надземный 

2  сталь                                                                       6,0 

0,3  

 108, надземный 

3  сталь                                                                       0,3   надземный 

4  сталь                                                                       0,3   надземный 

5  сталь                                                                       0,3   надземный 

Данные по объёму потребления газа отсутствуют. 

Село Курумоч 

Снабжение села природным газом осуществляется от газопровода 

высокого давления. От АГРС по газопроводу среднего давления, 

проложенного подземное, поступает на ГРП № 17, где редуцируется на низкое 

и далее по газопроводам низкого давления газом запитаны  потребители   по 

улицам      Ново-Садовая, Лесная, Садовая, Советская. От ГРП №  19 запитаны 

потребители по ул. М. Горького, Полевая, Школьная, Пионерская, Победы, 

Степная, Горная, Юбилейная, Спортивная, Ленина, Гаражная. Газ подается 

потребителям по стальным газопроводам низкого давления различных 

диаметров, проложенных подземно и надземно – на стойках и по фасадам 

зданий. Диаметр труб газопроводов низкого давления – от 40 до 76 мм. 

Используется газ на хозяйственно- бытовые цели и в качестве топлива для всех 

тепловых источников. 



 

157 

 

Поселок Власть Труда 

Газоснабжение поселка природным газом осуществляется от  

газопровода давлением 0,3 мПа, идущего от АГРС. Газопровод давлением 0,3 

МПа подходит к двум ШРП поселка, редуцирующим давление до низкого и 

далее по уличным сетям разводится к потребителям. Газопроводы  из  

стальных  труб  проложены  подземно  и  надземно  на  опорах. Газ 

используется на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для 

теплоисточников.  

Железнодорожная станция Мастрюково 

Снабжение населенного пункта природным газом осуществляется от 

газопровода высокого давления через три ШРП, снижающих давление до 

низкого. Далее  по стальным газопроводам различных диаметров низкого 

давления, проложенным по опорам газ, подается потребителям. Используется 

газ на хозяйственно-бытовые цели в качестве топлива  для всех тепловых 

источников. 

Железнодорожная станция Курумоч 

В населенном пункте газоснабжение отсутствует. 

Всего домовладений, газифицированных сетевым газом на 01.01.2022г. 

–н.д. 

Данные по газопотреблению в с. п. Курумоч представлены в таблице 

3.5.3. 

Таблица 3.5.3 - Данные по газопотреблению 

№  Наименование показателя Ед. изм. Базовое значение 

1. Потребление газа всего, в т.ч.:  млн. м3/год н.д 

1.1 на производственные нужды млн. м3/год н.д 

1.2 на коммунально-бытовые нужды млн. м3/год н.д 

1.3 
прочие нужды, в т. ч. топливо для 

теплоисточников 
млн. м3/год 

н.д 

2 Источники газоснабжения - н.д. 

3 Протяженность сетей км н.д 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 
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Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в 

таблице 3.5.4. 

Таблица 3.5.4- Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование потребителей Ед. изм. 2021г. 2022г. 

Доля объемов природного газа, расчет за который 

осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме 

потребляемого природного газа, в т.ч.: 

% 100 100 

в многоквартирных домах с исп.  общедомовых ПУ % 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 

Тарифы в сфере газоснабжения 

Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 23.06.2021 г. № 164 с 01 июля 2021 г. установлены и 

введены в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый 

населению, представленные в таблице 3.5.5. 

Таблица 3.5.5 - Розничные цены на газ природный, реализуемый населению 

N 

п/

п 

Направления (наборы направлений) использования газа Цена газа с 

учетом НДС 

<i>,р. 

  1000 м3 1 м3 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 

7 990 7,99 

2 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

7 990 7,99 

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 

при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

6 630 6,63 

4 Природный газ, используемый на отопление или отопление с 

одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

5 720 - 

5 Природный газ, используемый на отопление и (или) выработку 

электрической энергии с использованием котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах 

5 720 - 

*  Примечание: <i> Указывается в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

Существующих технические и технологические проблемы в   

https://docs.cntd.ru/document/901714421
https://docs.cntd.ru/document/901714421
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системе газоснабжения 

В системе газоснабжения с. п. Курумоч особо значимые технические 

проблемы отсутствуют. 

 

3.6 Анализ существующего состояния систем захоронения 

(утилизации) ТКО 

Институциональная структура системы захоронения (утилизации) 

ТКО  

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в 

жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от 

отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, 

собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, 

так называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО образуются 

ориентировочно в размере 5 % от общего объема ТКО.  

Санкционированные объекты размещения твердых бытовых и 

промышленных отходов в границах сельского поселения Курумоч 

отсутствуют. 

Отходы систематически не организовано выбрасываются на проезжие 

части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных 

свалок, ухудшающих санитарное состояние территорий поселений. 

Крупные несанкционированные свалки ТБО имеются вблизи с. 

Курумоч. 

Краткая характеристика основных объектов размещения отходов (ОРО), 

находящихся в границах  сельского поселения Курумоч представлена в 

таблице 3.6.1. 

 

 

 

Таблица 3.6.1 -  Характеристика основных объектов размещения 

отходов, находящихся в границах  сельского поселения Курумоч 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Расположение  

несанкционированно

го ОРО 

Площадь ОРО 

по данным 

визуальной 

оценки, га 

Средняя 

толщина 

слоя ТБО 

по данным 

визуальной 

оценки, м 

Оценка 

объёма 

размещённы

х отходов,     

тыс. куб.м. 

1 с. Курумоч 
с западной стороны 

села 
0,80 0,30 2 

 

С 1 января 2019 года в Самарской области услуга по обращению с ТКО 

является коммунальной и обязательной к оплате в соответствии со статьей 153 

Жилищного Кодекса РФ. 

ООО «ЭкоСтройРесурс», по результатам конкурсного отбора, на 9 лет 

присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по Самарской области. 

На территории сельского поселения Курумоч ООО «ЭкоСтройРесурс» 

обслуживает 32 контейнерные площадки, на которых установлено 104 

контейнера для сбора ТБО. Адреса контейнерных площадок на территории 

сельского поселения Курумоч представлены в таблице 3.6.2. 

Таблица 3.6.2. – Адреса контейнерных площадок на территории 

сельского поселения Курумоч 

№ 

п/п 

Адрес (месторасположение контейнерной 

площадки) 

Кол-во 

контейнеров 

   Примечание 

1. с.Курумочпр.Ленина д.18 2  В жилом массиве 

2. с.Курумочпр.Ленина(во дворе)  д.25 6 В жилом массиве 

3. с.Курумочпр.Ленина д.29 4 В жилом массиве 

4. с.Курумочпр.Ленина(во дворе) д.35 5 В жилом массиве 

5. с.Курумочпр.Ленина(во дворе)  д.26 4 В жилом массиве 

6. с.Курумочул.Мира д.6 4 В жилом массиве 

7. с.Курумочул.Мира(во дворе)  д.7 3 В жилом массиве 

8. с.Курумочул.Жигулевская(во дворе)  д.2 5 В жилом массиве 

9. с.Курумочул.Жигулевская(во дворе)  д.5 5 В жилом массиве 

10. с.Курумочул.Гаражная б/н 3 В жилом массиве 

11. п.Власть Труда кот.посМастрюки 4 В жилом массиве 

12. п.ВластьТруда  ул.Луговая б/н 3 В жилом массиве 

13. п.ВластьТруда  ул.Школьная б/н 4 В жилом массиве 

14. п.ВластьТруда  ул.Дачная б/н 3 В жилом массиве 

15. п.ВластьТруда  ул.Новая б/н 4 В жилом массиве 

16. п.ВластьТруда  ул.Новая б/н 4 В жилом массиве 

17. ст.Мастрюково ЖГИЗ ул.Центральная б/н 2 В жилом массиве 

18. ст.Курумочул.Ново-вокзальная б/н 2 В жилом массиве 
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19. ст.Курумочул.Ново-вокзальная б/н 2 В жилом массиве 

20. ст.Курумочул.Ново-вокзальная б/н 2 В жилом массиве 

21. ст.Курумочул.Гагарина б/н 1 В жилом массиве 

22. ООО «Еврожелезобетон» Сам.обл. 

Волжский р-он, в 2-х км.юго-западнее 

с.Курумоч 

4 Предприятие 

23. ООО «Русская охота» Сам.обл. Волжский 

р-он с.Курумоч, комплекс дорожного 

сервиса 

5 Предприятие 

24. ООО «Роскатсырье» Сам.обл. Волжский 

р-он, в 2,5-ой км.юго-западнее с.Курумоч 

4 Предприятие 

25. ГБОУ СОШ с.Курумочпр.Ленина д.1 2 Предприятие 

26. ГБОУ СОШ с.Курумоч детский 

сад(Белочка 2) ул.Жигулевская д.1а  

2 Предприятие 

27. ГБОУ СОШ с.Курумоч детский 

сад(Белочка 1) пр.Ленина д.10  

2 Предприятие 

28. ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Курумоченское 

отделение пр.Ленина д.39 

3 Предприятие 

29. МУП Курумоченский ПЖРТ 

производственная база 

3 Предприятие 

30. ООО «Татнефть-Самара» трасса 

Челябинск – Москва 1012 км. 

1 Предприятие 

31. ООО «Бриз» трасса Москва-Тольятти 51 

км. 

1 Предприятие 

32. ООО «Левитекс» производственная база в 

районе ж/д ст.Курумоч. 

2 Предприятие 

 

Общий объем накопления ТКО по с. п. Курумоч представлен в таблице 

3.6.3.  

Таблица 3.6.3 - Общий объем накопления ТБО по с. п. Курумоч 

Наименование объектов 

образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная 

норма 

накопления 

м3/год 

Количество, 

ед.изм. 

Объем 
накопления 
твердых 
бытовых 
отходов 

м3/год 

Детские дошкольные учреждения кол-во детей 0,4 340 136 

Общеобразовательные школы кол-во уч-ся 0,12 650 78 

Высшие, средние специальные 

учебные заведения, ПТУ 
кол-во уч-ся 0,12 0 0 

Больницы 1 койка  2,01 45 90,45 

Аптеки 1 м2 общ.  пл. 0,44 150 66 

     

Продолжение таблицы 3.6.3 
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Наименование объектов 

образования отходов 

Единица 

измерения 

Расчетная 

норма 

накопления 

м3/год 

Количество, 

ед.изм. 

Объем 
накопления 
твердых 
бытовых 
отходов 

м3/год 

Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, 

посещений в смену 
1 посещение 0,07 0 0 

Магазины продовольственные 1 м2 торг.  пл. 1,5 1290 1935 

Магазины промтоварные 1 м2 торг.  пл. 1,3 1291 1678,3 

Предприятия общественного 

питания 
1 посад. место 1,13 884 998,92 

Рынки 1 м2 торг.  пл. 1 1 000 1000 

Клубы, кинотеатры, концертные 

залы, спортивные сооружения 
1 посад. место 0,2 300 60 

Учреждения бытового 

обслуживания 
1 чел. 1,1 32 35,2 

Научно-исследовательские и 

проектные организации 
1 чел. 1,1 0 0 

Административные, 

хозяйственные, правовые и др. 

организации 

1 чел. 0,22 17 3,74 

Санатории, пансионаты, дома 

отдыха 
кол-во человек 2 0 0 

Гостиницы 1 место 0,7 0 0 

Вокзалы, автовокзалы, ж/д 

станции, разъезды, порты 

м2 
0,5 0 0 

Площадь подметаемых покрытий м2 0,008 300320 2402,56 

Количество жителей в 

благоустроенном фонде 
1 чел. 0,9 6000 5400 

Количество жителей в 

неблагоустроенном фонде 
1 чел. 1,1 1420 1259,5 

ИТОГО по сельскому 

(городскому) поселению 

 
    15 143,67 

 

Тарифы в сфере обращения с ТКО 

Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской 

области в декабре 2019 года (Приказ от 19.12.2019 № 781)произведен расчет 
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тарифа за 1м3 ТКО. В соответствии с принятым тарифным решением в 2022 

году тариф в размере 598,16 руб./м3 останется без изменения. 

Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» 

представлен в таблице 3.6.4.(в ред. Приказов департамента ценового и 

тарифного регулирования Самарской области от 06.10.2020 N 309, от 

18.12.2020 N 830, от 15.12.2021 N 719) 

Таблица 3.6.4 - Единый предельный тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

Наименование услуг Предельный тариф, руб./м3 (руб./т) 

 Иные потребители Население 

 (без НДС) (с учетом 

НДС) 

(с учетом 

НДС) <1> 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.07.2020 по 14.10.2020 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 15.10.2020 по 31.12.2020 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

598,16 

(3987,72) 

<1> Выделяется в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 
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4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 

ресурсосбережения, учета и сбора информации 

Согласно ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности домов и 

бюджетных организаций являются: установка приборов учета тепла и воды, 

установка счетчиков электроэнергии, установка регуляторов тепла и замена 

источников освещения.  

Администрации с. п. Курумоч необходимо утвердить целевую 

программу по развитию систем коммерческого учета. 

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения 

на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента 

энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к 

энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. 

В сфере водоснабжения 

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по 

действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных 

ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом 

устанавливать счетчики с импульсным выходом. 

На перспективу предлагаем запланировать: 

- установить приборы учета на проектируемые водозаборные 

сооружения; 

- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с 

наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для 

своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля 

возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов 

ее подачи; 

-   установить всем абонентам приборы учёта расхода воды. 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч муниципального района Волжский представлены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч 

Наименование показателя Ед. изм. 

2
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г
. 
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2
0

3
1

г
. 

2
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3
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г
. 

2
0

3
3

г
. 

1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе населения 
% 8,6 8,5 8,4 8,3 8,6 8,2 8,2 7,8 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
% нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Уровень собираемости платежей за коммунальные 

услуги 
% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Численность населения, получаемого коммунальные 

услуги ч
ел

. 

7
4
2
0

 

7
9
8
3

 

8
5
4
6

 

9
1
0
9

 

9
6
7
2

 

1
0
2
3
5

 

1
0
7
9
8

 

1
1
3
6
1

 

1
1
9
2
4

 

1
2
4
9
0

 

1
2
4
9
0
 

1
2
4
9
0
 

1
2
4
9
0
 

Уровень соответствия мощностей объектов 

коммунальной инфраструктуры потребностям 

потребителей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность коммунальными ресурсами и 

энергетическими мощностями новых объектов 

капитального строительства  

% - - - - - - - - - 100 100 100 100 

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки 

Показатель спроса на тепловую энергию при 

централизованном и автономном теплоснабжении: 
Гкал/ч 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 46,631 89,114 89,114 89,114 89,114 

административно-общественные здания (БМК) Гкал/ч 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 16,516 18,099 18,099 18,099 18,099 

жилые здания  Гкал/ч 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 71,015 71,015 71,015 71,015 

прочие потребители Гкал/ч нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
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Наименование показателя Ед. изм. 
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Расход тепловой энергии за период:  Гкал 
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на коммунальные нужды Гкал 
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на производственных потребителей Гкал нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Теплоснабжение ИЖД (собственные ИТЭ) Гкал/ч 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 30,115 71,015 71,015 71,015 71,015 

Расход тепловой энергии на ИЖД за период Гкал - - - - - - - - - - - - - 

Показатель спроса на водоснабжение всего 

(«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 
м3/сут 
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административно-общественные здания 

 (бюджетные потребители) 
м3/сут 36,66 36,66 36,66 36,66 36,66 36,66 36,66 36,66 36,66 65,12 65,12 65,12 65,12 

население м3/сут 
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1
7
7
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2
 

прочие м3/сут 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 

Объем водопотребления за период 

(«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 
тыс. м3 
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Наименование показателя 
Ед. 
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на коммунальные нужды  тыс. м3 
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на производственных потребителей тыс. м3 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Показатель спроса на водоотведение, всего: м3/сут 
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административно-общественные здания м3/сут 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 45,3 45,3 45,3 45,3 

население м3/сут 
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прочие м3/сут 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Объем стоков за период тыс. м3 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 901,6 901,6 901,6 901,6 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Прирост тепловой нагрузки при централизованном и 

автономном теплоснабжении, в т.ч.: 
Гкал/ч - - - - - - - - - 

4
2
,4

8
3

 

- - - 

административно-общественные здания (БМК) Гкал/ч - - - - - - - - - 1,583 - - - 

жилые здания  Гкал/ч нет нет нет нет нет нет нет нет нет 40,9 нет нет нет 

прочие потребители Гкал/ч нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прирост потребления тепловой энергии за период:  Гкал - - - - - - - - - 

3
9

7
0

,8
 

- - - 
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Наименование показателя 
Ед. 
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на коммунальные нужды  Гкал - - - - - - - - - 

3
9

7
0

,8
 

- - - 

производственные потребители Гкал нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прирост объемов теплоснабжения ИЖД Гкал/ч - - - - - - - - - 40,9 - - - 

Прирост объемов теплоснабжения ИЖД за период Гкал - - - - - - - - - 

3
9

7
0

8
 

- - - 

Прирост потребления воды, в т.ч.: м3/сут - - - - - - - - - 

4
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9
,5

6
 

- - - 

административно-общественные здания м3/сут - - - - - - - - - 

2
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- - - 

население м3/сут - - - - - - - - - 

7
9
8
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2
 

- - - 

прочие м3/сут - - - - - - - - - - - - - 

 

Прирост годового объема водопотребления, в т.ч.: 

 

 

 

тыс. м3 - - - - - - - - - 
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- - - 
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Наименование показателя 

 

Ед. 
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на коммунальные нужды  тыс. м3 - - - - - - - - - 

1
4
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3
 

- - - 

на производственных потребителей тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - 

Прирост объемов водоотведения: м3/сут - - - - - - - - - 469,56 - - - 

административно-общественные здания м3/сут - - - - - - - - - 8,4 - - - 

население м3/сут - - - - - - - - - 461,16 - - - 

прочие  м3/сут - - - - - - - - - - - - - 

Прирост объема стоков за период тыс. м3 - - - - - - - - - 469,56 - - - 

Для объема ЭЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема ТЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием ПУ, в общем 

объеме потребления ТЭ, в т.ч.: 

% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% - - - - - - - - - - - - - 

в индивидуальных жилых зданиях % - - - - - - - - - - - - - 

в бюджетных организациях % - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование показателя 
Ед. 
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Доля объема воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребления, в т.ч.: 

% 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

у населения % 51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

у прочих потребителей % - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема природного газа, расчет за который 

осуществляется с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребления, в т.ч.: 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Количество аварий на сетях энергоснабжения: Ав./км              

на тепловых сетях Ав./км нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

на сетях водоснабжения Ав./км 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

на сетях водоотведения Ав./км 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

на сетях электроснабжения  Ав./км нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

на сетях газоснабжения Ав./км нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Перебои в снабжении коммунальным ресурсом:               

тепловая энергия час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

водоснабжение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

водоотведение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

электроснабжение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

газоснабжение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

сбор и вывоз ТКО час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Уровень физического износа сетей               
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Наименование показателя 
Ед. 
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сети теплоснабжения % - - - - - - - - - - - - - 

сети водоснабжения % 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 45 45 45 

сети водоотведения % 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 35 35 35 

Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к 

общей протяженности: 
           

   

сети теплоснабжения % - - - - - - - - - - - - - 

сети водоснабжения % 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 - - - - 

сети водоотведения % нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Количество часов предоставления КУ:               

тепловая энергия (отопительный период) час/чел - - - - - - - - - 24 24 24 24 

водоснабжение час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

водоотведение час/чел нет нет нет нет нет нет нет нет нет 24 24 24 24 

электроснабжение  час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

газоснабжение час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

сбор и вывоз ТКО час/чел 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

Технологические потери ТЭ при передаче по ТС % - - - - - - - - - - - - - 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии 

кг у.т. 

/Гкал 
- - - - - - - - - 155,28 155,28 155,28 155,28 

Удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии 

кВт*ч/ 

Гкал 
- - - - - - - - - - - - - 

Удельный расход холодной воды на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
м3/Гкал - - - - - - - - - 0,036 0,036 0,036 0,036 

Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 

м3хол. питьевой воды, отпускаемой в водопроводную 

сеть («МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 

кВт*ч/м3 
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Наименование показателя 
Ед. 
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Потери воды при ее передаче по сетям 
(«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч») 

% 1,43 1,43 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,33 1,33 1,33 1,33 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 

Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади 

бюджетного учреждения 
Гкал/м2 - - - - - - - - - 0,19 0,19 0,19 0,19 

Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади 

жилого помещения 
Гкал/м2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Удельный расход электрической энергии на одного 

бюджетного работника в год 

кВт*ч/ 

чел. 
252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 

Удельный расход электрической энергии на одного 

жителя в год 

кВт*ч/ 

чел. 
950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 

Удельный расход воды на одного бюджетного 

работника 
м3/сут 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Удельный расход воды на один индивидуальный жилой 

дом с учетом полива 
м3/сут 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

8. показатели воздействия на окружающую среду. 

Количество экологических аварий (например: не 

запланированные выбросы) 
Ед. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Капиталовложения в окружающую среду тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 
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Расчет критериев доступности коммунальных услуг для населения 

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на 

основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ 

системы критериев доступности для населения платы за коммунальные 

услуги, далее- критерии доступности, в которую включаются, в том числе, 

следующие критерии доступности: 

1. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

2. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

3. уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

4. доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения. 

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в 

соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе 

следующих показателей: 

1.  уровень благоустройства жилого фонда; 

2. коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах; 

3. коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах; 

4. коэффициент покупательской способности граждан. 

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на 

основе коэффициента соответствия параметров производственной 

программы нормативным параметрам качества услуг. 

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по 

совокупным показателям и характеризуется на данный период следующими 

основными параметрами: 

1. уровень благоустройства жилищного фонда - 90%; 

2. коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах-100%; 

3. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи-

8,27%; 

4. уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- 80%; 
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5. норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи составляют - 10 %.   

 

Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения 

Суточные расходы воды потребителей в населенных пунктах с. п. 

Курумоч в виду отсутствия проектных данных приняты по укрупненным 

показателям согласно СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2020 и ВНТП-Н-97. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды в населенном пункте определен по формуле: 

Qсут. т = qот    N/1000. м3/сут.,  

где Nm – расчетное число жителей или количество посетителей, чел., 

qот – удельное водопотребление, л/сут.,где не включен расход на полив 

сельскохозяйственных культур на приусадебных участках. 

Перечень и вместимость существующих объектов с. п. Курумоч приняты по 

данным представленным Заказчиком. 

Действующие в настоящее время нормативы потребления 

коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению 

и водоотведению, утвержденные Приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015№447 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных слуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» (в редакции 

Приказов от 26.07.2016 № 171, от 19.12.2016 № 805, от 16.05.2017 № 121), 

представлены в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 - Норматив водопотребления 

 

Степень благоустройства 

 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 1 

человека, 

м3/месяц 

холодного  

водоснабжения 

горячего  

водоснабжения 

жилые дома, не оборудованные водопроводом и 

канализацией и водопользование из водопроводных 

колонок 

1,01 - 

жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом без канализации или водопровод на 

частном подворье 

2,39 - 

жилые дома, оборудованные водопроводом и 

канализацией без ванн и газовых водонагревателей 
2,64 - 

жилые дома, оборудованные водопроводом и 

канализацией с ванными и газовыми 

водонагревателями 

7,46 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 

выгребной ямой, с санузлом, без ванн и без газа 
3,15 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 

канализацией, с санузлом, без ванн и без газа 
- - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 

выгребной ямой, с санузлом и газом, без ванн  
3,86 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 

канализацией, с санузлом и газом, без ванн  
6,36 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 

выгребной ямой, с ванными, с санузлом и газовым 

водонагревателем 

7,46 - 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, душами 

5,6 3,19 

Дома, использующиеся в качества общежитий, 

оборудованные мойками, раковинами, унитазами с 

душевыми, с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением. 

3,00 - 
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Расчет количества принимаемых сточных вод от потребителей с. п. 

Курумоч осуществляется в соответствии с действующим законодательством: 

количество принятых сточных вод принимается равным количеству 

потребленной воды.  
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6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с. п. Курумоч 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с. п. Курумоч, включая установку приборов учета, 

представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

№п

/п 
Наименование мероприятия 

Цели реализации 

Программы 

Сроки 

реализации 

Программы 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Н
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0
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0
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2
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2
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2
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0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, 

при вхождении в соответствующие программы). 

1 

Проектирование и строительство 

новых водозаборных сооружений 

Южно-Курумоченского 

месторождения 

производительностью 4200 мᶾ/сут 

Согласно ФЗ № 

261 от 

23.11.2009 «Об 

энергосб-нии..» 

2022 2022 60000 60000 - - - - - - - - - - - 

2 

Применение метода 

гидродинамического и 

виброволнового воздействия на 

продуктивный пласт скважин (8 

шт.) 

Повышение 

качества 

оказываемых 

услуг 

2022 2029 15600 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 - - - - 

3 

Установка приборов учёта  

артезианской воды на 

существующих водозаборах (8 шт.) 
Сокращение 

потерь воды при 

транспортировке 

2022 2029 240 30 30 30 30 30 30 30 30 - - - - 

4 

Замена (реконструкция)  

существующих водопроводных 

сетей: 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4.1 
- в с. Курумоч в существующей 

застройке, L=14,0 км 

 Сокращение 

потерь воды при 

транспортировке 

2022 2030 53200 

1
5
0
0
 

3
0
0
0
 

4
5
0
0
 

5
0
0
0
 

6
0
0
0
 

6
2
0
0
 

8
0
0
0
 

9
0
0
0
 

1
0
0
0
0
 

- - - 

4.2 

- в п. Власть Труда в 

существующей застройке, 

L=13,8 км 

2022 2030 52440 2500 4200 4500 5500 6000 6500 7300 7900 8040 - - - 

4.3 
- на ж/д станции Мастрюково, 

L=0,05 км 
2022 2024 190 50 60 80 -   - -  -  -  -  - - - 

4.4 
- на ж/д станции Курумоч, L=1,3 

км 
2022 2030 4940 150 250 300 310 460 770 860 900 940 - - - 

5 

Замена изношенного 

устаревшего оборудования на 

водопроводных сетях (арматура, 

пожарные гидранты) с.п. 

Курумоч 

2025 2025 
по 

проекту 
- - - 

п
о

 п
р

о
ек

ту
 

- - - - - - - - 

6 

Демонтаж старого РЧВ и 

установка нового резервуара 

V=400 мᶾ на водозаборе №1 у 

насосной станции II подъема 

Согласно ФЗ № 

261 от 

23.11.2009 «Об 

энергосб-нии..» 

2030 2030 
по 

проекту 
 - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

7 

Оформление лицензий на право 

пользования недрами для новых 

водозаборных сооружений с.п. 

Курумоч  
Обеспечение 

показателя: 

«вода питьевая»  

2030 2030 230 - - - - - - - - 230 - - - 

8 

Строительство новых 

водозаборных сооружений на 

площадках №2, 5, 6 в п. Власть 

труда 

2030 2030 
по 

проекту 
 - - - - - - - 

п
о

 п
р
о
ек

ту
 

- - - 

9 
Строительство водопроводных 

сетей: 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2022 2030           - - - 



 

179 

 

Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9.1 

- в с. Курумоч на площадках 

№№ 1÷4, по ул. Садовая, 

Молодежная, на востоке села, 

южнее ул. Молодежная, L= 15,2 

км 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 57760 

2
0
0
0
 

2
3
0
0
 

3
4
0
0
 

3
6
0
0
 

4
1
0
0
 

4
5
0
0
 

6
0
0
0
 

1
5
0
0
0
 

1
6
8
6
0
 

- - - 

9.2 

- в п. Власть труда на 

площадках № 1, 2, с западной 

части площадки № 2 (от 

водозабора), на площадках № 3, 

6, по ул. Луговая, севернее ул. 

Луговая, L= 19,7 км 

2022 2030 74860 

4
0
0
0
 

4
5
0
0
 

5
0
0
0
 

6
0
0
0
 

7
1
0
0
 

7
9
0
0
 

9
0
0
0
 

1
2
0
0
0
 

1
9
3
6
0
 

- - - 

9.3 

Строительство водопровода 

d=200мм, L=2,5 км от нового 

водозабора Южно-

Курумоченского 

месторождения до насосной 

станции II подъема (водозабор 

№7 с. Курумоч) 

2022 2026 9500 1000 1200 1600 2200 3500 - - - - - - - 

10 

Установка пожарных гидрантов 

на проектируемых 

водопроводных сетях с.п. 

Курумоч 

Обеспечение 

противопожарно

й безопасности 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11 
Строительство станций 

водоочистки в с.п. Курумоч: 
Обеспечение 

показателя: 

«вода питьевая» 

               

11.1 - по ул. Новая 2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11.2 - на площадке № 3  2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11.3 

- восточнее площадки №6 

производительностью 82,0 

мᶾ/сут 

Обеспечение 

показателя: 

«вода питьевая» 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11.4 

- южнее площадки №5  

производительностью 20,0 

мᶾ/сут 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

12. 

Проведение технического 

обследования централизованной 

системы холодного 

водоснабжения с.п. Курумоч 

2022 2022 300 300 - - - - - - - - - - - 

*ВСЕГО в сфере водоснабжения 329260 73480 17490 21360 24590 29140 27850 33140 46780 55430 - - - 

Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, 

при вхождении в соответствующие программы). 

1 

Проведение технического 

обследования 

централизованных систем 

водоотведения, согласно 

Приказу Минстроя России от 

05.08.2014 г. №437/пр 

Соблюдений 

санитарно-

экологических 

норм 

2022 2022 100 100 - - - - - - - - - - - 

2 

Реконструкция системы 

водоотведения с заменой 

старых труб на трубы из 

полимерных материалов в с. 

Курумоч: 

 2022 2030              
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.1 

- замена канализационного 

трубопровода по ул. 

Жигулевская, Ø150 мм, L=0,95 

км 

Улучшение 

качества 

водоотведения 

2022 2030 3610 20 50 70 220 350 500 670 740 990 - - - 

2.2 

- замена канализационного 

трубопровода по ул. Мира, 

Ø150 мм, L=0,95 км Улучшение 

качества 

водоотведения 

2022 2030 3610 15 55 60 200 350 450 550 700 1230 - - - 

2.3 

- замена канализационного 

трубопровода по пр. Ленина, 

Ø300 мм, L=1,6 км 

2022 2030 6080 50 150 190 250 500 600 900 1500 1940 - - - 

3 

Капитальный ремонт 

действующей КНС №2 на 

территории очистных 

сооружений с. Курумоч 
Улучшение 

качества очистки 

сточных вод 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

4 

Замена фекальных насосов НФ-

4 и CД 160/45 – 4 шт. на КНС 

№2 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

5 

Строительство новых сетей 

водоотведения на новых 

площадках строительства №№ 

1÷3, на западе за границей с. 

Курумоч, L=1,9 км 

Водоотведение 

от 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 7220 100 200 300 400 450 650 900 1000 3220 - - - 

6 

Строительство ОС на западе за 

границей с. Курумоч, 

производительностью 4000 

мᶾ/сут. 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7 

Строительство очистных 

сооружений ливневой 

канализации на западе за 

границей с. Курумоч, 

производительностью 

250мᶾ/сут. 

 2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

8 

Строительство сливной станции 

на западе за границей с. 

Курумоч, производительностью 

40 мᶾ/сут. 
Водоотведение 

от 

перспективных 

потребителей 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

9 

Строительство 

водонепроницаемых выгребов 

на новых площадках 

строительства № 4 с. Курумоч, 

№№ 1÷6, 6.1 п. Власть труда 

2030 2030 
по  

проекту 
- - - - - - - - п

о
  

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

**ВСЕГО в сфере водоотведения 20620 2
8
5
 

4
5
5
 

6
2
0
 

1
0
7
0
 

1
6
5
0
 

2
2
0
0
 

3
0
2
0
 

3
9
4
0
 

7
3
8
0
 

- - - 

Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного 

бюджета, при вхождении в соответствующие программы) 

1 

Строительство котельной № 1 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,7 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ФОК с ледовой 

ареной 

2022 2030 2880 - - - - - - - - 

2
8
8
0
    

2 

Строительство котельной № 2 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,4 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

Дом культуры на 

260 мест 

2022 2030 1850 - - - - - - - - 

1
8
5
0
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 

Строительство котельной № 3 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,25 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ДОУ на 90 мест 

2022 2030 1480 - - - - - - - - 

1
4
8
0
    

4 

Строительство котельной № 4 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,35 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ДОУ на 100 мест 
2022 2030 1780 - - - - - - - - 

1
7
8
0

 

- - - 

5 

Строительство котельной № 5 

блочно-модульного типа 

мощностью 0,35 МВт  

Теплоснабжение 

перспективного 

ДОУ на 100 мест 
2022 2030 1780 - - - - - - - - 

1
7
8
0
 

- - - 

6 Индивидуальный газовый котел 

Теплоснабжение 

перспективного 

ФАП на 40 

посещений в 

смену 

2022 2030 0,07 - - - - - - - - 

0
,0

7
 

- - - 

7 

Техническое перевооружение 

сетей теплоснабжения с. 

Курумоч 2022-2023г. 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2023 2716,75 

1
3
5
8
,3

5
 

1
3
5
8
,3

5
 

- - - - - - - - - - 

8 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 108 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении,50 м 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2030 669,8 - - - - - - - - 

6
6
9
,8

 

- - - 
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Продолжение таблицы 6.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 89 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении,50 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2030 665,1 - - - - - - - - 

6
6
5
,1

 

- - - 

10 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 76 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении,50 м 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2030 400,5 - - - - - - - - 

4
0
0
,5

 

   

11 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 89 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении, 50 м 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2030 665,1 - - - - - - - - 

6
6
5
,1

 

   

12 

Строительство тепловой сети в 

ППУ изоляции Ø 89 

протяженностью 50 м в 

двухтрубном исчислении, 50м м 

Обеспечение 

перспективного 

прироста 

тепловой 

нагрузки 

2022 2030 665,1 - - - - - - - - 

6
6
5
,1

 

   

***ВСЕГО в сфере теплоснабжения 

1
5
5
5
2
,4

2
 

1
3
5
8
,3

5
 

1
3
5
8
,3

5
 

- - - - - - 

1
2
8
3
5
,7

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании 

проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) 

1 

Прокладка газопровода в селе 

Курумоч, площадка №№1, 2, 3, 4, 

а также по ул. Молодежная, 

Садовая, на востоке населенного 

пункта и южнее ул. Молодежная, 

протяженностью 20,9 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - 

п
о
 п

р
о
ек

ту
 

   

2 

Прокладка газопровода в 

поселке Власть Труда, 

площадки  №№1, 3, 4,5, 6, 

протяжённостью  29,9 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 
2022 2030 

по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

ВСЕГО в сфере газоснабжения (в объем финансирования 

мероприятий данной Программы не включается 

по 

проекту - - - - - - - - - - - - 

Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на 

основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) 

1 
Строительство на площадке №1 в 

селе Курумоч ТП  

1х160 кВт– 1шт. Электроснабжен

ие 

перспективных 

потребителей 

2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

   

2 

Строительство на площадке № 

2 в селе Курумоч ТП 1х250 кВт– 

1шт. 2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

   

    

Продолжение таблицы 6.1 
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3 

Строительство на площадке №3 в 

селе Курумоч ТП 1х400 кВт– 

1шт., 1х250 кВт– 1шт. 

 

2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

 п
р
о
ек

ту
 

   

4 

Строительство на площадке № 

4 в селе Курумоч ТП 1х160 кВт– 

1шт. 
 2022 2030 

по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

   

5 

Строительство по ул. 

Молодежная в селе Курумоч ТП 

ТП 1х160 кВт– 1шт., 1х250 кВт– 

1шт. 

 2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

6 

Строительство на площадке № 

1 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 1шт.  2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

7 

Строительство на площадке № 

3 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 2 шт.  2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

 п
р
о
ек

ту
 

- - - 

8 

Строительство на площадке № 

4 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 1шт.  2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

9 

Строительство на площадке № 

5 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 1шт.  2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 
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10 

Строительство на площадке № 

6 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 2шт.  2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

11 

Строительство в существующей 

застройке западнее площадки 

№1 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт– 2шт. 

 2022 2030 
по 

проекту 
- - - - - - - - п

о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

12 

Строительство на площадке № 

7.1 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 1шт. 
 2022 2030 

по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

- - - 

13 

Строительство на площадке № 

8 в поселке Власть Труда ТП 

1х160 кВт–2шт.  2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

   

14 

Строительство на площадке № 

9 в поселке Власть Труда ТП 

1х400 кВт– 2шт.  2022 2030 
по 

проекту - - - - - - - - п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

   

ВСЕГО в сфере электроснабжения (в объем финансирования 

мероприятий данной Программы не включается) 

по 

проекту - - - - - - - - п
о

 

п
р

о
ек

ту
 

   

****Мероприятия в сфере развития системы обращения с ТКО 
 

1 
Площадка для временного 

хранения ТБО северо-западнее 

села Курумоч, 0,7 га 

Благоустройство 

населенных 

пунктов. 

2
0
2
2
 

2
0
3
3
 по 

проекту - - - - - - - -    

п
о
 

п
р
о
ек

ту
 

 

Примечания: 
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- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после 

обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации; 

- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев 

сетей. 

* Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения с. п. Курумоч ориентировочно 

составит 329,260млн.руб.Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно 

сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоотведения с. п. Курумоч ориентировочно 

составит 20,62 млн. руб. Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно 

сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

*** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы теплоснабжения с. п. Курумоч, определяется 

соответствующими проектами. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и 

составления проектно-сметной документации.  

****Объем финансирования мероприятий, направленных на совершенствование системы обращения с ТКО, охрану окружающей среды и 

улучшение экологической обстановки в с. п. Курумоч, определяется соответствующими проектами. 
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7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов                             

с. п. Курумоч 

7.1 Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения 

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное 

снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям 

нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности 

системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать 

устойчивую, надежную работу водозаборного сооружения и получать 

качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения 

жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и прочих 

предприятий сельского поселения. 

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой 

соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а 

именно:  

На период 2021- 2030 гг. предлагается: 

1. Проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. 

№437/пр; 

2. Реконструкция и замена изношенного оборудования и сетей 

водопровода с использованием полиэтиленовых труб установкой 

пожарных гидрантов: 

• в с. Курумоч в существующей застройке - 14,0 км,  

• в п. Власть труда в существующей застройке - 13,8 км,  

• на ж/д станции Мастрюковов существующей застройке - 0,05 км,  

• на ж/д станции Курумоч в существующей застройке - 1,3 км;   

3.Проектирование и строительство новых водозаборных сооружений 

Южно-Курумоченского месторождения и строительство водопровода 

d=200 мм, протяженностью 2,5 км до насосной станции II подъема, 

водозабор №7 с. Курумоч; 
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4. Строительство водозаборных сооружений в п. Власть труда на 

перспективных площадках №№ 2, 5, 6; 

5. Замена накопительного резервуара объемом 400 мᶾ на водозаборе №1; 

6. Оснащение приборами учёта расхода воды артезианские скважины; 

7. Оформление лицензий на право пользования недрами для новых 

водозаборных сооружений с.п. Курумоч в Комитете по недропользованию 

в Самарской области; 

8. Строительство новых водопроводных сетей:  

      • в с. Курумоч на площадках №№ 1÷4, по улицам Садовая, 

Молодежная, на востоке села, южнее ул. Молодежная – 15,2 км, 

      • в п. Власть труда на площадках №1, 2,с западной части площадки 

№ 2 (от водозабора), на площадках № 3, 6, поул. Луговая, севернее ул. 

Луговая – 19,7 км; 

9. Устройство колодцев на проектируемых водопроводных сетях с 

установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов; 

10. Строительство станций водоочистки в п. Власть труда: по ул. Новая, 

на площадке № 3, восточнее площадки № 6,южнее площадки № 5; 

11. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

Основные мероприятия по реконструкции схемы ГВС заключаются в 

замене изношенных участков трубопроводов. Развитие централизованной 

системы горячего водоснабжения в с.п. Курумоч не планируется. Горячее 

водоснабжение на объектах перспективного строительства в населённых 

пунктах с.п. Курумоч будет осуществляться за счет собственных источников 

тепловой энергии. 

Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, 

согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право 

использования участком недр. 

Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин 

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин 

постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это 

происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон 

скважин осадками. Поэтому фактические показатели мощности водозабора в 

процессе эксплуатации уменьшаются.  

Необходимо выполнить строительство новых водозаборных 

сооружений Южно-Курумоченского месторождения производительностью 

4200 мᶾ/сут. 

Для предотвращения дефицита необходимо выполнить их капитальный 

ремонт или применить метод гидродинамического и виброволнового 

воздействия на продуктивный пласт скважин. Работы по восстановлению 

дебита скважин данным методом с применением гидродинамической 

насадки имеют ряд преимуществ:  

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости 

бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет; 

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

- продление сроков эксплуатации погружных насосов. 

         Предложения по восстановлению производительности скважин в 

населённых пунктах с.п. Курумоч представлены в таблице 7.1.1. 

Таблица 7.1.1 – Предложения по восстановлению производительности 

скважин в с.п. Курумоч 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Техни- 

ческие 

пара- 

метры 

Вид 

работ 
Примечание 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 

с.п. Курумоч 

 арт. скважины 

водозаборов №1  

и №2  

8 шт. 
восстановление  

дебита скважины 

применение метода 

гидродинамического и 

виброволнового воздействия на 

продуктивный пласт скважины 

 



 

192 

 

 Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, 

согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с изменениями на 26.07.2019 г. (ст. 13 п.3) и требований, 

установленных лицензией на право использования участком недр. 

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 7.1.2. 

Таблица 7.1.2 – Предложения по установке приборов учета  

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во,  

шт. 

Диаметр  

участка, мм 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 
Установка прибора учета на скважинах 

водозаборов №1 и №2 с.п. Курумоч  
8 по проекту 

 

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 

Согласно Генеральному плану развития сельского поселения Курумоч, 

перспективная жилая застройка подключается к существующей системе 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного 

пункта на условиях владельцев сетей. 

Предложения по реконструкции и строительству водозаборных 

сооружений приведены в таблице 7.1.3. 

Таблица 7.1.3 – Предложения по реконструкции и строительству 

водозаборных сооружений  

№ 

 п/п 

Наименование и местоположение 

объекта 

Вид 

работ 

Кол-во, 

шт. 

Производите

льность, 

м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 

Скважины нового водозабора 

Южно-Курумоченского 

месторождения 

производительностью 4200 мᶾ/сут 

строительство по проекту 

2 
Скважина в п. Власть труда южнее 

площадки №5 
строительство 1 по проекту 
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№ 

 п/п 

Наименование и местоположение 

объекта 

Вид 

работ 

Кол-во, 

шт. 

Производите

льность, 

м3/сут 

3 
Скважины в п. Власть труда 

восточнее площадки №6 
строительство 4 по проекту 

4 
Скважина в п. Власть труда западнее 

площадки №2 
строительство 1 по проекту 

Примечание - Технические параметры водозаборов уточнить после 

гидрогеологических расчетов. 

 

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой 

и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:  

− применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке 

коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке 

на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%; 

− замена вышедших из строя водоразборных колонок, пожарных гидрантов и 

запорно-регулирующей арматуры; 

− установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в 

существующей и проектируемой застройке (установка приборов учета 

является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального 

закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с изменениями на 26.07.2019 

г. (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право 

использования участком недр); 

− реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населенных 

пунктов по мере их амортизации; 

− оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и 

резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и 

аварийных запасов воды. 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п. 

Курумоч, выявлена необходимость строительства новых сетей 

водоснабжения на площадках перспективного строительства ввиду наличия 
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в сельском поселении перспективных планов по подключению новых 

абонентов к централизованной сети водоснабжения. 

Предложения по строительству водопроводных сетей из 

полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 и сооружений приведены в 

таблице 7.1.4. 

Таблица 7.1.4 – Предложения по строительству водопроводных сетей и 

сооружений  

№ 

п/п 
Наименование Вид работ 

Техниче

ские 

парамет

ры 

Диаметр 

участка, 

 мм 

Длина  

участка,  

км 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1.1 

Водопроводная сеть в с. 

Курумоч на площадках №№ 1÷4, 

по ул. Садовая, Молодежная, на 

востоке села, южнее ул. 

Молодежная 

 

 

строительство 

 

 

полиэти

лен 

 

по  

проекту 

 

 

 

15,2 

 

 

1.2 

Водопроводная сеть в п. Власть 

труда на площадках № 1, 2, с 

западной части площадки № 2 

(от водозабора), на площадках № 

3, 6, по ул. Луговая, севернее ул. 

Луговая  

строительство 
полиэти

лен 

по  

проекту 
19,7 

1.3 

Водопровод от нового 

водозабора Южно-

Курумоченского ме-

сторождения до насосной 

станции II подъема (водозабор 

№7 с. Курумоч) 

строительство 
полиэти

лен 
200 2,5 

1.4 
Установка пожарных гидрантов 

в водопроводных колодцах 
строительство по проекту 

Всего  37,4 

 

Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

         С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности 

водоснабжения потребителей с.п. Курумоч в качестве первоочередных 

мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков 

водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную 

повреждаемость, а также замена вышедших из строя водоразборных колонок 

и пожарных гидрантов. 
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В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены 

следующие мероприятия: 

- перекладка (замена) трубопроводов водопроводных сетей; 

- наложение штрафов при обнаружении несанкционированного 

подключения к водопроводным сетям; 

- проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключения 

к сетям; 

- проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, 

соответствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду. 

Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. Такое 

состояние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их 

обновлению. Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на 

полиэтиленовые. 

Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на 

водопроводных сетях с.п. Курумоч представлены в таблице 7.1.5. 

Таблица 7.1.5 - Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений 

на водопроводных сетях с.п. Курумоч  

№ 

п/

п 

Цели строительства 
Наименование, 

вид ремонта 

Техниче

ские 

парамет

ры 

Диамет

р 

участк

а, мм 

Длина 

участк

а, км 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 

Замена уличных водопроводных 

сетей с. Курумоч в существующей 

застройке (с установкой пожарных 

гидрантов)  

реконструкция 
полиэти

лен 
- 14,0 

2 

Замена уличных водопроводных 

сетей п. Власть Труда в 

существующей застройке (с 

установкой пожарных гидрантов) 

реконструкция 
полиэти

лен 
- 13,8 

3 

Замена уличных водопроводных 

сетей на ж/д станции Мастрюково 

(с установкой пожарных гидрантов) 

реконструкция 
полиэти

лен 
- 0,05 

4 

Замена уличных водопроводных 

сетей на ж/д станции Курумоч (с 

установкой пожарных гидрантов) 

реконструкция 
полиэти

лен 
- 1,3 

Всего: 29,15 
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Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды требованиям законодательства РФ 

В настоящее время качество подаваемой абонентам воды не 

соответствует предельно допустимым нормам. Согласно проведенным 

исследованиям, на водозаборах № 1 и № 2 с.п. Курумоч наблюдается 

превышение значения ПДК по санитарно-химическому показателю - общей 

жесткости (8,1±0,5 мг/дмᶾ), что не соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Ввиду несоответствия качества питьевой воды нормам СанПин, 

необходимо проектирование и строительство нового водозабора Южно-

Курумоченского месторождения производительностью 4200 мᶾ/сут. 

Лицензия на новый водозабор имеется. 

Выбор метода и технологической схемы установки для улучшения 

качества воды следует производить в зависимости от её качества в 

водоисточнике, санитарных и технологических требований 

водопользователей, производительности установки и технико-

экономических соображений. При этом надлежит руководствоваться опытом 

эксплуатации установок, работающих в аналогичных условиях, учитывать 

результаты технологических анализов, а также исследований на модельных 

установках. Для окончательного решения о выборе технологической схемы, 

состава сооружений для подготовки питьевой воды и место расположения 

установки необходима более глубокая проработка этого вопроса с 

разработкой технологического задания. Учитывая сложность и высокую 

стоимость проекта, вопрос о строительстве очистных сооружений должен 

осуществляться на основе соответствующей проектно-сметной 

документации с технико-экономическим обоснованием. 

         Предложения по строительству станций водоочистки представлены в 

таблице 7.1.6. 
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Таблица 7.1.6 - Предложения по строительству станций водоочистки  

Примечание – Количество и параметры станций водоочистки уточнить после 

гидрогеологических расчетов. 

 

Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит 

гарантировать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и 

получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для 

обеспечения жителей сельского поселения Курумоч. 

1. Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников 

водоснабжения; 

2. Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин; 

3. Планировка территории и обустройство ЗСО водозаборных скважин в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

4. Оборудование водозаборных скважин водомерами, пьезометрами, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

5. Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический 

контроль работы водозаборной скважины и водопроводной сети; 

6. Осуществлять контроль качества питьевой воды, согласно план-

графику. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Вид 

работ 

Кол-во, 

шт. 

Производительн

ость, м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

п. Власть труда 

1 Станция водоочистки по ул. Новая 
строительс

тво 

характеристики  

определяются рабочим 

проектом 

2 
Станция водоочистки на площадке 

№ 3 

строительс

тво 
 

3 
Станция водоочистки восточнее 

площадки №6 

строительс

тво 
82,0 

4 
Станция водоочистки южнее 

площадки №5 

строительс

тво 
20,0 
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Экологические аспекты мероприятия по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду 

является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах 

проектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет: 

          1. Благоустройства территорий водозаборов. 

          2. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

3. Реконструкции изношенных водопроводных сетей. 

4. Реконструкции существующих водозаборов и строительство новых 

водозаборных сооружений. 

5. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего 

технического состояния водопроводных сооружений и сетей. 

          6. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями 

залегания, уровнем и качеством подземных вод.  

Оценка объемов инвестиций в мероприятия по развитию системы 

централизованного водоснабжения 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения 

для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, 

сборникам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости 

(УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2021 г. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 

2021 г.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии 
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обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) 

стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она 

составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 

показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.  

При разработке рабочей документации на объекты капитального 

строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 

проектно-сметной документации.  

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, 

с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, 

базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования 

договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из 

средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и 

областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

На развитие системы водоснабжения в сельском поселении Курумоч 

до 2030 года потребуются финансовые затраты около 329260,00 тыс. руб. 

Финансирование на период 2031 г.-2033 г. не предусмотрено. 

7.2 Инвестиционные проекты в сфере водоотведения 

Проектные решения по развитию системы водоотведения с. п. Курумоч 

базируются на основе проекта изменений в Генплан с. п. Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году. 
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Основными направлениями развития систем водоотведения 

являются: 

- достижение высокой надежности систем водоотведения; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- защита водных ресурсов от антропогенного воздействия; 

- формирование условий для жилищного строительства, путем 

создания и модернизации коммунальной инфраструктуры; 

- привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 

являются: 

− постоянное улучшение качества предоставления услуг 

водоотведения потребителям (абонентам); 

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

− постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических 

решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

 - модернизация существующей системы водоотведения; 

- реконструкция самотечных и напорных канализационных 

трубопроводов в с. Курумоч, для повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

- выполнения капитального ремонта здания КНС №2 на очистных 

сооружениях и модернизация насосного оборудования; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых 

потребителей перспективных площадок №1÷3 с. Курумоч; 

- строительств новых канализационных очистных сооружений на 

западе за границей села Курумоч; 

- строительство сливной станции на западе за границей села Курумоч; 
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- строительство очистных сооружений ливневой канализации на западе 

за границей села Курумоч; 

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности. 

Плановыми показателями системы водоотведения для комплексного 

развития инженерной инфраструктуры сельского поселения являются: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Проектные решения системы водоотведения с.п. Курумоч базируются 

на основе разработанного Генерального плана.  

Реконструкция и строительство очистных сооружений бытовых сточных 

вод 

Предложения по реконструкции и строительству канализационных 

очистных сооружений приведены в таблице 7.2.1 

 

 

 

 

Таблица 7.2.1 - Предложения по реконструкции и строительству 

канализационных очистных сооружений  

Наименование 

сооружения 
Вид работ 

Местоположени

е 

 (населённый 

пункт) 

Характеристика 

объекта 

(ориентировочн

ая  

мощность) 

Функциональ

ная зона 

Расчетный срок строительства до 2030 г. 
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Наименование 

сооружения 
Вид работ 

Местоположени

е 

 (населённый 

пункт) 

Характеристика 

объекта 

(ориентировочн

ая  

мощность) 

Функциональ

ная зона 

Канализационные 

очистные  

сооружения 

строительство 

на западе за 

границей с. 

Курумоч 

4000 

уточнить на 

стадии 

рабочего 

проектирован

ия 

Очистные  

сооружения  

ливневой  

канализации 

строительство 

на западе за 

границей с. 

Курумоч 

250 

уточнить на 

стадии 

рабочего 

проектирован

ия 

Сливная станция строительство 

на западе за 

границей с. 

Курумоч 

40 

уточнить на 

стадии 

рабочего 

проектирован

ия 

 

Реконструкция и строительство канализационных сетей и 

сооружений 

Предложения по реконструкции и строительству канализационных 

сетей и сооружений системы водоотведения с.п. Курумоч приведены в 

таблице 7.2.2.  

Таблица 7.2.2 – Предложения по реконструкции и строительству 

канализационных сетей и сооружений системы водоотведения с.п. Курумоч 

 

№ 

п/п 

Цели  

строительства 

Наименование, 

вид ремонта 

Технические 

параметры 

Диаметр 

участка, 

 мм 

Длина  

участка, 

м 

Расчетный срок строительства до 2030 г. 

с. Курумоч 

1.1 

Замена канализационного 

трубопровода по ул. 

Жигулевская 

реконструкция ПЭ трубы Ø150 950 

1.2 
Замена канализационного 

трубопровода по ул. Мира 
реконструкция ПЭ трубы Ø150 950 

1.3 

Замена канализационного 

трубопровода по пр. 

Ленина 

реконструкция ПЭ трубы Ø300 1600 

2 
КНС №2 на территории 

очистных сооружений 
реконструкция - - - 
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Санитарно-защитная зона очистных сооружений в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» должна 

составлять 200 м. После строительства очистных сооружений санитарно-

защитная зона будет соответствовать нормативным параметрам.  

Строительство централизованной системы бытовой канализации на 

проектируемых площадках в населённых пунктах с. п. Курумоч является 

основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территорий 

сельского поселения и охране окружающей природной среды. 

Минимальные расстояния от канализационных коллекторов до 

сооружений приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и приведённые 

в таблице 7.2.4. 

Таблица 7.2.4 - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений 

Наименование сооружения 

Расстояние, м 

от напорной 

канализации 

от самотечной 

канализации 

до фундамента зданий и сооружений 5 3 

до фундамента ограждений, эстакад опор контактной связи 3 1,5 

до бортового камня проезжей части улицы, укрепленной 

полосы обочины 
2 1,5 

до подошвы насыпи дороги 1 1 

до фундамента опор линии электропередачи до 1 кВ 1 1 

до фундамента опор линии электропередачи свыше 1 до 35 

кВ 2 2 

 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 
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Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Курумоч показал, 

необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих 

технологий. 

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать 

частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и 

приборы учета на всех канализационных очистных станциях, 

автоматизировать технологические процессы. 

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие 

потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим 

работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, 

одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной 

работы систем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является:  

- поддержание заданного технологического режима и нормальные 

условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций; 

1. сигнализация отклонений и нарушений от заданного 

технологического режима и нормальных условий работы сооружений, 

установок, оборудования и коммуникаций; 

2. сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 

контролируемых объектах; 

3. возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий. 

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть 

следующих целей: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия; 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических 

нарушений и аварий; 



 

205 

 

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего 

технологического процесса; 

4. Сокращение времени: 

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных 

и аварийных ситуациях; 

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования 

параметров всего технологического процесса; 

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в 

составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных 

алгоритмов управления; 

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные 

работы. 

Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов 

системы водоотведения 

В настоящее время в с.п. Курумоч утвержденные планы по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади отсутствуют. 

Улучшение условий жизни населения с.п. Курумоч и улучшение 

экологической обстановки планируется обеспечить за счет: 

- реконструкции системы водоотведения в части замены изношенного 

устаревшего оборудования и трубопроводов с заменой старых труб на трубы 

из полимерных материалов; 

- проектирования и строительства новых канализационных очистных 

сооружений, взамен существующих, расположенных на западе за границей с. 

Курумоч; 

- капитального ремонта здания действующей КНС №2 на территории 

существующих очистных сооружений и модернизации насосного 

оборудования; 
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- строительства новых сетей водоотведения на новых площадках 

строительства с. Курумоч; 

- строительства сливной станции на западе за границей с. Курумоч; 

- строительства очистных сооружений ливневой канализации на западе 

за границей с. Курумоч; 

- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных 

и безотходных производств; 

- организации строительства отводящих сооружений и дамб 

обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения 

уровня грунтовых вод; 

- экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

- засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности 

потенциально плодородным и почвенным слоем; 

- выполнения инженерной защиты территории от затопления и 

подтопления в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 

«Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

(актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85) от 17.06.2017 г. 

На развитие системы водоотведения в сельском поселении Курумоч до 

2030 года потребуются финансовые затраты около 20620 тыс. руб. 

Финансирование на период 2031 г.-2033 г. не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

7.3 Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения 

Согласно Генплану, все объекты перспективного строительства на 

территории с. п. Курумоч планируется обеспечить тепловой энергией от 
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проектируемых теплоисточников. Для объектов соцкультбыта – 

отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с 

автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии 

расхода газа, в проектируемых зданиях соцкультбыта, применять 

автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать 

устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных 

модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, 

с применением труб в современной теплоизоляции. 

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от 

собственных теплоисточников – котлов различной модификации, для нужд 

отопления и горячего водоснабжения.  

Строительство источника централизованного теплоснабжения 

тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой 

плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей. 

Перспективные источники теплоснабжения с. п. Курумоч 

представлены в таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 – Перспективные источники теплоснабжения с. п. Курумоч 

Источник 

теплоснабжения 

 

Местоположение 
Срок 

строительства 

Наименование объекта 

 теплоснабжения 

Перспективная 

БМК №1 

с. Курумоч 

в селе Курумоч, в  

квартале между ул. 

Молодёжная и ул. 

Ленина 

до 2030 г. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с ледовой 

ареной  

Перспективная 

БМК №2 

с. Курумоч 

с. Курумоч 

(Площадка №2) 
до 2030 г. Клуб  

Перспективная 

БМК №3 

с. Курумоч на 

площадке №2 
до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  

Перспективная 

БМК №4 

 

с. Курумоч, 

площадке №3  
до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация  
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Перспективная 

БМК №5 

 

П. Власть Труда в 

южной части 

посёлка  

до 2030 г. 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация в поселке 

Власть Труда в южной 

части посёлка 

(строительство); 

Индивидуальный 

отопительный котел 

п. Власть Труда в 

южной части 

посёлка 

До 2030 г. 
Фельдшерско-

акушерский пункт  

 

Реконструкции и техническое перевооружение существующих 

источников тепловой энергии не требуется. 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Обеспечение тепловой энергией новых потребителей предлагается 

осуществить от индивидуальных источников энергии и за счет строительства 

новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, 

следовательно будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в 

с. п. Курумоч, данные по вновь строящимся тепловым сетям представлены в 

таблице 7.3.2. 

На территории с. п. Курумоч для подключения перспективных 

объектов строительства к новым блочно-модульным котельным планируется 

строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 500м 

(в однотрубном исчислении). Способ прокладки – надземная прокладка. Вид 

тепловой изоляции – ППУ. 
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Таблица 7.3.2 – Характеристики участков новых распределительных 

тепловых сетей от перспективных блочно-модульных котельных  

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Номер участка 
Способ 

прокладки 

Диаметр 

тепловой 

сети, мм 

Протяженность 

сети 

(в однотрубном 

исчислении), м 

с.п. Курумоч,  

Техническое перевооружение тепловых сетей 

Перекладка тепловой 

сети надземной 

прокладки на ППУ в 

стеклопластиковой 

оболочке  

пр. Ленина от дома 

30 до дома 36 
Надземная 108 256 

Перекладка трех 

участков тепловых 

сетей (ввод в МКД № 

32,34,36) на dy 89 из 

ППУ в 

стеклопластиковой 

оболочке 

пр. Ленина от дома 

30 до дома 36 
Надземный 89 154 

Итого: 510 

Строительство новых тепловых сетей 

Перспективная БМК 

№1 

БМК №1- 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс  

Надземная 108 100 

Перспективная БМК 

№2 
БМК №2 – Клуб Надземная 89 100 

Перспективная БМК 

№3 

БМК №3 - 

Дошкольная 

общеобразовательная 

организация 

Надземная 76 100 

Перспективная БМК 

№4 

БМК №4 – 

Дошкольное 

образовательная 

организация 

Надземная 89 100 

Перспективная БМК 

№5 

БМК №5 – 

Общеобразовательна

я организация 

Надземная 89 100 

Итого по с.п. Курумоч 500 

 

Требуется техническое перевооружение существующих участков тепловых 

сетей в с. Курумоч. 

Финансирование строительства новых котельных и тепловых сетей для 

теплоснабжения перспективных зданий на территории с. п. Курумоч 
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возможно из бюджетов различного уровня, при вхождении в 

соответствующие программы. 

Таблица 7.3.3 – Характеристики участков распределительных тепловых 

сетей подлежащих перекладке 

Наименовани

е источника 

тепловой 

энергии 

Номер участка 
Способ 

прокладки 

Диаметр 

тепловой 

сети, мм 

Протяженн

ость сети 

(в 

однотрубн

ом 

исчислени

и), м 

Год 

внедрения 

мероприяти

я 

Техническое перевооружение котельной с. Курумоч 

Котельная с. 

Курумоч 

Перекладка тепловой сети 

надземной прокладки на ППУ 

в стеклопластиковой 

оболочке, пр. Ленина от дома 

30 до дома 36 

Надземная 108 256 

2022- 2023 

Котельная с. 

Курумоч 

Перекладка трех участков 

тепловых сетей (ввод в МКД 

№ 32,34,36) на dy 89 из ППУ 

в стеклопластиковой 

оболочке, пр. Ленина от дома 

30 до дома 36 

Надземная 89 154 

ИТОГО:   510  

 

На развитие системы теплоснабжения в сельском поселении Курумоч 

до 2033года потребуются финансовые затраты около 15552,42 тыс. руб. 

Финансирование на период 2031 г.-2033 г. не предусмотрено. 

 

7.4 Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения 

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое 

строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения 

населенных пунктов сельского поселения Курумоч, для чего необходимо 

проложить газопроводы высокого и низкого давления. 

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из 

полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах. 

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа. 
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В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны 

устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль 

трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от 

газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. 

Охранная зона ГРП устанавливается в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта. 

Перспективные объекты местного значения в сфере газоснабжения 

перечислены в таблице 7.4.1. 

Таблица 7.4.1- Перечень перспективных объектов строительства в сфере 

газоснабжения. 

№ п/п 
Наименование населенного пункта, месторасположение 

площадки застройки (объекты) 

Протяжённость 

сетей, км 

 1 

село Курумоч (площадки №№1, 2, 3, 4, а также ул. 

Молодежная, Садовая, на востоке населенного пункта и 

южнее ул. Молодежная) 

20,9 

2 Поселок Власть Труда (площадки №№ 1, 3, 4, 5, 6) 29,9 

 

 Конечная стоимость работ на развитие системы газоснабжения в 

сельском поселении Курумоч до 2030 года уточняется на стадии рабочего 

проектирования, в соответствии с техническим заданием и техническими 

условиями владельца сетей. 

 

7.5 Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения 

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на 

существующих территориях выполнить от перспективных и существующих 

трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов. 
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Количество планируемых подстанций, технические параметры, тип 

оборудования и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего 

проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-

защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), 

мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный 

воздух, а также результатов натурных измерений. 

В соответствии с Правилами установления ОЗ ОЭСХ и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160. 

Конечная стоимость работ на развитие системы электроснабжения 

в сельском поселении Курумоч до 2030 года уточняется на стадии рабочего 

проектирования, в соответствии с техническим заданием и техническими 

условиями владельца сетей. В период с 2031г.-2033г. финансирование не 

предусмотрено. 

Перспективные объекты местного значения в сфере электроснабжения 

представлены в таблице 7.5.1. 
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Таблица 7.5.1 - Перспективные объекты местного значения в сфере электроснабжения 

№ 

п/п 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 
и

 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта 

Характеристики зон с особыми 

условиями использования 

территорий (ЗСО) 
Протяженность, 

км 
Иные характеристики 

1 

Т
р
ан

сф
о
р
м

ат
о
р
н

ы
е 

п
о
д

ст
ан

ц
и

и
 

село Курумоч, в том числе:     

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 

устанавливается в зависимости от 

типа (открытые, закрытые), 

мощности на основании расчетов 

физического воздействия на 

атмосферный воздух, а также 

результатов натурных измерений 

на площадке №1 строительство 2030 - 1х160 кВт – 1 шт. 

 на площадке №2 строительство 2030 - 1х250 кВт – 1 шт. 

 на площадке №3 
строительство 2030 - 

1х400 кВт – 1 шт. 

1х250 кВт – 1 шт. 

 на площадке №4 строительство 2030 - 1х160 кВт – 1 шт. 

ул. Молодежная 
строительство 2030 - 

1х160 кВт – 1 шт. 

1х250 кВт – 1 шт. 

2. 

Т
р
ан

сф
о
р
м

ат
о
р
н

ы
е 

п
о
д

ст
ан

ц
и

и
 

поселок Власть Труда, в том 

числе: 
  -  

 на площадке №1 строительство 2030 - 1х400 кВт – 1 шт. 

 на площадке №3 строительство 2030 - 1х160 кВт – 2 шт. 

 на площадке №4 строительство 2030 - 1х400 кВт – 1 шт. 

 на площадке №5 строительство 2030 - 1х160 кВт – 1 шт. 

на площадке №6 строительство 2030 - 1х160 кВт – 2 шт. 

в существующей застройке 

западнее площадки №1 

строительство 2030  
1х250 кВт – 2 шт. 

на площадке №7.1 строительство 2030  1х400 кВт – 1 шт. 

на площадке №8 строительство 2030  1х160 кВт – 2 шт. 

на площадке №9 строительство 2030  1х400 кВт – 2 шт. 
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7.6 Инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО 

Санитарная очистка территории. 

Принимаемые органами местного самоуправления решения по 

обращению с отходами должны быть направлены на снижение объема (массы) 

отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение 

рециклинга- вторичного использования отходов с вовлечением их в 

хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и 

восстановление земель, испорченных отходами. 

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: 

рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически 

целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной 

схемой очистки сельского поселения. 

Мероприятия в сфере обращения с ТКО 

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными 

площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового 

мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами 

ЖКХ. 

В сельском поселении Курумоч необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия по санитарной очистке территории: 

1. пищевые и растительные отходы компостировать в специально 

отведенном месте; 

2. твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры 

в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в 

настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства); 

3. промышленные отходы временно хранить на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием на территории 

промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго 

регламентированному графику; 
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4. жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным 

вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не 

реже одного раза в полгода; 

5. снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов. 

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных 

отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют 

современным экологическим требованиям и являются опасным источником 

загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для 

временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним 

подъездных путей с твёрдым покрытием.  

Объекты местного значения сельского поселения в сфере обращения с 

ТКО, планируемые к размещению на территории с. п. Курумоч до 2033 года: 

- площадка для временного хранения твердых бытовых отходов в 

северо-западной части села Курумоч (площадь объекта 0,7 га). 

Финансовые затраты определяются на стадии рабочего 

проектирования. 

 

7.7 Оценка объёмов вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие 

не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты 

в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования 

требуется детальное уточнение параметров строительства на основании 

изучения местных условий и конкретных специфических функций 

строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, 

укрупненным нормативам цен строительства, изданным Министерством 
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регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2021 года с 

учетом коэффициентов, Письмо Минстроя России от 06.12.2021 № 53335-

ИФ/09  «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ». Расчетная стоимость 

мероприятий приводится по этапам реализации, с учетом индексов-

дефляторов.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии 

обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) 

стоимость строительства. Проектов на этой стадии еще нет, поэтому она 

составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 

показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. 

При разработке рабочей документации на объекты капитального 

строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-

сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии 

проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и 

уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью 

последующего формирования договорных цен на разработку проектной 

документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из 

средств организаций коммунального хозяйства, но и из районного и 

областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

1. стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

2. стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и 

сооружений на территориях строительства; 

https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/b4073e2ccd065a3a38100e38ebf1a91c.pdf
https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/b4073e2ccd065a3a38100e38ebf1a91c.pdf
https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/b4073e2ccd065a3a38100e38ebf1a91c.pdf
https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/b4073e2ccd065a3a38100e38ebf1a91c.pdf
https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/b4073e2ccd065a3a38100e38ebf1a91c.pdf
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3. стоимость оборудования очистных сооружений в связи с 

отсутствием подробных (полных) данных о качестве воды; 

4. стоимость мероприятий по реконструкции существующих 

объектов; 

5. оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

6. особенности территории строительства. 
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8. Финансовые потребности для реализации Программы 

Источники финансирования инвестиций: 

1. За счет собственных средств энергоснабжающих организаций 

(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники). 

2. Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов). 

3. За счет частных инвестиций: 

- местный бюджет; 

- региональный бюджет; 

- федеральный бюджет.  

4. Плата за подключение (присоединение).  

Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет средств 

организаций коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при 

вхождении в соответствующие программы. 

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в 

таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы       

Наименование показателя Ед. изм. 

Потребности в инвестициях 

Итого 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
2
5
 г

. 

2
0
2
6
 г

. 

2
0
2
7
 г

. 

2
0
2
8
 г

. 

2
0
2
9
 г

. 

2
0
3
0
 г

. 

2
0
3
1
 г

. 

2
0
3
2
 г

. 

2
0
3
3
 г

. 

Потребности в инвестициях всего тыс. руб. 365 432,42 

7
5
1
2
3
,3

5
 

1
9
3
0
3
,3

5
 

2
1
9
8
0
,0

 

2
5
6
6
0
,0

 

3
0
7
9
0
,0

 

3
0
0
5
0
,0

 

3
6
1
6
0
,0

 

5
0
7
2
0
,0

 

7
5
6
4
5
,7

2
 

- - - 

За счет заемных средств тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Кредиты (с указанием условий привлечения 

кредитов) 
тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

За счет собственных средств 

«МУП ЖКХ по сельскому поселению Курумоч» 

(прибыль, амортизация, тарифные источники) 

тыс. руб. 349 880,0 

7
3
7
6
5
,0

 

1
7
9
4
5
,0

 

2
1
9
8
0
,0

 

2
5
6
6
0
,0

 

3
0
7
9
0
,0

 

3
0
0
5
0
,0

 

3
6
1
6
0
,0

 

5
0
7
2
0
,0

 

3
2
8
1
0
,0

 

- - - 

За счет собственных средств МУП «Тепло 

Волжского района»(прибыль, амортизация, 

тарифные источники) 

тыс. руб. 15 552,42 

1
3
5
8
,3

5
 

1
3
5
8
,3

5
 

- - - - - - 

1
2
8
3
5
,7

2
 

- - - 

За счет частных инвестиций: тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Местный бюджет тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Региональный бюджет тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 

Плата за подключение (присоединение) тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - 
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9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата(тариф)за подключение (присоединение). 

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов – дефляторов согласно Приказу 

Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г.  № 190.   

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 9.1. 

 Таблица 9.1 - Прогнозные величины тарифов 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 2
0
2
2
г
. 

2
0
2
3
г
. 

2
0
2
4
г
. 

2
0
2
5
г
. 

2
0
2
6
г
. 

2
0
2
7
 г

. 

2
0
2
8
 г

. 

2
0
2
9
 г

. 

2
0
3
0
 г

. 

2
0
3
1
 г

. 

2
0
3
2
 г

. 

2
0
3
3
 г

. 

Тариф на услуги 

теплоснабжения 
руб./Гкал  2171 2234 2323,4 2416,3 2512,9 2613,5 2718,0 2826,7 2939,8 3057,4 3179,7 3306,9 

Тариф на теплоноситель руб./куб.м. 36,58 37,45 38,58 40,12 41,73 43,40 45,13 46,93 48,82 50,77 52,80 54,92 

Тариф на услуги 

водоснабжения 

«МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» 

руб./м3  37,37 38,42 39,49 41,07 42,71 44,42 46,20 48,05 49,97 51,97 54,05 56,21 

Тариф на услуги 

водоотведения 

«МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» 

руб./м3  40,52 41,68 42,88 44,60 46,40 48,23 50,16 52,17 54,25 56,42 58,68 61,02 

Тариф на услуги 

электроснабжения 
руб./кВт ч  3,12 3,21 3,3 3,39 3,48 3,58 3,68 3,78 3,89 4,01 4,13 4,25 

Тариф на услуги 

газоснабжения 
руб./м3  6,6 6,8 6,9 7,2 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,5 11,8 

Тариф на вывоз и 

захоронение ТКО 
руб./м2 ж. пл. 4,72 - - - - - - - - - - - 
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Прогнозные индекс-дефляторы представлены в таблице 9.2.  

 

 

Таблица № 9.2 – Прогнозные индекс–дефляторы  

Наименование индекса 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Индекс потребительских цен (для определения расходов 

на оплату труда и социальные выплаты), % 
103,2 103,6 103,9 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей промышленной продукции 

(для определения затрат по статьям условно-постоянных 

расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, 

амортизации и налога на имущество), % 

102,7 103,5 103,9 104,3 104,3 104,3 104,3 

Индекс цен на природный газ, % 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Индекс цен на электрическую энергию (регулируемых 

тарифов и рыночных цен, для всех категорий 

потребителей, исключая население), % 

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Тепловая энергия, % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Водоснабжение, водоотведение, % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор в строительстве, % 103,7 103,9 104,2 104,3 104,3 104,3 104,3 
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10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии,  

оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, критерии 

доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения 

Наименование показателя Ед. изм. 

2
0
2
1
г
. 

2
0
2
2
г
. 

2
0
2
3
г
. 

2
0
2
4
г
. 

2
0
2
5
г
. 

2
0
2
6
г
. 

2
0
2
7
г
. 

2
0
2
8
г
. 

2
0
2
9
г
. 

2
0
3
0
г
. 

2
0
3
1
г
. 

2
0
3
2
г
. 

2
0
3
3
г
. 

Плата с одной семьи за 

коммунальные услуги, в том 

числе: 

руб./мес. 
5
1
4
6
,4

7
 

5
2
8
4
,3

5
 

5
4
3
4
,7

5
 

5
5
9
8
,6

9
 

5
7
9
5
,2

6
 

5
9
9
8
,6

3
 

6
2
0
9
,9

3
 

6
4
2
9
,2

 

6
6
5
5
,0

 

6
8
8
9
,5

1
 

7
1
5
6
,0

1
 

7
5
3
3
,1

5
 

7
7
2
0
,9

3
 

Теплоснабжение  руб./мес. 1829 1872,5 1929 1986,9 2046,5 2107,9 2171,1 2236,2 2303,3 2372,4 2467,0 2565,7 2668,3 

Горячее водоснабжение руб./мес. 792,03 818,66 836,13 863,42 897,95 933,8 971,23 1010,07 1050,48 1092,50 1136,2 1181,7 1228,9 

Холодное водоснабжение руб./мес. 

8
1
6
,1

9
 

8
3
6
,3

4
 

8
5
9
,8

3
 

8
8
3
,7

8
 

9
1
9
,1

3
 

9
5
5
,8

9
 

9
9
4
,1

3
 

1
0
3
3
,8

9
 

1
0
7
5
,2

5
 

1
1
1
8
,2

6
 

1
1
6
3
,0

0
 

1
2
0
9
,5

1
 

1
2
5
7
,8

9
 

Водоотведение  руб./мес. 885,35 906,83 932,79 959,65 998,04 1037,62 1079,48 1122,66 1167,56 1214,27 1262,84 1313,35 1365,89 

Электроснабжение руб./мес. 

2
8
0
,8

 

2
8
9
,2

2
 

2
9
7
,9

0
 

3
0
6
,8

4
 

3
1
6
,0

4
 

3
2
5
,5

2
 

3
3
5
,2

9
 

3
4
5
,3

5
 

3
5
5
,7

1
 

3
6
6
,3

8
 

3
7
7
,3

7
 

3
8
8
,6

9
 

4
0
0
,3

5
 

Газоснабжение руб./мес. 

3
9
7
,8

 

4
0
9
,7

 

4
2
2
,0

 

4
3
4
,7

 

4
4
7
,7

 

4
6
1
,2

 

4
7
4
,9

 

4
8
9
,2

 

5
0
3
,9

 

5
1
9
,0

 

5
3
4
,6

 

5
5
0
,6

 

5
6
7
,1

 

Вывоз и захоронение ТКО руб./мес. 

1
4
5
,3

 

1
5
1
,1

 

1
5
7
,1

 

1
6
3
,4

 

1
6
9
,9

 

1
7
6
,7

 

1
8
3
,8

 

1
9
1
,2

 

1
9
8
,8

 

2
0
6
,7

 

2
1
5
,0

 

2
2
3
,6

 

2
3
2
,5
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Наименование показателя Ед. изм. 

2
0
2
1
г
 

2
0
2
2

г
. 

2
0
2
3

г
. 

2
0
2
4

г
. 

2
0
2
5

г
. 

2
0
2
6

г
. 

2
0
2
7

г
. 

2
0
2
8

г
. 

2
0
2
9

г
. 

2
0
3
0

г
. 

2
0
3
1

г
. 

2
0
3
2

г
. 

2
0
3
3

г
. 

Средний совокупный доход 

семьи 
руб./мес. 

6
0
0
0
0
,0

 

6
2
 3

4
0
,0

 

6
4
 8

3
3
,6

 

6
7
 4

2
6
,9

 

7
0
 1

2
4
,0

 

7
2
 9

2
9
,0

 

7
5
 8

4
6
,2

 

7
8
 8

8
0
,0

 

8
2
 0

3
5
,2

 

8
5
 3

1
6
,6

 

8
8
7
2
9
,3

 

9
2
2
7
8
,4

 

9
5
9
6
9
,6

 

Удельный вес платы в 

совокупном доходе семьи 
% 8,6 8,5 8,4 8,3 8,6 8,2 8,2 7,8 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0 

Максимально допустимая 

доля собственных расходов 

населения на оплату 

коммунальных услуг 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая 

плата с одной семьи за 

коммунальные услуги 

руб./мес. 

6
0
0
0
,0

 

6
2
3
4
,0

 

6
4
8
3
,4

 

6
7
4
2
,7

 

7
0
1
2
,4

 

7
2
9
2
,9

 

7
5
8
4
,6

 

7
8
8
8
,0

 

8
2
0
3
,5

 

8
5
3
1
,6

 

8
8
7
2
,9

 

9
2
2
7
,8

 

9
5
9
6
,9

 

Доступность % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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  Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по 

каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов 

ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных 

услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность 

обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилого комплекса. 

 В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по 

совокупным показателям и характеризуется следующими основными 

параметрами: 

1. уровень благоустройства жилищного фонда- 90% 

1. коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100%; 

2. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи–8,27% 

3. уровень собираемости платежей за коммунальные услуги -80 %; 

4. норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи составляет 10%.  

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

населения в среднем составляет 8,27%, что не превышает нормативного 

значения 10%. 

 




